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HP kundtjanst 

Online-service 

Om du vill ha 24 timmars tillgang till HP-skrivarspecifik programvara, produktinformation och 
supportinformation med hjalp av en internetanslutning gar du till ratt webbsida. 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/cli30Q0 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/cli3600 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/cli3800 

Ga till www.hp.com/support/net printing om du vill ha information om den externa skrivarservern 
HP Jetdirect. 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ar en uppsattning webbaserade felsokningsverktyg for 
skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Ga till instantsupport.hp.com . 

Telefonsupport 

HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Telefonnumret som galler for ditt land/din 
region finns i produktbladet som levererades tillsammans med skrivaren. Du kan ocksa ga till 
www.hp.com/support/callcenters . Se till att du har foljande information redo nar du ringer till HP: 
produktnamnet och serienumret, inkopsdatum och en beskrivning av problemet. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/qo/cli3000 software 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/go/clj3600 software 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/qo/cli3800 software 

Webbsidan for drivrutinerna ar pa engelska, men du kan ladda ner sjalva drivrutinerna pa fler sprak. 
HP direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

• USA: www.hp.com/sbso/product/supplies . 

• Kanada: www.hp.ca/cataloq/supplies 

• Europa: www.hp.com/supplies 

• Asien/Stillahavsomradet: www.hp.com/paper/ 

Om du vill bestalla akta HP-delar och tillbehor gar du till HP Parts Store pa www.hp.com/buy/parts 
(endast USA och Kanada) eller ringer 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Kanada). 

HP serviceinformation 

Om du vill veta vardet finns en auktoriserad HP-aterforsaljare, ring 1-800-243-9816 (USA) eller 
1-800-387-3867 (Kanada). 

Utanfor USA och Kanada ringer du kundsupportnumret for ditt land/din region. Det finns pa 
produktbladet som du fick vid leveransen. 

HP serviceavtal 
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Ring 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). 
For utokad service, ring 1-800-446-0522. 
HP Easy Printer Care-programvara 

Du kan anvanda HP Easy Printer Care-programvara till att kontrolleraskrivarens status och installningar, 
samt visa felsokningsinformation och online-dokumentation. Du maste ha utfort en fullstandig 
programvaruinstallation om du ska kunna anvanda HP Easy Printer Care-programvara. Se Anvanda 
HP Easy Printer Care-programvara . 

HP:s support och information for Macintosh-datorer 

Ga till www.hp.com/qo/macosx om du vill ha supportinformation om Macintosh OS X och information 
om HP:s abonnemangstjanster for uppdatering av drivrutiner. 

Ga till www.hp.com/qo/mac-connect for produkter som ar specifikt utformade for Macintosh-anvandare. 
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1 Grundlaggande om skrivaren 



Det har kapitlet innehaller grundlaggande information om skrivarfunktionerna: 

• Snabb atkomst till information om skrivaren 

• Oversikt over skrivare 

• Oversikt over funktioner 

• Genomqanq 

• Skrivarens proqramvara 

• Specifikationer for utskriftsmaterial 
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Snabb atkomst till information om skrivaren 

Det finns flera tillbehor som kan anvandas med skrivaren. 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/cli30Q0 . 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/clj3600 . 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/cli3800 . 

I foljande tabell visas tillgangliga skrivarhandbocker och vilken typ av information de innehaller. 



Tabell 1-1 Skrivarhandbocker 


Handbok 


Beskrivning 


Introduktionshandbok 


Innehaller stegvisa instruktioner for installation och installing av skrivaren. 


HP Jetdirect Embedded Print 


Innehaller instruktioner for konfigurering och felsokning av HP Jetdirect Print Server. 


Server administratorshandbok 




Installationshandledningar for 


Innehaller stegvisa instruktioner for installation av tillbehor och forbrukningsmaterial. (De 


tillbehor och 


har handbdckerna levereras med valfria tillbehor och forbrukningsmateriel.) 


forbrukningsmaterial 




Anvandarhandbok 


Innehaller detaljerad information om anvandning och felsokning av skrivaren. Tillganglig pa 




skrivarens CD-skiva. 


Onlinehjalp 


Innehaller information om alternativ som finns tillgangliga i skrivarens drivrutiner. Du kan 




oppna en hjalpfil genom direkthjalpen i skrivardrivrutinen. 



2 Kapitel 1 Grundlaggande om skrivaren 
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Overs ikt over skrivare 



Skrivarna i HP Color LaserJet 3000, 3600 och 3800-serien finns attfa i de konfigurationer som beskrivs 
nedan. 

Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien 

Tabell 1-2 Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien - konfigurationer 



HP Color LaserJet 3000-skrivare 




HP Color LaserJet 
3000n-skrivare 




HP Color LaserJet 
3000dn-skrivare 




HP Color LaserJet 
3000dtn-skrivare 




Skriver ut upp till 30 sidor per minut HP Color LaserJet 3000- 
(spm) i Letter-format, 29 spm i A4- skrivare, plus: 
format monokromt (svartvitt) och 



HP Color LaserJet 3000- 
skrivare, plus: 



HP Color LaserJet 3000- 
skrivare, plus: 



15 spm i farg. 


• 128 MB RAM • 


256 MB RAM 


• 


256 MB RAM 


• 100-arks kombifack (fack 1) och 


• HP Jetdirect - 


HP Jetdirect - 


• 


HP Jetdirect - 


250-arks inmatningsfack (fack 2) 


inbaddad 


inbaddad 




inbaddad 




skrivarserver med 


skrivarserver med 




skrivarserver med 


« Hoghastighets-USB 2.0-port och 


fullstandiga 


fullstandiga 




fullstandiga 


ElO-plats 


funktioner, for 


funktioner, for 




funktioner, for 




anslutning till natverk 


anslutning till natverk 




anslutning till natverk 


. 64 MB RAM 


av typen 10Base-TV 


av typen 10Base-T/ 




av typen 1 0Base-T/ 




100Base-TX 


100Base-TX 




100Base-TX 




• 


Automatisk 


• 


Automatisk 






dubbelsidig utskrift 




dubbelsidig utskrift 






(duplex) 




(duplex) 








• 


500-arks 










inmatningsfack 










(fack 3) 
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Oversikt over skrivare 3 



Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 

Tabell 1-3 Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien - konfigurationer 



HP Color LaserJet 3600-skrivare 



HP Color LaserJet 3600n-skrivare 



HP Color LaserJet 3600dn-skrivare 






1 7 spm utskriftshastighet 

1 00-arks kombifack (fack 1 ) och 
250-arks inmatningsfack (fack 2) 

Hoghastighets-USB 2.0-port 

64 MB RAM 



HP Color LaserJet 3600-skrivare, plus: 

• HP Jetdirect - prisvard inbaddad 
skrivarserver for anslutning till 
natverk av typen 10Base-TV 
100Base-TX 



HP Color LaserJet 3600-skrivare, plus: 

. 128 MB RAM 

• Automatisk dubbelsidig utskrift 
(duplex) 

HP Jetdirect - prisvard inbaddad 
skrivarserver for anslutning till 
natverk av typen 10Base-TY 
100Base-TX 



Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien 

Tabell 1-4 Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien - konfigurationer 



HP Color LaserJet 3800-skrivare 



HP Color LaserJet 
3800n-skrivare 



HP Color LaserJet 
3800dn-skrivare 



HP Color LaserJet 
3800dtn-skrivare 







• 


22 spm (letter-storlek) eller 


HP Color LaserJet 3800- 


HP Color LaserJet 3800- 


HP Color LaserJet 3800- 




21 spm (A4) utskriftshastighet 


skrivare, plus: 


skrivare, plus: 


skrivare, plus: 


• 


1 00-arks kombifack (fack 1 ) och 


• 160 MB RAM 


• 288 MB RAM 


• 


288 MB RAM 




250-arks inmatningsfack (fack 2) 














• HP Jetdirect - 


• Automatisk 


• 


Automatisk 


• 


Hoghastighets-USB 2.0-port och 


inbaddad 


dubbelsidig utskrift 




dubbelsidig utskrift 




ElO-plats 


skrivarserver med 


(duplex) 




(duplex) 






fullstandiga 








• 


96 MB RAM 


funktioner, for 


• HP Jetdirect - 


• 


HP Jetdirect - 






anslutning till natverk 


inbaddad 




inbaddad 






av typen 1 0Base-T/ 


skrivarserver med 




skrivarserver med 






100Base-TX 


fullstandiga 




fullstandiga 








funktioner, for 




funktioner, for 








anslutning till natverk 




anslutning till natverk 








av typen 10Base-T/ 




av typen 10Base-T/ 








100Base-TX 




100Base-TX 










• 


500-arks 












inmatningsfack 












(fack 3). 
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Oversikt over funktioner 



Tabell 1-5 Funktioner 



Funktion 


Skrivare i HP Color LaserJet 3000- 
serien 


Skrivare i HP Color LaserJet 3600- 
serien 


Skrivare i HP Color LaserJet 3800- 
serien 


Prestanda 


• 


533 MHz processor 


• 


360 MHz processor 


• 


533 MHz processor 


Anvandar- 
granssnitt 


• 
• 


Grafisk display 
Kontrollpanelhjalp 


• 
• 


Grafisk display 
Kontrollpanelhjalp 


• 
• 


Grafisk display 
Kontrollpanelhjalp 




• 


HP Easy Printer Care- 
programvara (ett webbaserat 
status- och felsokningsverktyg) 


• 


HP Easy Printer Care- 
programvara (ett webbaserat 
status- och felsokningsverktyg) 


• 


HP Easy Printer Care- 
programvara (ett webbaserat 
status- och felsokningsverktyg) 




• 


Skrivardrivrutiner for Windows 
och Macintosh 


• 


Skrivardrivrutiner for Windows 
och Macintosh 


• 


Skrivardrivrutiner for Windows 
och Macintosh 




• 


Inbaddad webbserverfdratkomst 
till support och mojlighet att 
bestalla forbrukningsartiklar 
(administratorsverktyg som 
endast gallerfor 
natverksanslutna modeller) 






• 


Inbaddad webbserver for 
atkomst till support och mojlighet 
att bestalla forbrukningsartiklar 
(administratorsverktyg som 
endast gallerfor 
natverksanslutna modeller) 


Skrivar- 
drivrutiner 


• 
• 


HP PCL 5c 
HP PCL 6 


HP JetReady 4.2 


• 
• 


HP PCL 5c 
HP PCL 6 




• 


PostScript® 3-emulering 






• 


PostScript 3-emulering 


Lagrings- 
funktioner 


• 


Teckensnitt, formular och andra 
makron 


Ingen/inga 


• 


Teckensnitt, formular och andra 
makron 




• 


Kvarhallning av jobb 






• 


Kvarhallning av jobb 


Teckensnitt 


• 


ou niuyyyud IcOKcl IoMIU a\ 

tillgangliga bade for PCL- och 
PostScript 3-emulering 


Ingen/inga 


# 


OU IllUyyyUd lcL-l\cl IbMIU a\ 

tillgangliga bade for PCL- och 
PostScript 3-emulering 




• 


80 skrivaranpassade 
skarmteckensnitt i TrueType- 
format finns for programvaran 






• 


80 skrivaranpassade 
skarmteckensnitt i TrueType- 
format finns for programvaran 


Tillbehor 


• 


Extra 500-arks inmatningsfack 

ffark 31 standard na HP Pnlnr 

IIC30IV vJ I I o LCI 1 1 LIOI LI (JO 1 in L^LMLM 

LaserJet 3000dtn-skrivaren) 


• 


Extra 500-arks inmatningsfack 
(fack 3) 


• 


Extra 500-arks inmatningsfack 

(fork 31 standard nA HP Pnlnr 

LaserJet 3800dtn-skrivaren) 




• 


DIMM (dual inline memory 
modules) 






• 


DIMM (dual inline memory 
modules) 


Konnektivitet 


• 


Hoghastighets-USB 2.0- 
kabelsgranssnitt 


• 


Hoghastighets-USB 2.0- 
kabelsgranssnitt 


• 


Hoghastighets-USB 2.0- 
kabelsgranssnitt 




• 


HP Jetdirect - inbaddad 
skrivarserver med fullstandiga 
funktioner (HP Color LaserJet 
3000n, 3000dn och 3000dtn- 
skrivare) 


• 


HP Jetdirect inbaddad 
skrivarserver med begransade 
funktioner (standard pa HP Color 
LaserJet 3600n och 3600dn- 
skrivare) 


• 


HP Jetdirect inbaddad 
skrivarserver med begransade 
funktioner (standard pa HP Color 
LaserJet 3800n, 3800dn och 
3800dtn-skrivare) 




• 


HP Web Jetadmin-programvara 
(standard pa HP Color LaserJet 


• 


HP Web Jetadmin-programvara 
(standard pa HP Color LaserJet 
3600n och 3600dn-skrivare) 


• 


HP Web Jetadmin-programvara 
(standard pa HP Color LaserJet 
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Tabell 1-5 Funktioner (fortsattning) 


Funktion 


Skrivare i HP Color LaserJet 3000- Skrivare i HP Color LaserJet 3600- Skrlvare i HP Color LaserJet 3800- 
serien serien serien 




3000n, 3000dn och 3000dtn- 3800n, 3800dn och 3800dtn- 
skrivare) skrivare) 




• ElO-plats • ElO-plats 


Miljovanliga 
funktioner 


• Installningar for vilolage 

Bestar till stor del av atervinningsbara komponenter och material 

• Uppfyller Energy Stars® krav 


Forbruknings- 
artiklar 


• Sidan med status for forbrukningsmateriel upplyser om tonerniva, antal sidor och hur manga sidor som beraknas 
atersta. 

• Tonerkassett utformad sa att den inte behover skakas 

• Skrivaren kontrollerar att tonerkassetterna ar fran HP nar de installeras. 

• Forbrukningsmaterial kan bestallas via Internet (med hjalp av HP Easy Printer Care-programvara) 


Hjalpmedel 


• Onlineanvandarhandboken ar kompatibel med textskarmlasare. 
« Tonerkassetter kan installeras och tas bort med en hand. 

• Alia luckor och lock kan oppnas med en hand. 

• Papper kan fyllas pa i fack 1 med en hand. 
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Genomgang 

Foljande bilder visar namn och plats pa skrivarens viktigaste komponenter. 




Bild 1-1 Vy framifran (visas med extra 500-arks pappersmatare) 



1 


Forlangning av utmatningsfack 


2 


Utmatningsfack 


3 


Ovre lucka 


4 


Skrivarens kontrollpanel 


5 


Frontlucka 


6 


Fack 1 (rymmer 100 ark standardpapper) 


7 


Fack 2 (rymmer 250 ark standardpapper) 


8 


Fack 3 (tillval: rymmer 500 ark standardpapper) 
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Bild 1-2 Vy bakifran och fran sidan 



1 


Pa/av-knapp 


2 


Natanslutning 


3 


ElO-plats (tillganglig pa skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien) 


4 


Hoghastighets-USB 2.0-port 


5 


Natverksport (tillganglig pa HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600n, 3600dn, 3800n, 3800dn och 3800dtn- 
skrivare) 
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Skrivarens programvara 



Programvaran for utskriftssystemet medfoljer skrivaren. Installationshandledningen innehaller 
anvisningar for installation. 

Utskriftssystemet innehaller programvara for slutanvandare och natverksadministratorer samt 
skrivardrivrutiner for atkomst till skrivarfunktionerna och kommunikation med skrivaren. 



z^f OBS! En lista over de natverksmiljder som stods av programkomponenterna for 
— ' natverksadministratorer finns i Natverkskonfiquration . 

En lista over skrivardrivrutiner och uppdaterad HP-skrivarprogramvara for skrivaren i HP Color 
LaserJet 3000-serien finns pa www.hp.com/qo/cli3Q0Q software . For skrivaren i HP Color 
LaserJet 3600-serien gar du till www.hp.com/go/clj360Q software . For skrivaren i HP Color 
LaserJet 3800-serien gar du till www.hp.com/go/clj380Q software . 



Drivrutiner for skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien och skrivare i 
HP Color LaserJet 3800-serien 

Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien anvander PDL-drivrutiner for PCL 5c, PCL 6 och 
PostScript 3-emulering. 

OBS! For Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 innehaller skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien en monokrom PCL 6-drivrutin som kan installeras for anvandare 
som endast vill skriva ut i svartvitt. 



Tabell 1-6 Skrivardrivrutiner for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien 



Operativsystem 1 


PCL 5c 


PCL 6 2 


PS 3-emulering 


Windows 98, Windows Me 






y 


Windows 2000 3 




s/ 


y 


Windows XP (32-bit) 4 


s/ 


s/ 


y 


Windows Server 2003 (32-bit) 


s/ 


s/ 


y 


Windows Server 2003 (64-bit) 


y 


s/ 


y 


Mac OS v9.1 och senare och 
OS X v10.2 och senare 






y 



1 Alia skrivarfunktioner ar inte tillgangliga fran alia drivrutiner eller operativsystem. 

2 Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien innehaller en PCL 6-drivrutin for bade farg och 
svartvitt for Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. 

3 For Windows 2000 och Windows XP (32-bit och 64-bit) kan du hamta PCL 5-drivrutinen fran 

www.hp.com/go/cli3000 software eller www.hp.com/qo/cli3800 software . 

4 For Windows XP (64-bit) kan du hamta PCL 6-drivrutinen fran www.hp.com/qo/cli30Q0 software 
eller www.hp.com/qo/cli3800 software . 
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Drivrutiner for skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 



Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien anvander HP JetReady 4.2 PDL (Page Description Language), 
ett vardbaserat skrivarsprak. HP JetReady 4.2 anvander den kombinerade kraften fran dator och 
skrivare for att aterge utskrifter i Windows- eller Macintosh-miljo. HP JetReady 4.2 overfor atergivna 
sidor fran varddatorn till skrivaren och skickar instruktioner till skrivaren om hur sidorna ska konverteras 
till utskriftsdata. 

HP JetReady 4.2 PDL-drivrutinen finns pa installationsskivan for foljande operativsystem: 

• Windows 98, Windows Millenium Edition (Me) 

• Windows 2000 

• Windows XP (32-bit och 64-bit) 

• Windows Server 2003 (32-bit och 64-bit) 

• Macintosh OS X v1 0.2 och senare 




OBS! Alia skrivarfunktioner ar inte tillgangliga fran alia drivrutiner eller operativsystem. 



Om ditt system inte automatiskt sokte pa Internet efter de senaste drivrutinerna under 
installationen, kan du hamta dem fran www.hp.com/go/clj3600 software . 



Ytterligare drivrutiner 

Foljande drivrutiner finns inte pa skivan, men du kan hamta dem fran www.hp.com/qo/ 

clj3000 software och www.hp.com/go/clj3800 software . Dessa drivrutiner ar endast avsedda for 

skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien. 

UNIX®-modellskript 

• Linux-drivrutiner 

OS/2 PS- och PCL-skrivardrivrutiner 




OBS! OS/2-drivrutinerna kan fas fran IBM och ingar i OS/2. De finns inte for traditionell 
kinesiska, forenklad kinesiska, koreanska eller japanska. 



Oppna skrivardrivrutinerna 



Operativsystem Andra installningarna for alia Andra Andra 

utskrifter tills programmet standardinstallningarna for konfigurationsinstallningarna 
stangs alia utskriftsjobb for produkten 



Windows 98 och Me 1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 1 . 


Klicka pa Start, sedan pa 


1. 


Klicka pa Start, sedan pa 


Arkiv i programmet. 


Installningar och darefter 




Installningar och darefter 




pa Skrivare. 




pa Skrivare. 


2. Markera drivrutinen och 








klicka sedan pa 2. 


Hogerklicka pa 


2. 


Hogerklicka pa 


Egenskaper. 


drivrutinsikonen och valj 




drivrutinsikonen och valj 




Egenskaper. 




Egenskaper. 


Den har proceduren ar vanligast, 








aven om stegen kan variera. 




3. 


Klicka pa fliken 








Konfigurera. 
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Operativsystem 



Andra installningarna for alia 
utskrlfter tills programmet 
stangs 



Andra 

standardinstallnlngarna for 
alia utskriftsjobb 



Andra 

konfigurationsinstallningarna 
for produkten 



Windows 2000, XP 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Klicka pa Start, sedan pa 


1. 


Klicka pa Start, sedan pa 


och Server 2003 




Arkiv i programmet. 




Installningar och darefter 




Installningar och darefter 










pa Skrivare eller Skrivare 




pa Skrivare eller Skrivare 




2. 


Markera drivrutinen och 




och fax. 




och fax. 






klicka pa Egenskaper 














eller Installningar. 


2. 


Hogerklicka pa 


2. 


Hogerklicka pa 










drivrutinsikonen och valj 




drivrutinsikonen och valj 




Den har proceduren ar vanligast, 




Utskriftsinstallningar. 




Egenskaper. 




aven om stegen kan variera. 




















3. 


Klicka pa fliken 














Enhets installningar. 


Mac OS 9.1 eller 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Klicka pa skrivarikonen for 


senare 




Arkiv. 




Arkiv. 




skrivbordet. 


(Endast skrivare i 


2. 


Andra installningarna i de 


2. 


Nar du har andrat 


2. 


I menyn Utskrift valjer du 


HP Color LaserJet 




olika snabbmenyerna. 




installningarna i 




Andra installningar. 


3000 och 3800- 








snabbmenyn klickardu pa 






serien) 








Spara installningar. 






Mac OS X v10.2 och 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


I Finder, pa Ga-menyn 


V10.3 




Arkiv. 




Arkiv. 




klickar du pa Program. 




2. 


Andra installningarna i de 


2. 


Andra installningarna i de 


2. 


Oppna Verktygsprogram 






olika snabbmenyerna. 




olika snabbmenyerna. 




och oppna sedan 














Utskriftskontroll. (Mac OS 








3. 


Klicka pa Spara som i 




X v10.2) eller Program for 










snabbmenyn 




skrivarinstallningar (Mac 










Forinstallningar och ange 




OSXv10.3). 










ett namn pa 














forinstallningen. 


3. 


Klicka pa utskriftskon. 



Installningarna sparas i menyn 
Forinstallningar. Vill du 
anvanda de nya installningarna 
valjer du det sparade forinstallda 
altemativet varje gang du oppnar 
ett program och skriver ut. 



Pa menyn Skrivare valjer 
du Visa info. 

Klicka pa menyn 
Installerbara alternativ. 



OBS! 

Konfigurationsinstallningarna 
ar eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 



Programvara for natverk 

En sammanfattning av tillganglig HP-programvara for installation och konfiguration av natverk finns i 
HP Jetdirect Embedded Print Server administratorshandbok. Den har handboken finns pa skivan som 
medfoljer skrivaren. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin ar ett webblasarbaserat hanteringsverktyg for HP Jetdirekt-anslutna skrivare i 
intranatet och bor endast installeras pa natverksadministratorens dator. 

Du kan hamta den senaste versionen av HP Web Jetadmin och visa den senaste listan over vilka 
vardsystem som stods pa www.hp.com/qo/webietadmin . 
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Nar den installeras pa en vardserver har alia klienter atkomst till HP Web Jetadmin via en webblasare 
(t.ex. Microsoft Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x eller senare) genom att ga till HP Web 
Jetadmin-varden. 

UNIX 

For HP-UX- och Solaris-natverk gar du till www.hp.com/support/net printing om du vill hamta 
installationsprogrammet for HP Jetdirect for UNIX. 




OBS! Skrivaren i HP Color LaserJet 3600-serien stoder inte utskrift fran UNIX. 



Linux 

Mer information finns pa www.hp.com/qo/linuxprinting . 

Program 

Skrivare i HP Color LaserJet 3000, 3600 och 3800-serien ar utrustade med funktioner for overvakning 
och hantering av skrivaren i ett natverk. 

HP Easy Printer Care-programvara 

HP Easy Printer Care-programvara ar ett program som du kan anvanda nar du vill gora nagot av 
foljande: 

• Kontrollera skrivarens status 

• Kontrollera status for forbrukningsmaterial 

• Gora installningar for meddelanden 

• Visa skrivarens dokumentation 

• Fa atkomst till felsoknings- och underhallsverktyg. 

Du kan visa HP Easy Printer Care-programvara nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller till ett 
natverk. Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna anvanda HP Easy Printer 
Care-programvara. 

Inbaddad webbserver 




OBS! Den inbaddade webbservern for skrivaren i HP Color LaserJet 3600-serien visar endast 
natverkskonfiguration och statusinformation. 



Skrivarna ar utrustade med en inbaddad webbserver, vilket innebar att du har atkomst till information 
om aktiviteter i skrivaren och natverket. Denna information visas i en webblasare, t.ex. Microsoft Internet 
Explorer eller Netscape Navigator. 

Den inbaddade webbservern finns pa skrivaren. Den ligger inte pa en natverksserver. 

Den inbaddade webbservern utgor ett granssnitt till skrivaren som alia som har en natverksansluten 
dator och en vanlig webblasare kan anvanda. Ingen sarskild programvara installeras eller konfigureras, 
men du maste ha en kompatibel webblasare pa datorn. Du far atkomst till den inbaddade webbservern 
genom att skriva skrivarens IP-adress pa webblasarens adressrad. (Du hittar IP-adressen genom att 
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skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en konfigurationssida finns i Anvanda 
informationssidor om skrivaren .) 

Funktioner 

Med HP:s inbaddade webbserver kan du gora foljande: 
» Visa information om skrivarstatus 

• Visa aterstaende anvandningstid for alia forbrukningsmaterial och bestalla nya 

• Visa och andra fackens konfiguration 

• Visa och andra menykonfigurationen pa skrivarens kontrollpanel 

• Visa och skriva ut interna sidor 

• Gora installningar sa att du far meddelanden via e-post om olika skrivar- och 
forbrukningsmaterialshandelser 

• Lagga till egna lankar till andra webbplatser 

• Valja pa vilket sprak den inbaddade webbserverns sidor ska visas 

• Visa och andra natverkskonfigurationen 

• Begransa atkomsten till fargutskriftsfunktionerna (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000- 
serien) 

• Visa supportinnehall som ar skrivarspecifikt och specifikt for skrivarens aktuella lage 

Om du vill ha en fullstandig forklaring av den inbaddade webbserverns funktioner och hur de fungerar, 

se Anvanda den inbaddade webbservern . 

Ovriga komponenter och verktyg 

Det finns flera program for Windows- och Macintosh-anvandare. 



Windows Macintosh OS 



• Programvaruinstallerare - automatiserar installationen • Skrivarbeskrivningsfilerfor PostScript-skrivare (PPD)- 
av skrivarsystemet for anvandning med de Apple PostScript-drivrutiner som 

levererades tillsammans med Mac OS 

• Registrering pa webben 

• Med HP Skrivarprogram kan du andra 

skrivarinstallningarna fran en Mac. Det har verktyget kan 
bara anvandas for Mac OS X v10.2 och v10.3. 
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Specifikationer for utskriftsmaterial 



For optimalt resultat rekommenderar HP material som ar avsett for HP Color LaserJet-skrivare. Anvand 
material som vager mellan 75 g/m 2 och 120 g/m 2 . Om du anvander lattare eller tyngre material kan 
papperfastna oftare och utskriftskvaliteten paverkas aven om skrivaren kan hantera material som vager 
mellan 60 g/m 2 och 176 g/m 2 . 

Anvand alltid ratt materialtypsinstallning i skrivardrivrutinen och konfigurera facken for ratt materialtyp. 
HP rekommenderar att du testar papperet innan du koper stora mangder. 

Materialtyper som kan anvandas 



Tabell 1-7 Materialtyper for fack 1 



Typ 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 1 


Vanlig 


Minsta storlek: 76 x 127 mm 


60 till 163 g/m 2 


100 ark 


Glattat papper 


Storsta storlek: 216 x 356 mm 


HP Color LaserJet 3600 och 3800: 75 till 

176 g/m 2 

HP Color LaserJet 3000: 75 till 120 g/m 2 


60 ark 


OH-film 2 




0,12 till 0,13 mm tjockt 


60 ark 


Kuvert 




60 till 90 g/m 2 


10 kuvert 


Etiketter 




75 till 163 g/m 2 


60 ark 



Kartong 163 till 176 g/m 2 60 ark 



1 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek och olika miljoforutsattningar. 
Jamnheten ska vara 100 till 250 (Sheffield). Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och 
tillbehor . 

2 Anvand endast OH-filmsark som ar avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. Skrivaren kan kanna 
igen OH-film som inte ar lamplig att anvanda i HP Color LaserJet-skrivare. Mer information finns i 

Undermenyn Utskriftskvalitet . 
Tabell 1-8 Materialtyper for fack 1 och fack 3 



Typ Matt Vikt eller tjocklek Kapacitet for Kapacitet for 

fack 2 1 fack 3 1 



Vanlig Minsta storlek: 148x210 mm 60 till 120 g/m 2 250 ark 500 ark 

Glattat papper Storsta storlek: 106 till 120 g/m 2 100 ark 200 ark 
215,9x355,6 mm 

OH-film 2 0,12 till 0,13 mm tjockt 50 ark 100 ark 

Etiketter 75 till 163 g/m 2 50 ark 100 ark 



1 Skrivaren kan hantera utskriftsmaterial med flera olika standardstorlekar och specialstorlekar. 
Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek och olika miljoforutsattningar. 
Jamnheten ska vara 100 till 250 (Sheffield). Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och 
tillbehor . 

2 Anvand endast OH-filmsark som ar avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. Skrivaren kan kanna 
igen OH-film som inte ar lamplig att anvanda i HP Color LaserJet-skrivare. Mer information finns i 

Undermenyn Utskriftskvalitet . 
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Materialstorlekar som kan anvandas 



Tabell 1-9 Materialstorlekar som kan anvandas 



Inmatning 
sfack: 


Letter 


Legal 


A4 


A5 


8,5x13 


Executive 
(JIS) 


B5 (JIS) 


Egen 


Statement 


Kuvert 1 


Fack 1 














✓ 








Fack 2, 
fack 3 























1 Kuvert som kan anvandas ar#10, Monarch, C5, DL, och B5. 
Tabell 1-10 Automatisk dubbelsidig utskrift 1 



Materialstorlek Matt Vikt och tjocklek 



Letter 216x279 mm 60 till 120 g/m 2 



Legal 


216x356 mm 


A4 


210x297 mm 


8,5 x 13 


216x330 mm 



Automatisk dubbelsidig utskrift pa tyngre papper an de som visas kan ge oonskade resultat 




OBS! Automatisk dubbelsidig utskrift ar tillgangligt pa HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 
3600dn, 3800dn och 3800dtn-skrivare. 



Manuell dubbelsidig utskrift. Alia de materialstorlekar och -typer som gar att anvanda for utskrift fran 
fack 1 kan ocksa anvandas manuell dubbelsidig utskrift. Se Anvanda dubbelsidig utskrift (duplex) for 
mer information. 
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Kontrollpanel 



Det har kapitlet innehaller information om skrivarens kontrollpanel, fran vilken man styr 
skrivarfunktionerna och far information om skrivaren och utskrifterna. 

• Kontrollpanelsoversikt 

• Anvanda menyerna pa kontrollpanelen 

• Menyn Hamta utskrift 

• Menyn Information 

• Menyn Pappershanterinq 

• Menyn Konfiqurera enhet 

• Menyn Diaqnostik 

• Andra konfiqurationsinstallninqar for skrivarens kontrollpanel 

• Anvanda skrivarens kontrollpanel i miljoer med flera anvandare 
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Kontrollpanelsoversikt 



Kontrollpanelen innehaller kontroller for skrivarfunktioner och visar meddelanden om skrivaren, 
utskrifter och status forforbrukningsmaterial. 




Bild 2-1 Kontrollpanelens knappar och lampor 



Nummer 


Knapp eller lampa 


Funktion 


1 


Knappen Stopp 


Stoppar den pagaende utskriften, visar valmojligheten att fortsatta 
eller avbryta den pagaende utskriften, tar bort material ur skrivaren 
och rensar upprepade fel som har att gora med den avbrutna 
utskriften. Om ingen utskrift pagar, pausas skrivaren nar du trycker 

pa Stopp. 


2 


Knappen Meny 


Oppnar och stanger menyer. 


3 


Lampan Redo 


Indikerar om skrivaren ar pa eller av. Se Kontrollpanelens lampor. 


4 


Lampan Data 


Indikerar om skrivaren tar emot data eller inte. Se Kontrollpanelens 
lampor. 


5 


Lampan Atgarda 


Indikerar att ett allvarliat fel har intraffat. Se Kontrollpanelens 
lampor. 


6 


Bakatpilknapp (^>) 


Navigerar bakat i kapslade menyer. 


7 


Uppatpilknapp (A.) 


Navigerar menyer och text och okar vardet pa numeriska objekt i 
teckenfonstret. 


8 


Knappen Valj (v^) 


Gor val, fortsatter skriva ut efter enklare fel och asidosatter en 
tonerkassett som inte kommerfran HP. 


9 


Hjalp-knapp (?) 


Ger detaljerad information om skrivarmeddelanden eller menyer. 


10 


Nedatpilknapp ( ▼) 


Navigerar menyer och text och minskar vardet pa numeriska objekt i 
teckenfonstret. 


11 


Forbrukningsmaterialsmatare 


Visar forbrukninqsnivaerna pa tonerkassetterna. Se Teckenfonster. 


12 


Teckenfonstret 


Visar information om status, menyer, hjalpinformation och 
felmeddelanden. Se Teckenfonster. 



Skrivaren kommunicerar via teckenfonstret och lamporna pa den nedre delen av kontrollpanelen. 
Teckenfonstret visar statusinformation samt menyer, hjalpinformation och felmeddelanden. Lamporna 
Redo, Data och Atgarda ger aktuell information om skrivarens status. 



18 Kapitel2 Kontrollpanel 



SVWW 



Du kan utfora de fiesta rutinutskrifter fran datorn via skrivardrivrutinen eller ett program. Anvand 
kontrollpanelen om du vill utnyttja skrivarfunktioner som inte finns i skrivardrivrutinen eller 
tillampningsprogrammet. Alia andringar du gor via datorn kommer att asidosatta installningarna pa 
skrivarens kontrollpanel. Mer information om att anvanda skrivarens drivrutin finns i Skrivarens 
proqramvara . 

Kontrollpanelens lampor 



Lampa 


Pa 


Av 


Blinkande 


Redo 


Skrivaren ar inkopplad (kan ta 


Skrivaren arfrankopplad (i 


Skrivaren forsoker avbryta en 




emot och bearbeta data). 


pauslage) eller avstangd. 


utskrift och overga till laget 


(gran) 






Frankopplad. Det har hander 








vanligen efter att en 








anvandare begart att pausa 








den aktuella utskriften. 


Data 


Utskriftsdata finns i skrivarens 


Skrivaren varken bearbetar 


Skrivaren bearbetar och tar 




minne, men mer data kravs 


eller tar emot data. 


emot data. 


(gran) 


for att slutfora uppdraget, eller 








sa ar utskriften avbruten eller 








vantar pa att ett fel ska 








avhjalpas. 







Atgarda Det har intraffat ett allvarligt Inga forhallanden som kraver Det har intraffat ett fel. Du 

fel. Du maste atgarda nagot. nagra atgarder foreligger. maste atgarda nagot. 

(orange) 



Teckenfonster 

I skrivarens teckenfonster visas information om skrivaren och utskrifterna. Bilder visar nivaer for 
forbrukningsartiklarna. I menyerna kan du na skrivarfunktioner och detaljerad information. 

Den oversta skarmen i teckenfonstret har tva omraden: meddelande/prompt och 
forbrukningsmaterialmatare. 



Bild 2-2 Skrivarens 




1 


Omradet meddelande/varning 


2 


Forbrukningsmaterialsmatare 


3 


Tonerkassetter fran vanster till hoger: svart, gul, cyan och magenta 
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Teckenfonstrets meddelande- och promptfalt gor dig uppmarksam pa skrivarens status och visar vad 
du ska gora. 

Forbrukningsmaterialmataren visar forbrukningsnivan for tonerkassetterna (svart, cyan, magenta och 
gul). Nar en tonerkassett som inte kommer fran HP ar installerad kan ett ? visas i stallet for 
forbrukningsnivan. Mataren for forbrukningsmaterial visas nar skrivaren visar laget Redo samt nar en 
varning eller ett felmeddelande som galler en kassett visas. 
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Anvanda menyerna pa kontrollpanelen 

Du oppnar menyerna pa kontrollpanelen genom att folja stegen i det har avsnittet. 

Sa har anvander du menyerna 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▲ eller ▼ for att bladdra i listorna. 

3. Tryck pa v for att valja ett alternativ. 

4. Tryck pa ^ om du vill aterga till den forra nivan. 

5. Tryck pa Meny nar du vill stanga menyn. 

6. Tryck pa ? om du vill visa ytterligare information om en meny. 
Huvudmenyerna visas i tabellen nedan. 

Huvudmenyer ATERHAMTA JOBB (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 

3800-serien) 

INFORMATION 

PAPPERSHANTERING 

KONFIGURERA ENHET 

DIAGNOSTIK 

SERVICE 
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Menyn Hamta utskrift 




OBS! Den har funktionen ar endast tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
serien. 



OBS! Den har menyn visas bara om en harddisk ar installerad pa skrivaren. 



Anvand menyn ATERHAMTA JOBB om du vill skriva ut eller ta bort lagrade utskrifter fran 
kontrollpanelen. 



Menyalternativ 


Varde 


Beskrivning 


<ANVANDARNAMN> 


ALLA PRIV. UTSKR. 
<NAMN PA UTSKRIFT> 


ALLA PRIV. UTSKR. visas om mer an en utskrift ar lagrad 
med en kod. 

<NAMN PA UTSKRIFT> ar det namn som utskriften har nar 
du skriver ut den fran datorn. 

Nar du har markerat en utskrift kan du skriva ut den eller ta 
bort den. 



Mer information om lagrade utskrifter finns i Hantera lagrade utskrifter . 



22 Kapitel 2 Kontrollpanel 



SVWW 



Menyn Information 



Anvand menyn INFORMATION nar du vill visa och skriva ut skrivarinformation. 



Undermeny 


Beskrivning 


SKRIV UT MENYKARTA 


Skriver ut en karta over kontrollpanelens menyer som visar menyalternativens layout 




och aktuella installninoar. Se Anvanda informationssidor om skrivaren. 


UTSKRIFTSKONFIGURATION 


Skriver ut konfigurationssidan for skrivaren. 


STATUSSIDA FOR 


Skriver ut information om tonerniva, sidantal och det beraknade antalet aterstaende 


FORBRUKNINGSMATERIAL 


sidor. 


STATUS FOR FORBR. MAT. 


Visar forbrukningsmaterialets status i en rullningsbar lista. 


SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA 


Skriver ut alia materialstorlekar som har passerat genom skrivaren, anger om de var 




enkelsidiga (simplex), dubbelsidiga (duplex), svartvita eller i farg och visar antalet sidor. 


(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 




SKRIV UT LOGG OVER 


Skriver ut en rapport som visar anvandarnamn, programnamn och information om 


FARGANVANDNING 


farganvandning for varje enskilt jobb. 


(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 




SKRIV UT DEMO 


Skriver ut en demonstrationssida. 


SKRIV UT RGB-EXEMPEL 


Skriver ut en palett med RGB-farger som du kan anvanda for fargmatchning. 


SKRIV UT CMYK-EXEMPEL 


Skriver ut en palett med CMYK-farger som du kan anvanda for fargmatchning. 


(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 




SKRIV UT FILKATALOG 


Skriver ut namn och katalog for filer som lagras i skrivarens minne. 


(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 




SKRIV UT PCL- 


Skriver ut de tillgangliga PCL-teckensnitten. 


TECKENSNITTSLISTA 




(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 




SKRIV UT PS- 


Skriver ut de tillgangliga PS-teckensnitten (emulerad PostScript). 


TECKENSNITTSLISTA 




(Endast skrivare i HP Color LaserJet 




3000 och 3800-serien) 
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Menyn Pappershantering 



Anvand menyn PAPPERSHANTERING for att konfigurera fack efter storlek och typ. 

OBS! Anvand den har menyn innan du skriver ut for forsta gangen, sa att facken blir ratt 
'— ' konfigurerade. 



Menyalternativ 


Varde 


Beskrivning 


FACK 1 
STORLEK 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Konfigurerar pappersstorleken for fack 1 . Standardvardet ar ALLA 
STORLEKAR. I Materialstorlekar som kan anvandas finns en komplett lista 
over tillgangliga storlekar. 


FACK 1 TYP 


En lista med tillgangliga 
typer visas. 


Konfigurerar papperstypen for fack 1 . Standardvardet ar VALFRI TYP. I 

Materialstorlekar som kan anvandas finns en komplett lista over tillqanqliqa 
typer. 


FACK 2 
STORLEK 

FACK 3 
STORLEK 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Konfigurerar pappersstorleken for fack 2 eller fack 3. Standardstorleken ar 
Letter ellerA4, beroende pa land/reqion. I Materialstorlekar som kan 
anvandas finns en komplett lista over tillqanqliqa storlekar. 


FACK 2 TYP 
FACK 3 TYP 


En lista med tillgangliga 
typer visas. 


Konfigurerar papperstypen for fack 2 eller fack 3. Standardvardet ar 
NORMAL. I Materialstorlekar som kan anvandas finns en komplett lista over 
tillgangliga typer. 
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Menyn Konfigurera enhet 



Anvand menyn KONFIGURERA ENHET nar du vill stalla in eller andra standardinstallningarna for 
utskrift, justera utskriftskvalitet och andra systemkonfiguration och l/O-alternativ. De fern 
undermenyerna i menyn KONFIGURERA ENHET beskrivs i avsnitten som foljer. 

Undermenyn Utskrift 



Installningarna pa den har menyn paverkar endast utskrifter utan identifierade egenskaper. De fiesta 
utskrifter kanner av alia egenskaperna och asidosatter de varden som har stallts in pa den har menyn. 
Har kan du aven stalla in standardvarden for pappersformat och typ. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


KOPIOR 


1-32 000 


Standardvardet for antal kopior. Standardantal for kopior ar 1 . 


STANDARDFORMAT 
PA PAPPER 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Standardpappersstorleken . 


OTA kin a nniki r>T" All 

STANDARDINSTALL- 
NING FOR EGEN 
PAPPERSSTORLEK 


MATTENHET 

X-DIMENSION 

Y-DIMENSION 


Standardstorlek for anpassade utskrifter utan dimensioner. Tillgangligt 
for fack 1 . 


DUBBELSIDIG 

(Endast HP Color 

Label Jcl oVJUUUn, 

3000dtn, 3600dn, 
3800dn och 3800dtn- 
skrivare) 


AV 
PA 


Aktiverar eller deaktiverarfunktionen for automatisk dubbelsidig utskrift 
(utskrift pa bada sidorna av papperet). Standardvardet ar AV. Du kan 
asidosatta denna installning i skrivardrivrutinen. 


DUPLEXBINDNING 

(Endast HP Color 
LaserJet 3000dn, 
3000dtn, 3600dn, 
3800dn och 3800dtn- 
skrivare) 


LANGSIDA 
KORTSIDA 


Ange om en dubbelsidig utskrift ska vandas pa langsidan eller kortsidan. 
Du kan asidosatta denna installning i skrivardrivrutinen. 


ASIDOSATT A4/ 
LETTER 


NEJ 
JA 


Staller in skrivaren sa att A4-dokument skrivs ut pa papper i Letter- 
storlek om inget A4-papper har laddats. Letter-formaterade dokument 
skrivs ut pa A4-papper om inget Letter-papper har laddats 
Standardvardet ar NEJ. 


MANUELL MATNING 


AV 
PA 


Standardvardet ar AV. Om du satter det till PA blir MANUELL 
MATNING standardvarde for utskrifter som du inte valjer ett fack for. Du 
kan asidosatta denna installning i skrivardrivrutinen. 


COURIER 

(Endast skrivare i 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 


NORMAL 
MORK 


Valjer en version av teckensnittet Courier. Standardvardet ar 
NORMAL. 


BRED A4 

(Endast skrivare i 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 


NEJ 
JA 


Du kan andra den utskrivbara ytan pa A4-papper sa att 80 tecken med 
breddsteget 10 tecken per turn kan skrivas ut pa en enda rad. 
Standardvardet ar NEJ. 


SKRIV UT PS-FEL 


AV 


Valj PA om du vill skriva ut felsidor for emulerad PostScript (PS). 



Standardvardet ar AV. 
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Menyalternativ Varden 



Beskrivning 



(Endast skrivare i PA 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 



SKRIV UT PDF-FEL AV Valj PA om du vill skriva ut felsidor for PDF-formatet. Standardvardet 

ar AV. 

(Endast skrivare i PA 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 



PCL 



SIDLANGD 



Konfigurerar installningarna for spraket pa skrivarens kontrollpanel. 



Orientering SIDLANGD anger antalet rader per sida. Standardvardet ar 60. 



(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 

TECKENSNITTSKALLA 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 



Orientering anger om layouten ska vara langsida eller kortsida. 
Standardvardet ar STAENDE. 

TECKENSNITTSKALLA valjer kalian for det teckensnitt som anvands 
pa skrivarens kontrollpanel. Standardvardet ar INTERN. 
TECKENSNITTSNR ar numret pa det teckensnitt du valjer. Om detta 
teckensnitt ar ett konturteckensnitt kan du anvanda TECKENTATHET 
for att stalla in mellanrummet for ett teckensnitt med fast mellanrum. 
Standardvardet ar 10.00. 



TECKENSNITTSNR 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 

TECKENTATHET 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 

TECKENSTORLEK 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 

TECKENUPPSATTNING 

CR (VAGNRET.) EFT LF 
(RADMATN.) 

DOLJ TOMMA SIDOR 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 

KALLAVBILDNING for 
MATERIAL 



TECKENSTORLEK anger storleken pa teckensnitt med fast 
mellanrum. Standardteckensnittet ar 12 punkter. 

TECKENUPPSATTNING anger den teckenuppsattning som anvands 
pa skrivarens kontrollpanel. Standard ar PC-8. 

CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.) anger om en vagnretur ska 
bifogas vid varje radmatning for bakatkompatibla PCL-utskrifter. 
Standardvardet ar NEJ. 

DOLJ TOMMA SIDOR anger om utskrifter som anvander PCL med torn 
utmatning automatiskt ska ignorera de tomma sidorna. JA anger att 
arkmatningar ignoreras om sidan artom. 

Med PCL5 KALLAVBILDNING FOR MATERIAL-kommandot valjer du 
inmatningsfack genom att ange ett nummer. Det numret avbildas till 
olika, tillgangliga fack. 



(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 
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Undermenyn Utskriftskvalitet 



I den har menyn kan du justera allt som galler utskriftskvaliteten, t.ex. kalibrering, registrering och 
fargrasterinstallningar. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


JUSTERA FARG 


HOGDAGRAR 

MELLANTONER 

SKUGGOR 

Atcdctai i 
Al bKo 1 ALL 

FARGVARDEN 


Du kan justera rasterinstallningarna for varje farg. Standard for varje farg 
ar 0. 


STALL IN 
REGISTRERING 


SKRIV UT TESTSIDA 
KALLA 

JUSTERA FACK 1 
JUSTERA FACK 2 
JUSTERA FACK 3 


Flyttar marginaljusteringen till mitten av bilden pa varje sida, uppifran och 
ned och fran vanster till hoger. Du kan ocksa justera den bild som ar 
utskriven pa framsidan med bilden pa baksidan. 


AUTOSENSORLAGE 


FACK 1 AVKANNING 

FACK>1- 
IDENTIFIERING 


Om ett fack ar installt pa NORMAL eller ALLA STORLEKAR och ingen 
materialtyp anges i utskriftsjobbet, kommer skrivaren att justera 
utskriftskvaliteten efter den typ av utskriftsmaterial den kanner av. 

O Lai Udl U Vdl UcL IU I aUI\ I Ol rU LLO I. ILfCI^I III., oUI 1 1 l\CH 1 1 Icl a V Un INI 1 1, 

glattat papper och hart papper. 


UTSKRIFTSLAGEN 


En lista med materialtyper 
visas. Nar du valjer en 
materialtyp visas en lista 
med tillgangliga lagen. 


Du kan koppla varje materialtyp till ett visst utskriftslage. 


OPTIMERA 


En lista med parametrar 
visas. 


Du kan optimera vissa parametrar for alia utskriftsjobb, i stallet for (eller 
forutom) att optimera efter papperstyp. 


KANTKONTROLL 


AV 


Styr hur kanterna skrivs ut. 


(Endast skrivare i 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 


LJUS 
NORMAL 

M AYIMAI 
IVIMAIIVIML 




SNABBKALIBRERA 
NU 




En begransad kalibrering av skrivaren gors. 


FULLSTANDIG 
KALIBRERING NU 




Utfor alia skrivarkalibreringar for att optimera utskriftskvaliteten. 


FORDROJ 
KALIBRERING VID 
UPPVAKNING/ 
PASLAGNING 


NEJ 
JA 


Utskrift sker fore kalibreringen nar du har slagit pa skrivaren eller 
aterstallt den fran vilolaget. 


(Endast skrivare i 
HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 






SKAPA 

RENGORINGSSIDA 




Skriver ut en rengoringssida som anvands for att rengora skrivaren. Den 
har sidan innehaller instruktioner for hur man hanterar rengoringssidan. 



Se Rengora skrivaren for mer information. 
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Menyalternativ Varden 



Beskrivning 



(Endast skrivarna 
HP Color LaserJet 
3000, 3000n, 3600 
3600n, 3800 och 
3800n) 



BEARBETA For skrivare med funktion for dubbelsidig utskrift skapar och bearbetar 

RENGORINGSSIDA detta kommando rengdringssidan. For skrivare som inte har en funktion 

for dubbelsidig utskrift bearbetar detta menyalternativ, efter att 
rengoringsarket har laddats i fack 1, den rengoringssida som skapades 
av kommandot SKAPA RENGORINGSSIDA. Rengoringsprocessen tar 
en stund. Se Renqora skrivaren for mer information. 



Undermenyn Systeminstallningar 



Anvand menyn SYSTEMINSTALLNINGAR nar du vill andra standardinstallningarna for den allmanna 
skrivarkonfigurationen, till exempel datum/tid, skrivarsprak och aterstallning efter trassel. Se Andra 
konfiqurationsinstallningar for skrivarens kontrollpanel for mer information. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


DATUM/TID 


DATUM 

DATUMFORMAT 
TID 

TIDSFORMAT 


Anger tid och datum pa skrivaren. 


GRANS FOR 
UTSKRIFTSLAGRING 


1-100 


Begransar antalet lagrade utskrifter som kan sparas pa 
skrivaren. 


(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 






TIMEOUT FOR HALL 
UTSKRIFT 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


AV 

1 TIMME 
4 TIM MAR 
1 DAG 
1 VECKA 


Anger hur lang tid en lagrad utskrift kan finnas kvar pa 
skrivaren innan den tas bort. Standardvardet ar AV. 


VISA ADRESS 


AUTO 
AV 


Valj AUTO om du vill visa skrivarens IP-adress pa skrivarens 
kontrollpanel, varvat med meddelandet Redo. 
Standardvardet ar AV. 

Det har menyalternativet visas bara om skrivaren ar 
ansluten till ett natverk. 


BEGRANSA 
FARGANVANDNING 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


inaktivera farg 
aktivera farg 
fArg om tillAtet 


Deaktiverar eller begransar farganvandning. 
Standardvardet ar AKTIVERA FARG. Om du vill anvanda 
installningen FARG OM TILLATET, anger du 
anvandarbehorigheter med hjalp av den inbaddade 
webbservern. Se Anvanda den inbaddade webbservern. 


BLANDNING AV FARG/ 
SVARTVITT 


AUTO 

MEST FARGSIDOR 


Anger hur skrivaren vaxlar mellan farg- och monokromlage 
(svartvitt) for basta prestanda och langsta livslangd for 
tonerkassetten. 
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Menyalternativ 



Varden 



Beskrivning 



MEST SVARTVITA SID 



AUTO aterstaller skrivarens installningar till de 
standardinstallningar skrivaren hade vid leverans. 
Standardvardet ar AUTO. 



Valj MEST FARGSIDOR om de fiesta av dina utskrifter ar i 
farg med stor tackning. 

Valj MEST SVARTVITA SID om de fiesta av dina utskrifter 
ar i svartvitt eller en kombination av farg utskrifter och 
svartvita utskrifter. 



FACKINSTALLNING 



ANV. BEGART FACK 

FRAGA FOR MANUELL 
MATNING 

PS-UTSKR.MTRL 

AN VAN D ETTANNAT 
FACK 

STORLEK/TYP-PROMPT 
DUPLEX TOMMA SIDOR 



Installningar for val av fack. (Anvand den har installningen 
om du vill konfigurera facken sa att de fungerar som i vissa 
tidigare versioner av HP-skrivare.) 

Standardvardet for ANV. BEGART FACK ar EXKLUSIVT. 

Standardvardet for FRAGA FOR MANUELL MATNING ar 
ALLTID. 

PS-UTSKR.MTRL anger hur pappret hanteras nar du 
skriver ut fran en Adobe® PS-skrivardrivrutin. Med 
AKTIVERAT anvands HP:s pappershantering. Med 
AVAKTIVERAT anvands Adobe PS-pappershantering. 
Standardvardet ar AKTIVERAT. 



ANVAND ETT ANNAT FACK anger om skrivaren ska 
uppmana anvandaren att anvanda ett annat fack nar det 
valda facket inte ar tillgangligt. Standardvardet ar 
AKTIVERAT. 

STORLEK/TYP-PROMPT anger om skrivaren ska 
uppmana dig att konfigurera om facket nar du har laddat och 
stangt facket. Standardvardet ar VISA. 

DUPLEX TOMMA SIDOR anger om skrivaren ska vanda en 
sida, aven nar sidan ar torn. Standardvardet ar AUTO 
(endast modeller med funktion for dubbelsidig utskrift). 

Se Alternativ pa menyn Fackinstallninq for mer information. 



VILOPERIOD 


1 MINUT 
15 MINUTER 
30 MINUTER 


Minskar stromforbrukning nar skrivaren ar inaktiv under 
langre tid. 

Anger hur lang tid som skrivaren ska vara inaktiv innan den 
gar over till vilolage. Standardvardet ar 30 MINUTER. 




45 MINUTER 


Se Funktionerna Viloperiod och Vilolaqe for mer information. 




60 MINUTER 






90 MINUTER 






2 TIMMAR 






4TIMMAR 




UPPVAKNINGSTID 


MAN DAG 
TISDAG 
ONSDAG 
TORSDAG 


Du kan ange en "uppvakningstid" nar skrivaren ska borjas 
varmas upp och kalibreras varje dag. Standardvardet for 
varje dag ar AV. Om du anger en uppvakningstid, bor du 
aven ange en utokad viloperiod, sa att skrivaren inte atergar 
till vilolaget kort efter att ha varmts upp. 
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IVIfcM ly dlltrl lldllv 


VdlUcll 


DC9M IV III 1 iy 




FREDAG 






LORDAG 






SONDAG 




OPTIMAL HASTIGHET/ 
ENERGI-ANVANDNING 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


SNABBARE FORSTA SIDA 
SPARA ENERGI 


Ange utskriftshastighet genom att bestamma om 
fixeringsenheten ska fa svalna mellan utskriftsjobb. Om du 
valjer SNABBARE FORSTA SIDA, svalnar inte 
fixeringsenheten och utskriftshastigheten blir hogre. Om du 
valjer SPARA ENERGI, far fixeringsenheten svalna mellan 
olika utskriftsjobb. Standardvardetar SNABBARE FORSTA 
SIDA. 


VISA LJUSHET 


1-10 


Anger ljusstyrkan pa skrivarens kontrollpanel. 
Standardvardet ar 5. Se Funktionen for teckenfonstrets 
ljusstvrka. 


TYP 
1 T r 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


Al ITO 

PCL 
PDF 
PS 


ndl l\dll UU Mdlld 111 oldl lUdl Uly(J IUI dULUI 1 IdllolN bpi dlWdAlll I(_J 

samt PCL-, PDF- eller PostScript-emulering. 
Standardvardet ar AUTO. 

Se Funktionen Tvp for mer information. 


BORTTAGBARA VARNINGAR 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


Jobb 
PA 


Anger hur lang tid en borttagningsbar varning ska visas pa 
skrivarens kontrollpanel. Standardvardetar Jobb. Det visas 
anda tills utskriften som varningen visades for ar klar. PA 
visas tills du trycker pa v^. 

Se Funktionen Borttaabara varninaar for mer information. 


FORTSATT AUTO MAT ISKT 


AV 
PA 


Anger vad som ska handa nar systemet genererar ett fel 
som kan kringgas automatiskt. Standardvardet ar PA. 

PA fortsatter automatiskt utskriften efter 10 sekunder. 

AV gor paus i utskriften. Tryck pa nar du vill fortsatta 
skriva ut. 

Se Funktionen Fortsatt automatiskt for mer information. 


ERSATT FORBRUKNINGS- 
MATERIAL 


STOPPA VID LAG NIVA 
STOPPA VID SLUT 
ASIDOSATT OM SLUT 


Alternativ for nar forbrukningsmaterialet ar slut eller nastan 
slut. Standardvardet ar STOPPA VID SLUT. 

STOPPA VID LAG NIVA gor en paus i utskriften nar 
materialet borjar ta slut. Tryck pa ^ nar du vill fortsatta 
skriva ut. 

ASIDOSATT OM SLUT tillater att utskriften fortsatter, aven 
om en del forbrukningsmaterial hartagit slut. 

Se Funktionen Ersatt forbrukninqsmaterial for mer 
information. 


BESTALL HOS 


0-100 


Du kan ange vid hur manga aterstaende procent som 
meddelandet BESTALL VID ska visas. Standardvardet ar 
15 procent. 


SLUT PA FARG 


STOPP 

AUTOFORTSATT sv. 


Anger vad som ska handa nar en fargtonerkassett ar torn. 
Nar skrivaren ar installd pa AUTOFORTSATT SV., fortsatter 
utskriften med endast svart toner. Standard ar STOPP. 
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Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


FORTSATT EFTER TRASSEL 


AUTO 


Det har alternativet anger om skrivaren ska forsoka skriva 






ut intrasslade sidor pa nytt. Standardvardet ar AUTO. 




AV 








Se Funktionen Fortsatt efter trassel for mer information. 




PA 




RAMDISK 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


AUTO 
AV 


Anger hur RAM-diskfunktionen ska konfigureras. Valj 
AUTO om du vill att skrivaren ska rakna fram den optimala 
storleken pa RAM-disken, baserat pa mangden ledigt 
minne. AV deaktiverar RAM-disken, men en liten RAM-disk 
ar alltid tillganglig. Standardvardet ar AUTO. 



SPRAK En lista over tillgangliga Anger kontrollpanelens standardsprak. 

sprak visas. 

Se Funktionen Sprak for mer information. 



Undermenyn Val for I/O 

Anvand menyn Val for I/O nar du vill konfigurera skrivarens l/O-alternativ. 



Se N atve rks ko nf iq u ra ti o n . 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


l/O-TIMEOUT 


5-300 


Anger l/O-tidsutlosning i sekunder. 


SIDBUFFRING 

(Endast skrivare i (HP Color 
LaserJet 3600-serien) 


AV 
PA 


Anger om skrivare ska maximera prestanda eller minimera 
motorforslitningen medan den vantar pa att information ska 
overforas. Valj PA om skrivaren anvander USB eller Ethernet 
1 0Base-T. Standardvardet ar AV. 


PARALLELLA INDATA 

(Endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 


HOG HASTIGHET 

AVANCERADE 
FUNKTIONER 


Anger hastighet och andra alternativ for en parallellanslutning 
(tillval). 


INBADDAD JETDIRECT 


Godkanda varden ar: 


Konfigurerar HP Jetdirects inbaddade skrivarserver. 




OBS! For skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 
ardet enda tillgangliga natverksprotokollet TCP/IP. 



APPLETALK 

DLC/LLC 

SAKER WEBB 

DIAGNOSTIK 

ATERSTALL 
SAKERHET 

LANKHASTIGHET 



EIO 1 JETDIRECT Vardena kan variera, 

beroende pa vilken 
(Endast skrivare i HP Color produkt som sitter pa 

LaserJet 3000 och 3800-serien) ElO-platsen. 



Mer information finns i dokumentationen som medfoljde EIO- 
enheten. 
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Undermenyn Aterstall 

Anvand menyn ATERSTALL nar du vill aterstalla leveransinstallningarna och deaktivera och aktivera 
vilolaget. 



Menyalternativ Varden Beskrivning 

ATERST. LEVERANS- Ingen/inga Tommer sidbufferten, tar bort alia data avseende skrivarsprak som gar att 
INSTALLNINGAR avlagsna, aterstaller utskriftsmiljon och aterstaller alia standardinstallningarna till 

de installningar som skrivaren hade vid leverans. I menyn kan du dock inte 
aterstalla HP Jetdirects natverksinstallningar till de ursprungliga 
leveransinstallningarna. 

VILOLAGE AV Aktiverar och deaktiverar vilolaget. Standardvardet ar PA. 

PA 
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Menyn Diagnostik 



Anvand menyn DIAGNOSTIK nar du vill kora tester som hjalper dig att hitta och losa problem med 
skrivaren. 



Menyalternativ 


Beskrivning 


SKRIV UT 


Skriver ut en handelselogg med de senaste 50 posterna i skrivarens handelselogg. Den senaste 


HANDFI SFI ORG 


nncton ckrivc i it fArct 
[JUoLtJII oM 1 Vo UL IUIoL. 


VISA 


De 50 senaste skrivarhandelserna visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen, med borjan fran den allra 


HAMnFi c;fi nnn 

nMINULLOLLUUU 


edn acta 


FELSOKNING 


Skriver ut informationssidor om utskriftskvaliteten. Du kan anvanda dessa sidor nar du vill felsoka 


UTSKRIFTS- 


problem som har att gora med utskriftskvaliteten. 


KVALITET 




SKRIVER UT 


Skriver ut diagnossidan. 


DIAGNOSSIDA 




INAKTIVERA 


Utskriften sker med en ellerflera kassetter borttagna, vilket innebar att du kan diagnostisera problem 


i-i 1TDAM l/r*MTDrtl 1 

PATRONKONTROLL 


som har att gora med tonerkassetter. 


PAPPFR^RAMF. 
rHrrLrxODMHC" 


vlbdl bcllbUI fcrl 1 Idb VdlUfcrll. VdlUclld UfjpUdloldb Mdl 1 1 Idlcl IdlGl |Jdbbc[d[ VdljG bcIlbUl . UlbftMllol ftdll 


QFMQOPCP 
OtNoUKtK 


startas fran kontrollpanelen eller skickas fran datorn. 


PAPPERSBANETEST 


Testar skrivarens pappershanteringsfunktioner, till exempel konfigurationen avfacken. 


MANUELLT 


Med det har alternativet kan en servicetekniker testa pappersbanans sensorer och vaxlar for att se 


SENSORTEST 


att de fungerar som de ska. 


KOMPONENTTEST 


Aktiverar separata delar for att avgransa buller, lackage och andra problem med maskinvaran. 


SKRIV UT/STOPPA 


Med det har alternativet kan du ta reda pa orsaken till fel med utskriftskvaliteten mer exakt, genom 


TEST 


att stoppa skrivaren under pagaende utskrift. Nar du stoppar skrivaren under pagaende utskrift 




uppstar det trassel, som du kanske maste atgarda manuellt. Detta test bor endast utforas av en 




servicetekniker. 
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Andra konfigurationsinstallningar for skrivarens 
kontrollpanel 



Med hjalp av skrivarens kontrollpanel kan du andra standardinstallningarna for skrivarens konfigurering, 
t.ex. fackstorlek och facktyp, tid for viloperiod, skrivarsprak och aterstallning efter trassel. 

Du kan ocksa visa skrivarens kontrollpanel fran en datorgenom att anvanda sidan Installningar i den 
inbaddade webbservern. Du far samma information via datorn som pa kontrollpanelen. Mer information 
finns i Anvanda den inbaddade webbservern. 



VIKTIGT Dessa behover sallan andras. Hewlett-Packard Company rekommenderar att endast 
systemadministratoren andrar konfigurationsinstallningarna. 



Alternativ pa menyn Fackinstallning 

Menyn FACKINSTALLNING innehaller foljande anvandardefinierade alternativ: 

• ANV. BEGART FACK: Valj EXKLUSIVT (standardvarde) om du inte vill att skrivaren ska vaxla 
over till ett annat fack automatiskt, nar du har angett att ett visst fack ska anvandas. Valj 
FORSTA om du vill att material ska hamtas fran ett andra fack, om det angivna facket ar tomt eller 
innehaller material av en annan storlek eller typ. 

• FRAGA FOR MANUELL MATNING: Om du valjer ALLTID (standardvarde), visas alltid ett 
meddelande innan materialet hamtas fran kombifacket. Om du valjer OM EJ LADDAD, visas 
endast meddelandet om kombifacket ar tomt eller om det ar konfigurerat for en annan typ eller 
storlek. 

• PS-UTSKR.MTRL: Om du valjer AKTIVERAT (standardvarde), anvands HP:s 
pappersvalsprocess. Valj AVAKTIVERAT om du vill att skrivaren ska anvanda Adobes 
pappersvalsprocess. 

• ANVAND ETT ANNAT FACK: Om du valjer AKTIVERAT (standardvarde), uppmanas anvandare 
att anvanda ett annat fack om det valda facket inte ar tillgangligt. Om du valjer AVAKTIVERAT, 
visas inte nagon uppmaning till anvandarna. 

• STORLEK/TYP-PROMPT: Om du valjer VISA (standardvarde), uppmanas anvandarna att 
bekrafta den materialstorlek eller materialtyp som ligger i facket, efter att facket har laddats. Om 
du valjer VISA EJ, visas inte nagon uppmaning till anvandarna. 

• DUPLEX TOMMA SIDOR: Om du valjer AUTO (standardvardet), kanske inte de tomma sidorna 
vands i enheten for dubbelsidig utskrift, vilket okar skrivarens prestanda. Om du valjer JA, vands 
varje sida. 

Sa har staller du in funktionen Anvand begart fack 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa v. 

5. Tryck pa v for att valj a ANV. BEGART FACK. 
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6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja EXKLUSIVT eller FORSTA. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


v om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga til 


1 laget 


Sa har staller du 


in 


funktionen Frag a for manuell matning 




1. 


Tryck 


pa 


Meny. 




2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 




3. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 




4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa x. 




5. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FRAGA FOR MANUELL MATNING och tryck sedan pa x. 




6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja ALLTID eller OM EJ LADDAD. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


v om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga til 


1 laget 


Sa har staller du 


in 


funktionen PS-utskr.mtrl 




1. 


Tryck 


pa 


Meny. 




2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa v. 




3. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa >r. 




4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa x. 




5. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera PS-UTSKR.MTRL och tryck sedan pa x. 




6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja AKTIVERAT eller AVAKTIVERAT. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


v om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga til 


1 laget 


Sa har staller du 


in 


funktionen Anvand ett annat fack 




1. 


Tryck 


pa 


Meny. 




2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 




3. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 




4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa v. 




5. 


Tryck 


pa 


▼ Tor an marKera mim vmimu c i i mimimm i r/\ui\ ocn irycK seuan pa . 




6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja AKTIVERAT eller AVAKTIVERAT. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


v om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga til 


1 laget 
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Sa har staller du 


in 


funktionen Storlek/typ-prompt 




1. 


Tryck 


pa 


Meny. 




2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 




3. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 




4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa x. 




5. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera STORLEK/TYP-PROMPT och tryck sedan pa x. 




6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja VISA eller VISA EJ. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


x om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga ti 


II laget 


Sa har staller du 


in 


funktionen Duplex tomma sidor 




1. 


Tryck 


pa 


Meny. 




2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 




3. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 




4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FACKINSTALLNING och tryck sedan pa x. 




5. 


Tryck 


pa 


▼ Tor att marKera uuklla i umivia oiuuK ocn trycK seoan pa x . 




6. 


Tryck 


pa 


▲ eller ▼ for att valja AUTO eller JA. 




7. 


Tryck 
Redo 


pa 


x om du vill spara den valda funktionen. Tryck sedan pa Meny for att aterga ti 


II laget 



Funktionerna Viloperiod och Vilolage 

Med funktionen VILOPERIOD anger du hur lang tid skrivaren ska vara inaktiv innan den gar over till 
vilolage, for att minska strdmforbrukningen. Du kan ange hur lang tid som ska ga innan skrivaren gar 
in i vilolage (en av foljande installningar): 

• 1 MINUT 

• 15 MINUTER 

• 30 MINUTER (standardinstallning) 

• 45 MINUTER 

• 60 MINUTER 

• 90 MINUTER 
2 TIMMAR 

4 TIMMAR 

OBS! Skrivarens teckenfonster ar nedtonat nar skrivaren ar i vilolage. Vilolaget paverkar inte 
' — ' skrivarens uppvarmningstid om inte skrivaren har varit i energisparlage i mer an 8 timmar. 
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Sa har staller du in funktionen Viloperiod 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x . 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera VILOPERIOD och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja en tidsperiod. Tryck sedan pa v for att stalla in den valda 
tidsperioden. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Sa har aktiverar och deaktiverar du funktionen Vilolage 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera ATERSTALL och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera VILOLAGE och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja PA eller AV. Tryck sedan pa x for att stalla in funktionen. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen for teckenfonstrets ljusstyrka 

Du kan andra ljusstyrkan i teckenfonstret i kontrollpanelen med alternativet VISA LJUSHET. 

Sa har staller du in funktionen for teckenfonstrets ljusstyrka 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa v . 

4. Tryck pa ▼ for att markera VISA LJUSHET och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa -A. eller ▼ for att valja en installing. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen Typ 




Denna skrivare har automatisk vaxling av skrivarsprak (typ). 

• AUTO: Konfigurerar skrivaren att automatiskt kanna av typen av utskrift och anpassa sin 
skrivarspraksinstallning darefter. 

• PCL: Konfigurerar skrivaren forformatet PCL (Printer Control Language). 
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• PDF: Konfigurerar skrivaren for formatet PDF. 

• PS: Konfigurerar skrivaren for PostScript-emulering. 

Sa har staller du in funktionen Typ 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera TYP och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja en typ. Tryck sedan pa x for att stalla in typen. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen Borttagbara varningar 




Anvand den har funktionen om du vill ange hur lang tid borttagbara varningar ska visas pa 
kontrollpanelen. Valj PA eller Jobb. Standardvardet ar Jobb. 

• PA: Borttagbara varningar visas tills du trycker pa x. 



• Jobb: Borttagbara varningar visas tills det aktuella jobbet som de visades for har slutforts. 

Sa har staller du in funktionen Borttagbara varningar 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera BORTTAGBARA VARNINGAR och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja en installing. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen Fortsatt automatiskt 

Anvand den har funktionen nar du vill ange vad som ska handa nar systemet genererar ett fel som kan 
kringgas automatiskt. PA ar standardinstallningen. 

• PA: Ett felmeddelande visas i tio sekunder innan utskriften fortsatter automatiskt. 

• AV: Varje gang ett felmeddelande visas avbryts utskriften. Du maste trycka pa v for att fortsatta 
skriva ut. 
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Sa har staller du in funktionen Fortsatt automatiskt 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x . 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FORTSATT AUTOMATISKT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja en installing. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen Ersatt forbrukningsmaterial 

Skrivaren har tre statusalternativ for forbrukningsmaterial som ar slut eller nastan slut: 

• STOPPA VID SLUT (standardinstallning): Utskriften fortsatter, aven om en tonerkassett haller pa 
att ta slut. Nar kassetten ar slut kan du inte skriva ut. 

• STOPPA VID LAG NIVA: Utskriften avbryts och du maste byta ut kassetten for att kunna fortsatta. 
ASIDOSATT OM SLUT: Utskriften fortsatter, trots att en del forbrukningsmaterial har tagit slut. 

Sa har staller du in funktionen Ersatt forbrukningsmaterial 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa x\ 

4. Tryck pa ▼ for att markera ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL och tryck sedan pa 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja en installing. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 

• Om du valjer ASIDOSATT OM SLUT och sedan trycker pa v visas ett varningsmeddelande. 
Om du accepterar asidosattningen valjer du JA, ANV. ASIDOSATT, trycker pa och anger 
sidbegransningen for asidosattningen. Tryck sedan pa ^ . 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Funktionen Fortsatt efter trassel 

Anvand det har alternativet nar du vill konfigurera vad skrivaren ska gora nar det blir papperstrassel, 
bland annat hur sidorna ifraga ska hanteras. AUTO ar standardvardet. 

• AUTO: Skrivaren aktiverar automatiskt Fortsatt efter trassel, om det finns tillrackligt med minne. 

PA: Sidorna som fastnade skrivs ut pa nytt. Ytterligare minne allokeras for att lagra de senaste 
sidorna som skrivits ut. Detta kan paverka skrivarens totala prestanda negativt. 

• AV: De sidor som fastnade skrivs inte ut pa nytt. Eftersom inget minne tas i ansprak for att lagra 
de senast utskrivna sidorna, ar prestanda optimala. 
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Sa har staller du in 


1. 


Tryck pa 


2. 


Tryck pa 


3. 


Tryck pa 


4. 


Tryck pa 


5. 


Tryck pa 


6. 


Tryck pa 



for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x . 

for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 

for att markera FORTSATT EFTER TRASSEL och tryck sedan pa x. 

eller ▼ for att valja en installing. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 



Funktionen Sprak 



Forsta gangen du slar pa skrivaren, kan det handa attdu har mojlighet att valja standardsprak, beroende 
pa i vilket land/vilken region du kopte skrivaren. Nar du bladdrar bland de tillgangliga alternativen visas 
listan pa det sprak som ar markerat. Nar listan visas pa ratt sprak trycker du pa v for att stalla in det 
som standardsprak. Darefter kan du nar som heist andra spraket genom att folja proceduren nedan. 



Sa har valjer du sprak 



1. 


Tryck 


pa 


2. 


Tryck 


pa 


3. 


Tryck 


pa 


4. 


Tryck 


pa 


5. 


Tryck 


pa 


6. 


Tryck 


pa 



for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 
for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 
for att markera SPRAK och tryck sedan pa x. 

eller ▼ for att valja ett sprak. Tryck sedan pa v for att stalla in funktionen. 
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Anvanda skrivarens kontrollpanel i miljoer med flera 
anvandare 



Om du delar skrivare med andra bor du folja dessa ri ktlinjer for attforsakra dig om att skrivaren fungerar 
som den ska: 

• Kontakta systemadministratoren innan du andrar installningarna pa skrivarens kontrollpanel. 
Andringar i installningarna pa skrivarens kontrollpanel kan paverka andra utskrifter. 

• Radgor med ovriga anvandare innan du andrar skrivarens standardteckensnitt eller laser in 
nedladdningsbara teckensnitt. Samarbete avseende detta sparar pa minnet och gor att oonskat 
utskriftsresultat undviks. 

• Tank pa att byte av skrivarsprak, t.ex. fran PostScript-emulering till PCL, paverkar andra 
anvandares utskrifter. 



OBS! Natverkets operativsystem kan ha ett automatiskt skydd for varje anvandares utskrifter 
sa att de inte paverkas av andra utskrifter. Kontakta natverksadministratoren for att fa ytterligare 
upplysningar. 
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3 l/O-konfiguration 



I det har kapitlet beskrivs hur man konfigurerar vissa natverksparametrar i skrivaren. 

• USB-konfiguration 

• Natverkskonfiquration 
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USB-konfiguration 



Alia skrivarmodeller kan hantera USB-anslutningar. USB-porten sitter pa skrivarens hogra sida. 

Ansluta USB-kabeln 

Anslut USB-kabeln till skrivaren. Anslut in den andra anden av USB-kabeln till datorn. 




Bild 3-1 Anslutning via USB-port 



1 


USB-port 


2 


USB-kontakt 
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Natverkskonfiguration 



Du kan behova konfigurera vissa natverksparametrar pa skrivaren. Du kan stalla in dessa parametrar 
fran skrivarens kontrollpanel, fran den inbaddade webbservern eller, forde fiesta natverk, fran 
programmet HP Web Jetadmin. 



OBS! Ytterligare information om hur du anvander den inbaddade webbservern finns i Anvanda 



den inbaddade webbservern. 



En fullstandig lista over vilka natverk som stods och instruktioner om hur du konfigurerar 
natverksparametrarna fran programvaran finns i HP Jetdirect Embedded Print Server 
administratorshandbok. Denna handledning medfoljer de skrivarmodeller som har en inbaddad 
HP Jetdirect-skrivarserver installerad. 



Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt pa skrivarens kontrollpanel 



Anvand manuell konfiguration om du vill stalla in en IP-adress, natmask och standardgateway. 



Ange en IP-adress 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa v^. 

4. Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▼ for att markera TCP/IP och tryck sedan pa x. 

6. Tryck pa v for att valja KONFIGURATIONSMETOD. 

7. Tryck pa ▼ for att markera Manuell och tryck sedan pa x\ 

8. Tryck pa ▼ for att markera MANUELLA INSTALLNINGAR och tryck sedan pa >r. 

9. Tryck pa ▼ for att markera IP-adress: och tryck sedan pa ^ . 

10. Tryck pa ▲ eller ▼ for att oka eller minska numret for IP-adressens forsta byte. 

11. Tryck pa ^ for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ^ for att ga till foregaende 



12. Upprepa steg 10 och 11 tills ratt IP-adress visas. Spara installningen genom att trycka pa v^. 

1 3. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 




nummeruppsattning.) 




OBS! Om du vill bladdra snabbare kan du halla ner pilknappen. 



Ange natmask 



1. Tryck pa Meny. 



2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x . 



3. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa x. 
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4. Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▼ for att markera TCP/IP och tryck sedan pa x. 

6. Tryck pa x for att valja KONFIGURATIONSMETOD. 

7. Tryck pa ▼ for att markera Manuell och tryck sedan pa x. 

8. Tryck pa ▼ for att markera MANUELLA INSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

9. Tryck pa ▼ for att markera SUBNATSMASK och tryck sedan pa x. 

10. Tryck pa ▲ eller ▼ for att oka eller minska numret for natmaskens forsta byte. 

11. Tryck pa x for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ^> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

12. Upprepa steg 10 och 1 1 tills ratt natmask visas. Spara natmasken genom att trycka pa x. 

13. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Ange standardgateway 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▼ for att markera TCP/IP och tryck sedan pa x, 

6. Tryck pa x for att valja KONFIGURATIONSMETOD. 

7. Tryck pa ▼ for att markera Manuell och tryck sedan pa x. 

8. Tryck pa ▼ for att markera MANUELLA INSTALLNINGAR och tryck sedan pa x. 

9. Tryck pa ▼ for att markera STANDARDGATEWAY och tryck sedan pa x. 

10. Tryck pa ▲ eller ▼ for att oka eller minska numret for standardgatewayens forsta byte. 

11. Tryck pa x for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ^> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

12. Upprepa steg 10 och 1 1 tills ratt standardgateway visas. Spara standardgatewayen genom att 
trycka pa x. 

13. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Deaktivera natverksprotokoll (valfritt) 

Alia natverksprotokoll som kan anvandas ar genom forval aktiverade. Deaktivering av protokoll som inte 
ska anvandas ger foljande fordelar: 

• Minskar skrivargenererad natverkstrafik 

• Obehoriga anvandare forhindras att skriva ut pa skrivaren 
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• Endast tillampliga uppgifter visas pa konfigurationssidan 

• Pa skrivarens kontrollpanel visas protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden. 
Sa har deaktiverar du IPX/SPX 

OBS! Deaktivera inte det har protokollet i Windows-baserade system som skriver ut med IPX/ 
SPX. 

Tryck pa Meny. 

Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa v. 
Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa v. 
Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 
Tryck pa ▼ for att markera IPX/SPX och tryck sedan pa x. 
Tryck pa x for att valja AKTIVERA. 
Tryck pa ▼ for att markera AV och tryck sedan pa x". 
Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Sa har deaktiverar du AppleTalk 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa x . 

4. Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▼ for att markera APPLETALK och tryck sedan pa x. 

6. Tryck pa x for att valja AKTIVERA. 

7. Tryck pa ▼ for att markera AV och tryck sedan pa x. 

8. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Sa har deaktiverar du DLC/LLC 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa v. 

3. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O och tryck sedan pa v. 

4. Tryck pa ▼ for att markera INBADDAD JETDIRECT och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa ▼ for att markera DLC/LLC och tryck sedan pa x. 

6. Tryck pa v for att valja AKTIVERA. 

7. Tryck pa ▼ for att markera AV och tryck sedan pa x. 

8. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 




1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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ElO-konfiguration 




Om du laggertill en skrivarserver till en basmodell (HP Color LaserJet 3000 eller HP Color 
LaserJet 3800) kan det handa att ytterligare skrivarminne kravs. 



ElO-uttaget kan hantera kompatibla externa enheter, till exempel natverkskort for HP Jetdirect- 
skrivarservern eller andra enheter. Genom att koppla in ett ElO-natverkskort i uttaget kan du oka antalet 
natverk som finns tillgangliga for skrivaren. 



ElO-skrivarservrar for HP Jetdirect 

HP Jetdirect-skrivarservrar (natverkskort) kan installeras i ElO-uttag. Detta kort stoderflera 
natverksprotokoll och operativsystem. HP JetDirect-skrivarservern underlattar natverkshanteringen 
genom att det gar att direktansluta en skrivare var som heist i natverket. HPJetDirect-skrivarservrarna 
stoder SNMP-protokollet (Simple Network Management Protocol), som gor att natverksadministratorer 
kan fjarrhantera och felsoka skrivare med programmet HP Web JetAdmin. 




OBS! Konfigurera kortet i kontrollpanelen, skrivarens installationsprogram eller HP Web 
Jetadmin. Mer information finns i dokumentationen till HP Jetdirect-skrivarservern. 
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4 Utskriftsuppgifter 



I det har kapitlet beskrivs hur du utfor grundlaggande utskriftsuppgifter: 

• Hantera utskrifter 

• Valja utskriftsmaterial 

• Konfiqurera fack 

• Automatisk identifierinq av materialtyp (autosensorlaqe) 

• Anvanda funktioner i Windows-skrivardrivrutinen 

• Anvanda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Anvanda dubbelsidiq utskrift (duplex) 

• Sarskilda utskriftssituationer 

• Hantera laqrade utskrifter 

• Hantera minne 
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Hantera utskrifter 



I Windows finns det tre installningar som paverkar hur skrivaren hamtar material nar du skriver ut. 
Installningarna Kalla, Typ och Storlek visas i dialog rutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper 
for skrivare i de fiesta program. Om du inte andrar dessa installningar anvander skrivaren automatiskt 
standardinstallningarna for val av fack. 

/\ VIKTIGT Andra skrivarinstallningarna i programmet eller skrivardrivrutinen sa langt det ar 
mojligt, eftersom de andringardu gorfran kontrollpanelen blirtill standardinstallningar for 
efterfoljande utskrifter. De installningar som valjs i programmet eller skrivardrivrutinen asidosatter 
de som valjs i kontrollpanelen. 



Kalla 

Skriv ut fran Kalla om du vill ange fran vilket fack materialet ska hamtas. Skrivaren forsoker skriva ut 
fran det facket oavsett materialets typ eller storlek. Om du valjer ett fack som ar konfigurerat for en typ 
eller storlek som inte matchar utskriften, avbryts utskriften tills du laddar facket med material av ratt 
storlek eller typ. Nar du laddar facket borjar skrivaren skriva ut. Tryck pa v om du vill ange ett annat 
fack. 




OBS! Om det uppstar problem nar du ska skriva ut enligt Kalla, se Prioritet for 
utskriftsinstallningar . 



Typ och storlek 

Skriv ut enligt Typ eller Storlek nar du vill att materialet ska tas fran det forsta fack som ar laddat med 
den typ eller storlek som du har valt. Att valja material efter typ snarare an efter kalla, kan liknas vid att 
lasa vissa fack for anvandning vid utskrift. Det minskar risken att du av misstag anvander specialmaterial 
for utskrift. Om ett fack t.ex. ar konfigurerat for brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut 
pa vanligt papper, hamtas inte materialet fran det facket, utan fran ett fack som har vanligt papper och 
som ar konfigurerat for vanligt papper. 




OBS! Om du valjer Alia aktiveras inte sparrfunktionen for facket. 



Att valja material efter typ och inte efter storlek resulterar i hogre utskriftskvalitet for tungt papper, glatta 
papper och OH-film. Anvander du fel installing kan utskriftskvaliteten bli dalig. Skriv alltid ut enligt 
Typ for specialmaterial, t.ex. etiketter och OH-film. Skriv alltid ut enligt Storlek for kuvert. 

• Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek och facken inte har konfigurerats for en viss typ eller 
storlek, lagger du materialet i fack 1. I drivrutinen valjer du darefter Typ eller Storlek i 
dialogrutan Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare. 

o Om du ofta skriver ut pa en viss typ eller storlek av material kan skrivaradministratoren (for en 
natverksskrivare) eller du (for en lokal skrivare) konfigurera ett fack for den typen eller storleken. 
Nar du sedan valjer den typen eller storleken vid utskrift, hamtas materialet fran det fack som ar 
konfigurerat for typen och storleken ifraga. Se Konfigurera fack . 

• Nar du stanger fack 2 eller extrafacket 3 kan ett meddelande visas som uppmanar dig att valja 
Typ eller Storlek for det facket. Om facket redan ar ratt installt, trycker du pa ±> for att aterga till 
laget Redo. 
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Prioritet for utskriftsinstallningar 

Andringar i utskriftsinstallningarna far olika prioritet, beroende pa var andringarna gors: 




OBS! Namnen pa kommandon och dialogrutor kan variera, beroende pa vilket program du 
anvander. 



• Dialogrutan Utskriftsformat: Klicka pa Utskriftsformat eller motsvarande kommando i menyn 
Arkiv i det program du anvander, nar du vill oppna den har dialogrutan. Installningar som du andrar 
har asidosatter andringar som gors pa andra stallen. 

• Dialogrutan Skriv ut: Klicka pa Skriv ut, Utskriftsformat eller motsvarande kommando i 
menyn Arkiv i det program du anvander, nar du vill oppna den har dialogrutan. Installningar som 
du andrar i dialogrutan Skriv ut har lagre prioritet och asidosatter inte andringar som gors i 
dialogrutan Utskriftsformat. 

Dialogrutan Egenskaper for skrivare (skrivardrivrutinen): Klicka pa Egenskaper i 

dialogrutan Skriv ut nar du vill oppna skrivardrivrutinen. De installningar du gor i dialogrutan 
Egenskaper for skrivare paverkar inte de installningar som har gjorts pa annat hall i 
skrivarprogramvaran. 

• Skrivardrivrutinens standardinstallningar: Skrivardrivrutinens standardinstallningar avgor vilka 
installningar som anvands i alia utskriftsjobb, om inte installningarna andras i dialogrutan 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare. 

• Skrivarinstallningar pa kontrollpanelen: De installningar som andras pa skrivarens kontrollpanel 
har lagre prioritet an andringar som gors nagon annanstans. 

Sa har oppnar du installningarna for skrivardrivrutinen 



Operativsystem 


Tillfalliga andringar for utskrifter 


Permanenta andringar av 
standardinstallningar 1 


Windows 98, 2000, Me 
och XP 


Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. Markera 
skrivaren och klicka sedan pa Egenskaper. 

(Stegen kan variera, men den harproceduren ar 
den vanligaste.) 


Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och 
sedan Skrivare eller Skrivare och faxar. 
Hogerklicka pa skrivarikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 


Macintosh OS 9.1 


Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. Andra 
installningar i de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. Nar du har 
and rat installningarna i snabbmenyn klickar du 
pa Spara installningar. 


Macintosh OS X 


Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. Andra 
installningar i de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv. Andra 
installningarna i snabbmenyerna och klicka 
sedan (i huvudsnabbmenyn) pa Spara 
anpassade installningar om du vill spara dem 
som ett anpassat alternativ. Vill du anvanda de 
nya installningarna valjer du alternativet 
Anpassat varje gang du oppnar ett program och 
skriver ut. 


1 Eftersom atkomst I 


till skrivarens standardinstallningar kan begransas, kanske dessa installningar inte 



ar tillgangliga. 
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Valja utskriftsmaterial 



Med den har skrivaren kan du valja manga typer av papper och andra utskriftsmaterial. 

Kontrollera att din pappersleverantor kanner till de krav som stalls pa utskriftsmedier i HP LaserJet 
Printer Family Print Media Specification Guide innan du koper papper. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor om du vill bestalla HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide. Om du vill hamta en kopia av handboken gar du till www.hp.com/support/clj300Q 
for skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien, www.hp.com/support/clj3600 for skrivare i HP Color 
LaserJet 3600-serien och www.hp.com/support/clj3800 for skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien. 
Valj Handbocker. 

Det ar mojligt att ett papper uppfyller alia krav i detta kapitel eller i HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide, men att utskrifterna anda inte blirtillfredsstallande. Detta kan vara resultatet 
av onormala forhallanden i utskriftsmiljon eller andra orsaker som HP inte har nagon kontroll over 
(exempelvis onormal temperatur eller luftfuktighet). 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du testar papperet innan du koper stora mangder. 



VIKTIGT Anvandning av papper som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna 
handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan fororsaka problem som kraver 
service. Denna service tacks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 



Skrivaren hanterar manga olika papperstyper. Anvandning av papper som inte uppfyller 
specifikationerna orsakar lagre utskriftskvalitet och okar risken for trassel. 

• Anvand inte papper som ar for grovt. 

• Anvand inte papper, fdrutom vanligt halat papper, som ar halade eller perforerade. 

• Anvand inte blanketter i flera delar. 

• Anvand inte papper som redan har gatt genom en skrivare eller en kopiator. 

• Anvand inte papper med vattenstamplar nar du skriver ut heltackande farger. 



I sallsynta fall kan papper skada skrivaren. Foljande papperssorter maste undvikas for att forhindra 
skador pa skrivaren: 

• Anvand inte papper med haftklamrar. 

• Anvand inte OH-film som ar avsedd for blackstraleskrivare eller andra lagtemperaturskrivare eller 
som ar avsedd for monokrom utskrift. Anvand endast OH-filmsark som ar avsedda for HP Color 
LaserJet-skrivare. 

• Anvand inte fotopapper som ar avsett for blackstraleskrivare. 

• Anvand inte papper som arupphojt eller ytbehandlat, eller nagot material som avgerfarliga utslapp 
eller som smalter, forskjuts eller missfargas nar det utsatts for 190 under 0,1 sekund. Se ocksa till 
att inte anvanda brevpapper som ar tillverkat med black som inte kan klara den temperaturen. 




Papper som bor undvikas 



Papper som kan skada skrivaren 
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Bestalla forbrukningsmaterial for HP Color LaserJet: 

• www.hp.com/go/ljsupplies i USA 

• www.hp.com/qhp/buyonline.html i hela varlden 
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Konfigurera fack 



Du kan konfigurera facken pa skrivaren efter typ och storlek. Ladda olika typ av material i facken och 
valj sedan material efter typ eller storlek i programmet. 

OBS! Om du har anvant aldre HP Color LaserJet-skrivare kanske du ar van vid att konfigurera 
l — ' fack 1 till forsta laget eller magasinlage. Om du vill efterlikna installningarna forforsta laget staller 
du in fack 1 pa ALLA STORLEKAR och VALFRI TYP. Skrivaren kommer forst att hamta papper 
fran fack 1 (om det finns papper i det facket) nar inte nagot annat fack angetts for utskriften. Den 
har installningen rekommenderas om du anvander papper i olika typ eller storlek i fack 1 . Om du 
vill efterlikna installningarna fran magasinlaget kan du stalla in storlek eller typ for fack 1 till nagot 
annat an ALLA STORLEKAR eller VALFRI TYP. Den har installningen rekommenderas om du 
alltid anvander papper med samma storlek och av samma typ i fack 1 . 

OBS! Om du anvander dubbelsidig utskrift maste du se till att det material du anvander 
motsvarar specifikationerna for dubbelsidig utskrift. Se Specifikationer for utskriftsmaterial . 



Anvisningarna nedan galler installing av facken fran skrivarens kontrollpanel. Du kan aven konfigurera 
facken fran datorn via den inbaddade webbservern. Se Anvanda den inbaddade webbservern . 

Konfigurera storlek 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSHANTERING och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markeraFACK 1 STORLEK, FACK 2 STORLEK eller FACK 3 STORLEK och 

tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ eller ▲ for att markera storleken och tryck sedan pa x. 

5. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Konfigurera typ 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSHANTERING och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markeraFACK 1 TYP, FACK 2 TYP eller FACK 3 TYP och tryck sedan pa 

4. Tryck pa ▼ eller ▲ for att markera papperstyp och tryck sedan pa X. 

5. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Konfigurera fack 1 for specialpapper 

Anvand storleksinstallningen ALLA STORLEKAR nar det valda materialet inte exakt matchar storleken 
pa det dokument du skriver ut. Om inget kallfack ar angivet letar skrivaren forst efter papper som exakt 
motsvarar dokumentet. Darefter letar skrivaren efter ett fack som ar installt till ALLA STORLEKAR 
eller VALFRI TYP och skriver sedan ut. 

Anvand installningen VALFRI EGEN om du vill kunna skriva ut ett antal sidor i specialstorlek fran facket 
utan att behova ange en storlek for varje utskrift. Anvand installningen EGET nar du vill skriva ut en viss 
storlek fran ett visst fack. Nar du skriver ut ett specialdokument letar skrivaren efter en exakt 
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storleksoverensstarnmelse. Om den inte hittar material i exakt samma storlek, letar den efter ett fack 
som ar installt till VALFRI EGEN. I sista hand anvander skrivaren material fran det fack som ar installt 
till ALLA STORLEKAR. 

Installningen av specialpapper gors i tre steg. Nar du har slutfort alia tre stegen atergar teckenfonstret 
till menyn PAPPERSHANTERING. Nardu har stallt in en specialstorlek for ett fack, behalls installningen 
tills du andrar den pa kontrollpanelen. 




1 


X-dimension 


2 


Y-dimension 



Mattenhet 

1. Tryck pa ▼ for att markera MATTENHET och tryck sedan pa x. 

2. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt storlek och tryck sedan pa v^. 

X-dimension 

X-dimensionen definieras som papperets bredd nar papperet matas in i skrivaren. 

1. Tryck pa ▼ for att markera X-DIMENSION och tryck sedan pa ^ . 

2. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt varde och tryck sedan pa ><. 

Y-dimension 

Y-dimensionen ar papperets langd i inmatningsledd. 

1. Tryck pa ▼ for att markera Y-DIMENSION och tryck sedan pa x\ 

2. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt varde och tryck sedan pa x. 



SVWW 



Konfigurera fack 55 



Konfigurera fack 2 eller fack 3 for specialpapper 

Skrivaren identifierar automatiskt manga olika storlekar, men du kan ocksa konfigurera fack for olika 
specialstorlekar. Du maste ange foljande parametrar: 

• Mattenhet (millimeter eller turn) 

• X-dimension (sidans bredd nar den matas in i skrivaren) 

• Y-dimension (sidans langd nar den matas in i skrivaren) 




1 


Sidlangd (Y-dimension) 


2 


Sidbredd (X-dimension) 


3 


Pappersledare for langd 


4 


Pappersledare for bredd 



Anvand foljande procedur nar du vill konfigurera ett fack for en specialstorlek. Nar du har stallt in en 
specialstorlek for ett fack, behalls installningen tills du andrar pappersledarna for langd. 

Sa har anger du en specialstorlek i fack 2 eller fack 3 

1. Oppna facket och lagg materialet med utskriftssidan uppat. 

2. Stall in pappersledarna for langd till ratt lage och stang facket. 

3. Nar ett meddelande om fackkonfiguration visas trycker du pa v^. 

4. Tryck pa ▲ for att andra VALFRI EGEN till EGET och tryck pa x. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt enhet (millimeter eller turn). Tryck sedan pa v^. 
Nar den forsta mattenheten ar ratt installd, staller du in X-dimensionen enligt foljande: 

6. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt varde och tryck sedan pa ^ . 

Om det angivna vardet ligger utanfor det giltiga intervallet, visas Ogiltigt varde i tva sekunder. 
Meddelanden pa kontrollpanelen uppmanar dig att ange ett annat varde. 

Nar du har stallt in X-dimensionen staller du in Y-dimensionen enligt foljande: 

7. Tryck pa ▲ eller ▼ for att markera ratt varde och tryck sedan pa v. 
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Om det angivna vardet ligger utanfor det giltiga intervallet, visas Ogiltigt varde i tva sekunder. 
Meddelanden pa kontrollpanelen uppmanar dig att ange ett annat varde. Ett meddelande med 
dimensionerna for specialstorleken visas. 

Skriva ut fran fack 1 (kombifack) 

Fack 1 ar ett kombifack som kan laddas med 10 pappersark eller 10 kuvert. Fran facket kan du enkelt 
skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialformat eller andra typer av papper utan att behova ta ut 
papperet fran de andra facken. 

Ladda papper i fack 1 



VIKTIGT Undvik att ladda utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut. Om du gor det 
kan materialet fastna. 



1. Oppnafackl. 




2. Dra ut forlangningsdelen fran facket. 
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3. Dra ut forlangningen pa facket och oppna vid behov den extra fackforlangningen. 
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6. Skjut in pappersledarna tills de nuddar latt vid utskriftsmaterialet pa bada sidorna utan att boja det. 
Se till att materialet far plats under flikarna pa pappersledarna. 




VIKTIGT Vanta tills utskriften ar klar innan du stangerfack 1 (valfritt). Om du stangerfacket 
innan utskriften ar klar kan det orsaka papperstrassel. 



Skriva ut kuvert fran fack 1 

Manga typer av kuvert kan skrivas utfran fack 1. Det rymmer upp till 10 kuvert. Kuvertens utforande 
avgor utskriftsresultatet. 

I programvaran stallerdu in marginalerna till minst 15 fran kanten pa kuvertet. 



VIKTIGT Kuvert med gem, haftklammer, fonster, sjalvhaftande yta eller andra syntetiska 
material kan allvarligt skada skrivaren. For att undvika skada pa skrivaren, forsok aldrig att skriva 
ut dubbelsidigt pa ett kuvert. Innan du laddar kuverten, se till att de inte ar bojda samt att de ar 
oskadade och inte sitter ihop. Anvand inte kuvert med tryckkansligt klister. Lagg aldrig i eller ta 
bort kuvert fran facket under pagaende utskrift. 



Sa har laddar du kuvert i fack 1 

1. Oppna fack 1. 
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2. Dra ut forlangningen pa facket och oppna vid behov den extra fackforlangningen. 




3. Stall in pappersledarna for bredd. 




4. Du kan ladda upp till 10 kuvert i mitten avfack 1 med utskriftssidan nedat, med frimarksytan langst 
bortfran skrivaren och kortsidan mot skrivaren. Skjut in kuverten sa langt som mojligt i skrivaren 
(utan att tvinga in dem). 
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5. Flytta ledarna sa att de nuddar bunten utan att kuverten bojs. Se till att kuverten ligger under 
pappersledarnas hakar. 




Skriva ut kuvert 

1. Om fack 1 ar installt pa en viss storlek kan du pa skrivarens kontrollpanel stalla in pappersstorleken 
for fack 1 sa att den overensstammer med storleken pa det kuvert som du skriver ut. 

2. Ange fack 1 i programmet. 

3. Om programmet inte formaterar kuvert automatiskt, maste du ange Liggande som sidorientering. 
Anvand foljande riktlinjer for att stalla in marginaler for adressat och mottagare pa kuvert i formatet 
Commercial nr10 eller E65. 



OBS! Justera marginalinstallningarna efter behov pa andra kuvertformat. 



Klicka pa Skriv ut i programmet eller skrivardrivrutinen. 



Adresstyp 


Vanster marginal 


Ovre marginal 


Avsandare 


15 


15 


Mottagare 


102 


51 



Skriva ut fran fack 2 och fack 3 

Fack 2 rymmer upp till 250 ark standardpapper, medan extrafacket 3 rymmer upp till 500 ark 
standardpapper. Fack 2 och fack 3 kan stallas in till manga olika storlekar. Fack 3 installeras under 
fack 2. Nar fack 3 ar installerat, kanner skrivaren av det och visar fack 3 som ett alternativ i menyn 
KONFIGURERA ENHET pa kontrollpanelen. 



VIKTIGT Pappersbanan for fack 3 gar igenom fack 2. Om fack 2 eller fack 3 ar delvis utdraget 
eller borttaget, gar det inte att mata in papperfran fack 3 in i skrivaren. Detta ledertill att papperet 
fastnar. 
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Ladda fack 2 



y\ VIKTIGT Undvik trassel genom att aldrig oppna eller ta bort ett fack under pagaende utskrift. 
1. Dra ut fack 2 ur skrivaren och ta bort eventuellt material. 





3. Justera pappersledarna for langd tills pilen pekar pa den storlek som ligger i facket. 
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4. Flytta pappersledarna for bredd tills pilen pa den hogra ledaren pekar pa den storlek som ligger i 
facket. 




5. Ladda material i facket. Om du valjer specialpapper, t.ex. brevpapper, lagger du det med 
utskriftssidan uppat och den ovre kanten mot fackets framsida. 

Iz^f OBS! Instruktioner for hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under Anvanda 
'— ' dubbelsidig utskrift (duplex) . 




6. Se till att bunten ar plan och att materialet ryms under hojdhakarna. 
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7. Skjut in facket i skrivaren igen. 




Ladda fack 3 

1. Dra ut facket ur skrivaren och ta bort eventuellt material. 
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3. 



Justera pappersledarna for langd tills pilen pekar pa den storlek som ligger i facket. 




4. Flytta pappersledarna for bredd tills pilen pa den hogra ledaren pekar pa den storlek som ligger i 
facket. 
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6. 



Se till att bunten ligger plant i alia fyra hornen av facket och inte overstiger hojdflikarna. 
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Automatisk identifiering av materialtyp (autosensorlage) 



Skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien kan automatiskt klassificera materialet i nagon av 
foljande kategorier: 

• Vanlig 

• OH-film 

• Glattat 

• Extra tungt glattat 

• Glattad OH-film 

• Tungt 

• Latt 

Den automatiska materialtypssensorn fungerar endast nar facket ar konfigurerat till Valfri typ Vanlig. 
Om du konfigurerar ett fack till en annan typ, t.ex. Finpapper eller Glattat, deaktiveras materialsensorn 



Fack 1 -identifiering 

Fullstandig identifiering (standard) 

• Skrivaren stoppar for varje sida for att identifiera materialtypen. 

• Det har ar det basta laget om du anvander olika material i samma utskrift. 

Utokad identifiering. 

• Varje gang en utskrift paborjas, stoppar skrivaren for varje sida for att identifiera materialtypen. 

• Skrivaren forutsatter att den andra och de efterfoljande sidorna ar av samma typ som den forsta 



OH-film 

• Skrivaren stoppar inte alls, men skiljer pa OH-film (OH-lage) och papper (Normalt lage). 

• Detta ar det snabbaste laget och ar praktiskt nar du skriver ut stora mangder i normalt lage. 



i det facket. 




OBS! Prestanda blir bast med den automatiska materialsensorn om du anvander akta HP- 
material som ar avsett for HP LaserJet-fargskrivare. 



sidan. 



• Detta ar det nasta snabbaste laget och ar praktiskt nar hela bunten ar av samma typ. 
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Fack 2- eller fack 3-identifiering 

Utokad identifiering. 

• Skrivaren stoppar efter de forsta fern sidorna fran varje fack for att identifiera materialtypen och for 
att berakna ett genomsnitt av de fern resultaten. 

• Skrivaren forutsatter att den sjatte och alia efterfoljande sidor ar av samma materialtyp, tills 
skrivaren stangs av, gar in i vilolage eller ett fack oppnas. 

Endast OH (standard) 

• Skrivaren stoppar inte alls, men skiljer pa OH-film (OH-lage) och papper (Normalt lage). 

• Detta ar det snabbaste laget och ar praktiskt nar du skriver ut stora mangder i normalt lage. 
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Anvanda funktioner i Windows-skrivardrivrutinen 



Nardu skriver utfran program finns manga av produktens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information 
om funktionerna som ar tillgangliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for skrivardrivrutinen. 
Foljande funktioner beskrivs i det har avsnittet: 

• Skapa och anvanda snabbinstallningar 

• Anvanda vattenstamplar 

• Andra storlek pa dokument 

• Ange en eqen pappersstorlek fran skrivardrivrutinen 

• Anvanda olika papper och omslaq vid utskrift 

• Skriva ut en torn forstasida 

• Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

• Ange fargalternativ 

• Anvanda dialoqrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

• Anvanda fliken Tjanster 



OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna 
pa kontrollpanelen. Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen. 



Anvand snabbinstallningar om du vill spara drivrutinens aktuella installningar for ateranvandning. 
Snabbinstallningar ar tillgangliga pa de fiesta flikar i skrivardrivrutinen. Du kan spara 
25 snabbinstallningar for utskrift. 



Skapa en snabbinstallning 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj de utskriftsinstallningar som du vill anvanda. 

3. Ange ett namn pa snabbinstallningen i rutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 

4. Klicka pa Spara. 

Anvanda snabbinstallningar 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj den snabbinstallning som du vill anvanda i listrutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 

3. Klicka pa OK. 




Skapa och anvanda snabbinstallningar 




OBS! Om du vill anvanda skrivardrivrutinens standardinstallningar valjer du 
Standardinstallningar for utskrift i listrutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 
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Anvanda vattenstamplar 

En vattenstampel ar ett meddelande, t.ex. "Konfidentifellt", som skrivs ut i bakgrunden pa alia sidor i ett 
dokument. 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa listrutan Vattenstamplar. 

3. Klicka pa den vattenstampel du vill anvanda. Om du vill skapa en ny vattenstampel klickar du 
pa Redigera. 

4. Om du vill att vattenstampeln endast ska visas pa forsta sidan i dokumentet klickar du pa Endast 
forsta sidan. 

5. Klicka pa OK. 

Om du vill ta bort vattenstampeln klickar du pa (ingen) i listrutan Vattenstamplar. 

Andra storlek pa dokument 

Anvand alternativen for att andra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvarde av dess 
normala storlek. Du kan aven skriva ut dokumentet pa ett annat pappersformat utan att skala det. 

Forminska eller forstora ett dokument 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter bredvid % av normalstorlek anger du den procentsats med vilken du vill 
forminska eller forstora dokumentet. 

Du kan aven justera procentsatsen med hjalp av rullningslisten. 

3. Klicka pa OK. 

Skriva ut ett dokument pa papper i annan storlek 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa Skriv ut dokument pa. 

3. Valj pappersstorlek for utskriften. 

4. Om du vill skriva ut dokumentet utan att skala det, ska du se till att alternativet Anpassa inte ar 
markerat. 

5. Klicka pa OK. 

Ange en egen pappersstorlek fran skrivardrivrutinen 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du pa Eget. 

3. I fonstret Egna pappersformat skriver du namnet pa specialpapperet. 

4. Ange langd och bredd for papperet. Om du anger en storlek som ar for liten eller for stor, justeras 
storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken. 
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5. Klicka vid behov pa knappen for att andra mattenhet mellan millimeter och turn. 



6. Klicka pa Spara. 



Klicka pa Stang. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar for framtida bruk. 



Anvanda olika papper och omslag vid utskrift 



Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut sa att den forsta sidan blir annorlunda an de ovriga 
dokumentsidorna. 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet valjer du lampligt papper for forsta sidan i utskriften. 

3. Klicka pa Anvand olika papper/omslag. 

4. I listrutan klickar du pa de sidor eller omslag som du vill skriva ut pa annat papper. 

5. Om du vill skriva ut fram- eller baksida maste du ocksa markera Lagg till ett tomt eller fortryckt 
omslag. 

6. Valj lamplig papperstyp eller kalla for de andra sidorna i utskriften. 
OBS! Pappersstorleken maste vara densamma for alia sidorna i utskriften. 



Skriva ut en torn forstasida 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du pa Anvand olika papper/omslag. 

3. Klicka pa Framre omslag i listrutan. 

4. Klicka pa Lagg till ett tomt eller fortryckt omslag. 

Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett och samma pappersark. 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 

3. I avsnittet Alternativ for dokument anger du hur manga sidor du vill skriva ut pa varje ark (1 , 2, 
4, 6, 9 eller 16). 

Om antalet sidor ar storre an 1 valjer du alternativ for Skriv ut sidramar och Sidfoljd. 

5. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att skriva ut det antal sidor per ark som du har valt. 
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Ange fargalternativ 



Anvand alternativen pa fliken Farg for att styra hurfargerna tolkas och skrivs utfran dina program. Du 
kan valja fargalternativen Automatisk och Manuell. 

• Valj Automatisk om du vill optimera installningar for farg och raster for text, grafik och fotografier. 
Alternativet Automatisk tillhandahaller ytterligare fargalternativ for program och operativsystem 
som stoderfarghanteringssystem. Den har installningen rekommenderas for utskrift av alia 
fargdokument. 

• Valj Manuell om du vill kunnajustera installningar for farg och raster for text, grafik och fotografier. 
Om du valjer en PCL-skrivardrivrutin kan du justera RGB-data. Om du anvander PS-drivrutinen 
kan du justera RGB- eller CMYK-data. 

Ange fargalternativ 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa fliken Farg. 

3. I omradet Fargalternativ valjer du vilket alternativ du vill anvanda. 

4. Om du valde Manuell klickar du pa Installningar sa oppnas dialogrutan Farginstallningar. Ange 
installningar for text, grafik och fotografier separat. Du kan ocksa justera allmanna 
utskriftsinstallningar. Klicka pa OK. 

5. I omradet Fargteman valjer du vilket alternativ for RGB-farg som du vill anvanda. 

6. Klicka pa OK. 

Anvanda dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

Anvand Alternativ for HP Digital Imaging om du vill skriva ut foton och bilder av hogre kvalitet. 




OBS! Alternativ for HP Digital Imaging finns for Windows 2000, Windows XP och Windows 
Server 2003. 



Foljande alternativ finns ocksa i dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging: 

• Kontrastforbattring: Automatiskt forbattra farger och kontrast i blekta foton. Klicka pa 
Automatisk om du vill att skrivarprogramvaran ska gora fotot ljusare med fokus pa de omraden 
som behover justeras. 

• Digital blixt: Justera exponeringen av mdrka omraden om du vill forstarka detaljerna i fotot. Klicka 
pa Automatisk om du vill att programmet automatiskt ska balansera ljus och morker. 

• SmartFocus: Forbattra bildkvalitet och -skarpa pa bilder med lag upplosning, t.ex. de som du 
hamtat fran Internet. Klicka pa Pa om du vill att skrivarprogrammet ska oka skarpan i bilden 
automatiskt. 

• Skarpa: Justera skarpan i bilden sa att den blir som du vill ha den. Klicka pa Automatisk om du 
vill att bildskarpan ska anges automatiskt. 

• Utjamning: Gora en bild mjukare. Klicka pa Automatisk om du vill att utjamning ska anges 
automatiskt. 
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Oppna dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

1 . Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare. 

Klicka forst pa fliken Papper/kvalitet och sedan pa knappen HP Digital Imaging. 




OBS! Om du har installerat HP Image Zone kan du anvanda den till att redigera och forbattra 
digitala foton ytterligare. 



Anvanda fliken Tjanster 

Iz^f OBS! Fliken Tjanster ar inte tillgangliga for Windows 9x. 



Om produkten ar ansluten till ett natverk anvander du fliken Tjanster till att hamta information om 
produkten och status for forbrukningsmaterial. Klicka pa Status forenhet och forbrukningsmaterial 
om du vill oppna sidan Enhetsstatus i HP:s inbyggda webbserver. Sidan visar den aktuella statusen 
for produkten, hur mycket som finns kvar i varje forbrukningsartikel i procent och information om hur du 
bestaller forbrukningsmaterial. 
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Anvanda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen 

Nardu skriver utfran program finns manga av skrivarens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information 
om funktionerna som ar tillgangliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for skrivardrivrutinen. 
Foljande funktioner beskrivs i det har avsnittet: 

• Skapa och anvanda forinstallningar i Mac OS X 

• Skriva ut ett forsattsblad 

• Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

• Ange farqalternativ 

OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna 
l — ' pa kontrollpanelen. Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen. 

Skapa och anvanda forinstallningar i Mac OS X 

Anvand forinstallningar om du vill spara skrivardrivrutinens aktuella installningar for ateranvandning. 

Skapa en forinstallning 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj utskriftsinstallningarna 

3. I rutan Forinstallningar klickar du pa Spara som..., och anger ett namn pa forinstallningen. 

4. Klicka pa OK. 

Anvanda forinstallningar 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. I omradet Forinstallningar valjer du den forinstallning du vill anvanda. 

OBS! Om du vill anvanda skrivardrivrutinens standardinstallningar valjer du forinstallningen 
' Standard. 

Skriva ut ett forsattsblad 

Du kan skriva ut ett separat forsattsblad for ditt dokument som innehaller ett meddelande (till exempel 
"konfidentiellt"). 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa snabbmenyn Forsattsblad eller Papper/kvalitet valjer du om du vill skriva ut forsattsbladet 
Innan dokumentet eller Efter dokumentet. 

3. Om du anvander Mac OS X kan du valja meddelandet du vill skriva ut pa forsattsbladet i 
snabbmenyn Forsattsbladstyp. 

z£f OBS! Om du vill skriva ut ett tomt forsattsblad, valjer du Standard som 
Forsattsbladstyp. 
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Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett och samma pappersark. Den har funktionen ger ett kostnadseffektivt 
satt att skriva ut utkast. 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa snabbmenyn Layout. 

3. Bredvid Sidor per ark valjer du det antal sidor som du vill skriva ut pa varje blad (1 , 2, 4, 6, 9 eller 
16). 

4. Klicka pa Utskriftsriktning och valj ordning och placering for sidorna pa arket. 
Bredvid Ram valjer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida pa arket. 

Ange fargalternativ 

Anvand snabbmenyn Fargalternativ om du vill kontrollera hur farger tolkas och skrivs ut fran program. 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Oppna skrivardrivrutinerna ). 

2. Oppna snabbmenyn Fargalternativ. 

3. Om du anvander Mac OS X, klicka pa Visa avancerade alternativ. 

4. Ange installningar for text, grafik och fotografier separat. 
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Skriva ut pa specialmaterial 



Folj dessa riktlinjer nardu skriver ut pa specialmaterial. 



OH-film 



• Ta bara i kanterna pa OH-filmen. Fingeravtryck pa OH-filmsark kan orsaka problem med 
utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast sadan OH-film som rekommenderas for denna skrivare. Hewlett-Packard 
rekommenderar HP Color LaserJet OH-film. HP-produkter ar utvecklade for att tillsammans ge 
optimalt utskriftsresultat. 

• Valj OH-FILM som materialtyp i programmet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut fran ett fack som 
har konfigurerats for OH-film. 



VIKTIGT OH-film som inte ar avsedd for LaserJet-utskrift smalter i skrivaren och skadar den. 
Anvand inte OH-film som ar avsedd for monokrom utskrift. 



• I tillampningsprogrammet eller drivrutinen valjer du GLATTAT som materialtyp. Du kan aven valja 
att skriva ut fran ett fack som ar konfigurerat for glattat papper. 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3600 och 3800-serien: Valj GLATTAT for materialvikt pa upp 
till 120 g/m 2 . Valj Tungt glattat for materialvikt pa upp till 163 g/m 2 . Vaj Extra TungtGlattat 

for materialvikt pa upp till 176 g/m 2 . 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: Valj GLATTAT for materialvikt pa upp till 120 g/ 



• Eftersom det paverkar alia utskrifterfardu inte glomma att stalla om skrivaren nar utskriften ar klar. 

Se Konfiqurera fack for mer information. 



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglattat) i den har 
skrivaren. HP-produkter ar utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. Om 
HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglattat papper) inte anvands i skrivaren, kan utskriftskvaliteten 
bli samre. 



• Fargat papper ska vara av samma hoga kvalitet som vitt kopieringspapper. 

• De pigment som anvands maste klara av skrivarens fixeringstemperatur pa 190 i 0,1 sekund utan 
att forstoras. 

• Anvand inte papper som bestrukits med farg efter tillverkningen. 

• Skrivaren skapar farger genom att skriva ut punktmonster och overlappar och varierar avstandet 
mellan punkterna for att generera olika farger. Varierar du nyansen eller fargen pa papperet 
paverkas de utskrivna fargernas skuggning. 




Glattat papper 




Fargat papper 
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Kuvert 




Folj dessa riktlinjer for att fa bra kuvertutskrifter och for att forhindra papperstrassel: 



Ladda inte mer an 1 0 kuvert i fack 1 . 

• Kuvertens vikt far inte overstiga 90 g/m 2 . 

• Kuverten ska vara plana. 

• Anvand inte kuvert med fonster eller haftklammer. 

• Kuverten far inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt. 

• Kuvert som har borttagningsbara klisterremsor maste ha gummeringar som motstar den varme 
och det tryck fixeringen skapar. 

• Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedat och den ovre delen av kuvertet till vanster. Kortsidan 
ska matas in i skrivaren forst. 



z^f OBS! I miljoer med hog luftfu ktighet bor kuvert skrivas ut med langsidan forst for att forhindra 
— ' att de forsluts. Om utskriften gors pa detta satt, ska den langa sidan laddas med langsidan forst 
och med utskriftssidan nedat. Se Skriva ut kuvert fran fack 1 . 



Etiketter 



z^f OBS! Valj Etiketter som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen eller 
— ' konfigurera fack 1 for etiketter. Se Konfiqurera fack . 



• Kontrollera att etiketternas gummering klarar av temperaturer pa 190 i 0,1 sekund. 

• Kontrollera att det inte finns nagra frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda ytor kan medfora 
att etiketterna faller av under utskrift och det kan orsaka papperstrassel. Frilagt klister kan ocksa 
skada skrivarkomponenterna. 

Mata aldrig ett etikettark flera ganger genom skrivaren. 

• Kontrollera att etiketterna ligger plant. 

• Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller som ar skadade pa annat satt. 

Tungt papper 

• Alia fack klarar de fiesta tunga material som inte overstiger 105 g/m 2 . 

• Anvand endast kartong (135 g/m 2 till 176 g/m 2 ) i fack 1. 

• I programmet eller skrivardrivrutinen valjer du Tungt (106 g/m 2 till 163 g/m 2 ) eller 
Kartongpapper (135 g/m 2 till 176 g/m 2 ) som materialtyp. Du kan ocksa valja att skriva ut fran ett 
fack som ar konfigurerat for tungt papper. Eftersom det paverkar alia utskrifter far du inte glomma 
att stalla om skrivaren nar utskriften ar klar. Se Konfiqurera fack . 
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VIKTIGT Anvand inte papper som ar tyngre an vad som rekommenderas for skrivaren. Gor du 
det kan papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan forsamras och det mekaniska slitaget 
okas. Vissa tyngre material, som HP Cover Stock, kan dock anvandas utan problem. 



HP LaserJet Tough-papper 



• Anvand endast papperstypen HP LaserJet Tough i den har skrivaren. HP-produkter ar utvecklade 
for att tillsammans ge optimalt utskriftsresultat. 

• Ta bara i kanterna pa HP LaserJet Tough-papper. Fingeravtryck pa HP LaserJet Tough-papper 
kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. 

• Valj Grovt papper som materialtyp i programmet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut fran ett fack 
som har konfigurerats for papperet HP LaserJet Tough. 



VIKTIGT Genomskinligt material som inte ar avsett for LaserJet-utskrift smalter i skrivaren och 
skadar den. 



• Formular och brevpapper maste skrivas ut med varmebestandigt black som inte smalter, forangas 
eller avger farliga utslapp nar det utsatts for skrivarens fixeringstemperatur pa 190 under 0,1 



• Blacket far inte vara eldfangt och det far inte inverka negativt pa skrivarens valsar. 

• Blanketter och brevpapper ska forvaras i fukttata forpackningar for att forhindra att papperet 
skadas. 

• Innan du laddar fortryckt papper, maste du kontrollera att blacket pa papperet ar torrt. Vatt black 
kan namligen lossna fran papperet under fixeringsproceduren. 

• Nar du anvander dubbelsidig utskrift (duplex) lagger du fortryckta formular och brevpapper i fack 2 
och fack 3 med utskriftssidan nedat och overkanten langst in i facket. Om du vill ladda fortryckta 
formular och brevpapper i fack 1 lagger du dem med utskriftssidan uppatoch nederkanten forst in. 

• Vid enkelsidig utskrift (simplex) laddar du fortryckta formular och brevpapper i fack 2 och fack 3 
med utskriftssidan uppat och sidans overkant mot fackets framsida. Om du vill ladda fortryckta 
formular och brevpapper i fack 1 lagger du dem med utskriftssidan nedat och nederkanten forst in. 



Det gar att anvanda returpapper i denna skrivare. Returpapperet maste uppfylla samma krav i 
specifikationerna som standardpapper. Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification 
Guide. Hewlett-Packard rekommenderar att returpapper inte ska innehalla mer an 5 % tra. 




Fortryckta formular och brevpapper 



sekund. 



Returpapper 
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Anvanda dubbelsidig utskrift (duplex) 



z^f OBS! Dubbelsidig utskrift ar tillganglig pa skrivarna HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 
L - 1 3600dn, 3800dn och 3800dtn. 



Skrivaren kan skriva ut pa bada sidor av papperet. Om skrivaren inte ar utrustad med automatisk 
dubbelsidig utskrift, se Manuell dubbelsidig utskrift . 

Automatisk dubbelsidig utskrift 




OBS! Du maste ange alternativ for dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen 
for att skrivaren ska skriva ut pa papperens bada sidor. 



Utfor foljande steg for att anvanda automatisk dubbelsidig utskrift: 

• Kontrollera att skrivardrivrutinen ar konfigurerad for dubbelsidig utskrift. (Anvisningarfordettafinns 
i skrivardrivrutinens direkthjalp.) 

• Valj lampliga alternativ for dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen, bland annat sid- och 
bindningsorientering. 

• For vissa materialtyper, bland annat OH-film, etiketter, kartong och glattad film, kan du inte valja 
dubbelsidig utskrift. 

• For basta resultat bor du undvika att skriva ut dubbelsidigt pa papper med grov struktur och tung 
vikt. 

• Vid dubbelsidig utskrift lagger du fortryckta formular och brevpapper i fack 1 med utskriftssidan 
uppat och sidans nederkant forst. Lagg fortryckta formular och brevpapper i fack 2 och fack 3 med 
utskriftssidan nedat och overkanten langst in i facket. 




OBS! Vid dubbelsidig utskrift skrivs den forsta sidan av arket ut forst och sedan matas sidan 
ut i utmatningsfacket tillfalligt. Sidan dras darefter in i skrivaren igen sa att den andra sidan kan 
skrivas ut. Se till att sidan ar helt klar innan du lyfter bort arket fran utmatningsfacket. Om du drar 
ut en sida fran facket samtidigt som skrivaren forsoker dra in sidan i skrivaren igen, kan papperet 
fastna inuti skrivaren. 
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Installningar pa kontrollpanelen for automatisk dubbelsidig utskrift 

Manga program har installningar for dubbelsidig utskrift. Om programmet eller skrivardrivrutinen inte 
har alternativ for dubbelsidig utskrift, kan du justera dem via kontrollpanelen. Standardinstallningen 
arAV. 



VIKTIGT Anvand inte dubbelsidig utskrift nar du skriver ut pa etiketter, OH-film eller glattat 
papper. Om du gor det kan skrivaren fa allvarliga skador. 



Aktivera och deaktivera dubbelsidig utskrift fran kontrollpanelen 

&f OBS! Nar du andrar installningarna for dubbelsidig utskrift via skrivarens kontrollpanel 
' — ' paverkas alia utskrifter. Sa langt det ar mojligt bor du andra installningarna for dubbelsidig utskrift 
i programmet eller skrivardrivrutinen. 

For att du ska kunna valja dubbelsidig utskrift fran skrivardrivrutinen maste drivrutinen vara 
korrekt konfigurerad. (Anvisningar for hurdu gar tillvaga finns i skrivardrivrutinens direkthjalp.) 



1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa v for att markera UTSKRIFT. 

4. Tryck pa ▼ for att markera DUBBELSIDIG och tryck sedan pa v. 

5. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja PA nar du vill aktivera dubbelsidig utskrift eller AV om du vill 
deaktivera dubbelsidig utskrift. Tryck sedan pa x. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 

Alternativ for bindning av dokument med dubbelsidig utskrift 

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument valjer du i skrivardrivrutinen i vilken kant det fardiga 
dokumentet ska bindas. Bindning langs langsidan arden vanligaste metoden som anvands vid 
bokbindning. Bindning langs kortsidan arden vanliga metoden som anvands vid kalenderbindning. 




OBS! Standardinstallningen ar bindning langs langsidan nar sidans orientering ar staende. Om 
du vill andra till bindning langs kortsidan markerardu kryssrutan Vand sidor uppat. 



Manuell dubbelsidig utskrift 

Om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument pa nagot annat material an en storlek eller vikt som stods 
(se Specifikationerfor utskriftsmaterial ) eller om du skrivaren inte stoder automatisk dubbelsidig utskrift, 
gar du till skrivaren och lagger i papperet manuellt nar den forsta sidan har skrivits ut. 




OBS! Material som ar skadat eller redan anvant kan fastna och bor darfor inte anvandas. 
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Sa har skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex) 



1. I fack 1 ska brevpapperet laggas med utskriftssidan uppat och nederdelen forst. 

I fack 2 (250-arksfack) ellerfack 3 (500-arksfack) ska brevpapperet laggas med utskriftssidan nedat 
och den ovre kanten mot fackets bakkant. 

2. Oppna skrivardrivrutinen. 

3. Valj lamplig storlek och typ. 

4. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidor (manuellt). 

5. Klicka pa OK. 

6. Ga till skrivaren. Nar meddelandet MANUELL MATNING visas tar du bort alia tomma papper fran 
fack 1 . Ta bort den utskrivna bunten fran utmatningsfacket och lagg i bunten igen med utskriftssidan 
uppat och nederkanten forst. Du maste skriva ut den andra sidan fran fack 1. 





OBS! Ta inte bort nagra tomma blad fran den utskrivna bunten. 



7. Tryck pa v om ett meddelande visas pa kontrollpanelen. 




OBS! Om den totala mangden ark overstiger kapaciteten i fack 1 for manuella 
dubbelsidiga utskrifter, lagger du i de oversta 1 00 arken forst och trycker pa ><. Lagg i 
efterfoljande 100 ark (nar du blir uppmanad att gora det) och tryck pa ><. Upprepa tills alia 
arken fran den utskrivna bunten har lagts i fack 1. 
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Sarskilda utskriftssituationer 



Skriva ut forsta sidan pa ett annat material 



Anvand proceduren nedan nar du vill skriva ut den forsta sidan i ett dokument pa en annan materialtyp 
an resten av dokumentet. Du kan t.ex. skriva ut dokumentets forsta sida pa brevpapper och resten pa 
vanligt papper. 

1 . Ange ett fack for den forsta sidan och ett annat fack for de aterstaende sidorna i programmet eller 
i skrivardrivrutinen. 

2. Lagg specialmaterialet i det fack som du angav i steg 1 . 

3. Lagg de aterstaende sidorna av dokumentet i ett annat fack. 

4. Skriv ut dokumentet. 

Du kan aven skriva ut pa ett annat material genom att stalla in de materialtyper som finns i facket pa 
skrivarens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och darefter valja den forsta och de aterstaende sidorna 
enligt materialtyp. 



Skriva ut pa material i specialstorlek 

Skrivaren kan hantera enkelsidig utskriftoch manuell dubbelsidig utskrift pa material i specialstorlekar. 
Fack 1 stoder materialstorlekar pa mellan 76 x 127 mm och 216 x 356 mm. Fack 2 och fack 3 stoder 
materialstorlekar pa mellan 148 x 210 mm och 215,9 x 355,6 mm. 

Vid utskrift pa papper i specialformat och nar fack 1 ar konfigurerat som FACK X TYP= ALLA 
TYPER och FACK X STORLEK= ALLA pa skrivarens kontrollpanel, skrivs dokumentet ut pa det 
material som ligger i facket. 

Du kan att ange specialstorlek for material i vissa program och skrivardrivrutiner. Se till att ange ratt 
materialstorlek i bade dialogrutan Utskriftsformat och dialogrutan Skriv ut. Om du inte kan gora detta i 
programvaran, anger du specialstorleken i menyn PAPPERSHANTERING pa kontrollpanelen. Se 

Menyn Pappershanterinq for mer information. 



Om programmet kraver att du beraknar marginalerna for material i specialstorlek, finns anvisningarfor 
hur du gor i programmets direkthjalp. 



Stoppa en utskriftsbegaran 

Du kan stoppa en utskrift via skrivarens kontrollpanel eller det program du anvander. Instruktioner for 
hur man avbryter en utskrift i ett natverk hittar du i natverksprogramvarans direkthjalp. 



Sa har stoppar du den pagaende utskriften via skrivarens kontrollpanel 

1. Tryck pa Stopp pa skrivarens kontrollpanel. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Avbryt aktuell utskrift och tryck sedan pa -< for att avbryta utskriften. 




OBS! Det kan ta en stund innan utskriften upphor efter det att du har avbrutit den. 



Om utskriften har pagatt lange kanske du inte kan avbryta den. 
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Sa har avbryter du den pagaende utskriften med det program du anvander 

En dialogruta visas en kort stund pa skarmen och ger dig mojlighet att avbryta utskriften. 

Om flera utskrifter har skickats till skrivaren via programmet kan det handa att de har hamnat i en 
utskriftsko (exempelvis Windows Print Manager). I dokumentationen till programvaran finns specifika 
instruktioner for hur du avbryter en utskriftsbegaran fran datorn. 

Om en utskrift vantar i en skrivarko (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows 98, 2000, XP eller 
Me) kan du radera utskriften dar. 

I Windows 98 eller Windows Me klickardu pa Start, pa Installningar och sedan pa Skrivare I Windows 
2000 och Windows XP klickar du pa Start och sedan pa Skrivare. Dubbelklicka pa skrivarsymbolen 
for HP Color LaserJet 3000, 3600 eller 3800 nardu vill oppna skrivarbufferten. Markera den utskrift som 
du vill avbryta och tryck pa Ta bort. Om utskriften inte avbryts kan du behova starta om datorn. 
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Hantera 



lagrade utskrifter 




OBS! Den har funktionen ar endast tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 



OBS! Den har funktionen ar endast tillganglig for skrivare med installerad harddisk. 



Om du vill lagra utskrifter pa skrivaren, anvander du fliken Utskriftslagring i dialogrutan Egenskaper 
i skrivardrivrutinen. Nar du har lagrat en utskrift kan du skriva ut eller ta bort den fran skrivarens 
kontrollpanel. 



1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera ATERHAMTA JOBB och tryck sedan pa ><. 

En lista over anvandare visas. Om det inte finns nagra lagrade utskrifter, visas meddelandet INGA 
LAGRADE JOBB . 

3. Tryck pa ▼ for att markera ditt anvandarnamn och tryck sedan pa v. 

• Omdu har meran en lagrad utskrift som skyddasaven PIN-kod, visas menyalternativet ALLA 
PRIV. UTSKR. . Om du vill skriva ut en av de PIN-kodsskyddade utskrifterna, markerar du 
ALLA PRIV. UTSKR. och trycker pa v. 

4. Tryck pa ▼ for att markera utskriften och tryck sedan pa v. 

5. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT och tryck sedan pa v. 

• Om utskriften inte ar PIN-kodsskyddad, gar du till steg 7. 

6. Skriv PIN-koden (om du blir uppmanad att gora det), genom att trycka pa ▲ eller ▼ for att andra 
numret. Tryck pa v nar du har angett den fyrsiffriga PIN-koden. 

7. Tryck pa ▲ och ▼ for att ange antalet kopior och tryck sedan pa v nar du vill skriva ut 



1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera ATERHAMTA JOBB och tryck sedan pa v^. 

En lista over anvandare visas. Om det inte finns nagra lagrade utskrifter, visas meddelandet INGA 
LAGRADE JOBB . 

3. Tryck pa ▼ for att markera ditt anvandarnamn och tryck sedan pa ><. 

• Om det finns mer an en lagrad utskrift som skyddas av en PIN-kod, visas menyalternativet 
ALLA PRIV. UTSKR. . Om du vill ta bort en av de PIN-kodsskyddade utskrifterna, markerar 
du ALLA PRIV. UTSKR. och trycker pa v. 

4. Tryck pa ▼ for att markera utskriften och tryck sedan pa v. 

5. Tryck pa ▼ for att markera TA BORT och tryck sedan pa >r . 



serien 



Sa har skriver du ut en lagrad utskrift 



dokumentet. 



Sa har tar du bort en lagrad utskrift 
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Om utskriften inte ar PIN-kodsskyddad, tas den bort. 

Skriv PIN-koden (om du blir uppmanad att gora det), genom att trycka pa ▲ eller ▼ for att andra 
numret. Tryck pa v nar du har angett den fyrsiffriga PIN-koden. 

Utskriften tas bort nar du har angett PIN-koden och tryckt pa v. 
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Hantera minne 



Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien kan installeras med upp till 512 MB minne. Du kan 
lagga till minne genom att installera ett DIMM-kort i DIMM-kortplatsen (128, 256 eller 512 MB RAM- 
minne). Information om att installera minne finns i Arbeta med minne . 

Skrivaren anvander synkrona DRAM-moduler med 200 stift och ingen paritet. EDO-DIMM (Extended 
Data Output) kan inte anvandas. 



OBS! Om det uppstar minnesproblem nar du skriver ut avancerad grafik kan du frigora minne 
genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron fran skrivarminnet. Du kan 
forenkla ett dokument i programmet for att undvika eventuella minnesproblem. 

OBS! Se till att du uppdaterar konfigurationen for skrivardrivrutinen efter minnesinstallationen. 

Se Aktivera minne. 
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5 Hantera skrivaren 



I det har kapitlet far du lara dig att handskas med skrivaren. 

• Anvanda informationssidor om skrivaren 

• Konfiqurera e-postvarninqar 

• Anvanda den inbaddade webbservern 

• Anvanda HP Easy Printer Care-proqramvara 

• Anvanda HP Skrivarprogram for Macintosh 
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Anvanda informationssidor om skrivaren 



Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen fran skrivarens 
kontrollpanel. Tabellen nedan innehaller procedurer for hurdu skriver ut informationssidorna. 

OBS! Informationssidor om skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien finns bara pa engelska. 



Sidbeskrivning 


Hur du skriver ut sidan 


Menykarta 


1. 


Tryck pa Meny. 


Visar menyer och tillgangliga 
installningar pa kontrollpanelen. 


2. 
3. 


Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa v^. 

Om SKRIV UT MENYKARTA inte ar markerad trycker du pa ▲ eller ▼ tills 
den markeras. Tryck sedan pa V. 




Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som installerats i 
skrivaren. 




En komplett lista over kontrollpanelens menver och varden finns i Anvanda menyerna 
pa kontrollpanelen. 


Konfigurationssida 


1. 


Tryck pa Meny. 


Visar skrivarinstallningar och 
installerade tillbehor. 


2. 
3. 


Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa v^. 

Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKONFIGURATION och tryck sedan 
pa v^. 






? OBS! Om skrivaren innehaller en HP Jetdirect-skrivarserver eller en extra 
harddisk, skrivs en extra informationssida ut om dessa enheter. 


Statussida for forbrukningsmaterial 


1. 


Tryck pa Meny. 


Visar tonerkassetternas tonerniva. 


2. 


Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa V, 




3. 


Tryck pa ▼ for att markera STATUSSIDA FOR 
FORBRUKNINGSMATERIAL och tryck sedan pa v^. 




i 


? OBS! Anvander du forbrukningsmaterial som inte kommer fran HP visas 
kanske inte statussidan for forbrukningsmaterial nar det tar slut. Mer 
information finns i Tonerkassetter som inte kommer fran HP. 


Anvandningssida (endast skrivare i 
HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
serien) 


1. 

2. 


Tryck pa Meny. 

Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa v^. 


Visar antal sidor for varje storlek av 
papper som har skrivits ut, antal 
ensidiga (simplex) och dubbelsidiga 
(duplex) sidor samt den genomsnittliga 
tackningen (i procent) for varje farg. 


3. 


Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA och tryck sedan 
pa ^ 


Demosida 


1. 


Tryck pa Meny. 


En demosida ar ett fargfotografi som 
visar utskriftskvaliteten. 


2. 
3. 


Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa V. 
Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT DEMO och tryck sedan pa v^. 
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Sidbeskrivning 


Hur du skriver ut sidan 


Logg over farganvandning 


1. 


Tryck pa Meny. 


Visar statistik over farganvandning for 
skrivaren. 


2. 

3. 


Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa V. 

Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT LOGG OVER FARGANVANDNING 

och tryck sedan pa V. 


Filkatalog (endast skrivare i HP Color 
LaserJet 3000 och 3800-serien) 

Visar information om alia installerade 
masslagringsenheter. 


1. 

2. 
3. 


Tryck pa Meny. 

Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa v^. 
Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT FILKATALOG och tryck sedan pa 




SI 


^ OBS! Alternativet visas inte om ingen masslagringsenhet ar installerad. 


PCL- eller PS-teckensnittslista 

(endast skrivare i HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) 


1. 

2. 


Tryck pa Meny. 

Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa X". 


Visar vilka teckensnitt som ar 
installerade pa skrivaren. 


3. 


Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT PCL-TECKENSNITTSLISTA eller 
SKRIV UT PS-TECKENSNITTSLISTA och tryck sedan pa V. 




OBS! Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en extra 
harddisk eller ett flash-DIMM-kort. 
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Konfigurera e-postvarningar 




OBS! Om vard prog ram met inte kan hantera e-post ar funktionen kanske inte tillganglig pa 
skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien. 



Du kan anvanda HP Web Jetadmin eller den inbaddade webbservern for att konfigurera systemet sa 
att det varnar dig nar skrivarproblem uppstar. Varningarna skickas i ett e-postmeddelande till ett eller 
flera e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande: 

• Den eller de skrivare som du vill overvaka 

• De varningar du vill fa (exempelvis varning om papperstrassel, papperet slut, niva pa 
forbrukningsmaterial och oppen lucka) 



• Det e-postkonto som varningarna ska skickas till 



Programvara 


Informationen finns pa 


HP Web Jetadmin 


1 HP Web Jetadmin finns allman information om HP Web Jetadmin. 




1 direkthjalpen for HP Web Jetadmin finns information om varningsmeddelanden och hurde 




ska stallas in. 


Inbaddad webbserver 


1 Anvanda den inbaddade webbservern finns allman information om den inbaddade 
webbservern. 

1 den inbaddade webbserverns direkthjalp finns information om varningsmeddelanden och 
hur de ska stallas in. 
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Anvanda den inbaddade webbservern 



z^f OBS! Den inbaddade webbservern for skrivaren i HP Color LaserJet 3600-serien visar endast 
— ' natverkskonfiguration och statusinformation. 

OBS! Nar skrivaren ar direkt ansluten till en dator anvander du HP Easy Printer Care- 
programvara for att visa skrivarstatus. 



• Visa information om skrivarstatus 

• Stalla in vilka papperstyper som lagts i respektive fack 

• Visa aterstaende anvandningstid for alia forbrukningsmaterial och bestalla nya 

• Visa och andra fackens konfiguration 

• Visa och andra menykonfigurationen pa skrivarens kontrollpanel 

• Visa och skriva ut interna sidor 

• Fa meddelande om skrivarens och forbrukningsmaterialens handelser 

• Visa och andra natverkskonfigurationen 

• Visa supportinnehall som ar specifikt for skrivarens aktuella tillstand 

• Begransa atkomst till fargutskriftsfunktionerna (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien) 

Nar skrivaren ar ansluten till natverket ar den inbaddade webbservern automatiskt tillganglig. Du kan 
oppna den inbaddade webbservern fran Windows 95 och senare versioner. 

Med den inbaddade webbservern kan du visa status for skrivaren och natverket och hantera 
utskriftsfunktioner fran din dator i stallet for fran skrivarens kontrollpanel. 

Du maste ha Microsoft Internet Explorer 4 eller Netscape Navigator 4 eller nagon av deras senare 
versioner for att kunna anvanda den inbaddade webbservern. Nar skrivaren ar ansluten till ett IP-baserat 
natverk ar den inbaddade webbservern tillganglig. Den inbaddade webbservern kan inte hantera IPX- 
baserade eller AppleTalk-skrivaranslutningar. Du maste inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna 
och anvanda den inbaddade webbservern. 

Fa tillgang till den inbaddade webbservern med en natverksanslutning 

1 . Skriv in skrivarens IP-adress i adress-/URL-faltet i en webblasare pa datorn. (Du hittar IP-adressen 
genom att skriva ut en konfigurationssida. Se Anvanda informationssidor om skrivaren .) 

Iz^f OBS! Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du 
'— ' snabbt kan ga tillbaka till den. 



2. Den inbaddade webbservern har tre flikar som innehaller installningar och information om 

skrivaren: fliken Information, fliken Installningar och fliken Natverk Klicka pa fliken som du vill 
visa. 

Mer information om varje flik finns i foljande avsnitt. 

Olika delar av den inbaddade webbservern 

I tabellen nedan visas de grundlaggande skarmarna i den inbaddade webbservern. 
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Flik eller sektion 



Beskrivning 



Fliken Information 

Visar skrivar-, status och 
konfigurationsinformation. 



Enhetens status: Visar skrivarstatus och aterstaende anvandningstid for HP:s 
forbrukningsmaterial. 0 % betyder att materialet ar slut. Sidan visar ocksa vilken 
papperstyp och pappersstorlek som stallts in for varje fack. For att andra 
standardinstallningarna, klicka pa Andra installningar. 

Konfigurationssida: Visar samma informationen som finns pa 
skrivarkonfigurationssidan. 

Status for forbrukningsmaterial: Visar aterstaende anvandningstid for HP:s 
forbrukningsmaterial. 0 % innebar att materialet ar slut. Pa den har sidan far du ocksa 
produkternas artikelnummer. Om du vill bestalla nytt forbrukningsmaterial klickardu 
pa Bestall forbrukningsmaterial i omradet Andra lankar till vanster i fonstret. 

Handelselogg: Visar en lista over alia skrivarhandelser och -fel. 

Anvandningssida: Visar en sammanfattning av antalet sidor som har skrivits ut pa 
skrivaren, grupperade efter storlek och typ. 

Diagnossida: Innehaller information om skrivarkalibrering, fargtathet och andra 
installningar. 

Enhetsinformation: Visar skrivarens natverksnamn, adress och modell. Om du vill 
andra installningarna klickardu pa Enhetsinformation pa fliken Installningar. 

Kontrollpanel: Visar meddelanden fran skrivarens kontrollpanel, till exempel 
Redo eller Vilolage pa. 

Logg over farganvandning: Visar anvandarens fargutskrifter for varje enskilt jobb. 
Skriv ut: Har kan du skicka utskrifter till skrivaren. 



Fliken Installningar 

Anvand den har sidan om du vill 
konfigurera skrivaren fran datorn. 



Konfigurera enhet: Har kan du konfigurera skrivarinstallningarna. Den har sidan 
innehaller traditionella menyer som du kan komma at pa skrivaren med hjalp av 
kontrollpanelens teckenfonster. 

E-postserver: Galler bara natverk. Du anvander det har alternativet tillsammans 
med sidan Meddelanden for att stalla in inkommande och utgaende e-post samt e- 
postvarningar. 

Meddelanden: Galler bara natverk. Du kan ange att du vill fa e-postvarningar om 
olika handelser som har att gora med skrivaren och forbrukningsmaterialet. 

AutoSend: Har kan du konfigurera skrivaren sa att automatiserade e- 
postmeddelanden angaende skrivarkonfiguration och forbrukningsmaterial skickas 
till vissa e-postadresser. 

Sakerhet: Har kan du ange ett losenord som en anvandare maste ange for att kunna 
bppna flikarna Installningar och Natverk. Aktivera och deaktivera vissa funktioner 
i den inbaddade webbservern. 

Redigera andra lankar: Du kan lagga till och anpassa en lank till en annan 
webbplats. Lanken visas i omradet Andra lankar pa alia sidor i den inbaddade 
webbservern. 

Enhetsinformation: Du kan ge skrivaren ett namn och tilldela den ett nummer. Skriv 
in namnet och e-postadressen for den primara kontaktpersonen som ska fa 
information om skrivaren. 

Sprak: Ange pa vilket sprak informationen om den inbaddade webbservern ska 
visas. 



Datum & tid: Mojliggor tidssynkronisering med en natverksserver. 
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Flik eller sektion 



Beskrivning 



Uppvakningstid: Har kan du ange eller redigera en uppvakningstid for skrivaren. 
Begransa farg: Har kan du ange anvandarbegransningarforfargutskrifter. 

OBS! Fliken Installningar kan losenordsskyddas. Om skrivaren ar i ett natverk 
ska du alltid tala med skrivaradministratoren innan du andrar installningarna pa 
den har fliken. 



Fliken Natverk Natverksadministratorer kan kontrollera natverksrelaterade installningar for skrivaren nar 

den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Den har fliken visas inte om skrivaren ar 
Med den har fliken kan du andra direktansluten till en dator eller om skrivaren ar ansluten till ett natverk med nagot annat 
natverksinstallningarna fran an skrivarservern HP JetDirect. 

datorn. 




OBS! Fliken Natverk kan losenordsskyddas. 



Andra lankar 

Innehaller lankar som du kan 
koppla upp dig till Internet med. 



HP Instant Support™ : Ansluter till HP:s webbplats dar du kan fa hjalp med att hitta 
losningar pa problem. Den har tjansten analyserar skrivarens fellogg och 
konfigurationsinformation for att kunna ge information om diagnostik och support for 
just din skrivare. 



• Bestall forbrukningsmaterial: Ansluter till HP:s webbplats, dar du kan bestalla 
forbrukningsmaterial fran HP, till exempel tonerkassetter och papper. 

• Produktsupport: Ansluter till skrivarens supportwebbplats, dar det finns information 
om allmanna amnen. 



OBS! Du maste ha tillgang till Internet for att kunna anvanda nagon av de har 
lankarna. Om du anvander en fjarranslutning och inte kopplade upp dig nar du 
forst oppnade den inbaddade webbservern, maste du koppla upp dig innan du 
kan besoka de har webbplatserna. Det kan handa att du maste stanga den 
inbaddade webbservern och oppna den igen for att du ska bli uppkopplad till 
Internet. 



svww 



Anvanda den inbaddade webbservern 93 



Anvanda HP Easy Printer Care-programvara 



HP Easy Printer Care-programvara ar ett program som du kan anvanda forfoljande uppgifter: 

• Kontrollera skrivarstatus. 

• Kontrollera status for forbrukningsmaterial. 

• Stalla in varningar. 

• Fa atkomst till felsoknings- och underhallsverktyg. 

Du kan anvanda HP Easy Printer Care-programvara nar skrivaren ardirekt ansluten till datorn eller nar 
den ar ansluten till ett natverk. Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna 
anvanda HP Easy Printer Care-programvara. 



Operativsystem som kan anvandas 

HP Easy Printer Care-programvara har stod for Windows 2000 och Windows XP. 

Sa har anvander du HP Easy Printer Care-programvara 

Anvand nagon av foljande metoder for att oppna HP Easy Printer Care-programvara: 

• Ga till menyn Start och valj Program, HP och sedan HP Easy Printer Care-programvara. 

• I systemfaltet i Windows (langst ned till hoger pa skrivbordet), dubbelklickar du pa ikonen HP Easy 
Printer Care-programvara . 

Dubbelklicka pa skrivbordsikonen. 

Avsnitt i HP Easy Printer Care-programvara 




OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda HP Easy Printer 
Care-programvara. Om du daremot klickar pa en webbaserad lank, maste du ha tillgang till 
Internet for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. 



HP Easy Printer Care-programvara innehaller de avsnitt som beskrivs i tabellen nedan. 



Avsnitt 



Beskrivning 



Fliken Oversikt 



Listan Enheter: Visar vilka skrivare du kan valja. 



Innehaller 
grundlaggande 
statusinformation om 
skrivaren. 



Avsnittet Enhetens status: Visar skrivarstatus. I det har avsnittet visas olika situationer for 
skrivarvarningar, till exempel en torn tonerkassett. Har visas aven information om 
enhetsidentifiering, meddelanden pa kontrollpanelen och tonerkassettnivaer. Nar du har 
korrigerat ett fel pa skrivaren, klickar du pa knappen C for att uppdatera avsnittet. 



Avsnittet Status for forbrukningsmaterial: Visar detaljerad statusinformation om 
forbrukningsmaterial, till exempel hur mycket toner som finns kvar i tonerkassetterna (visas i 
procent) och status for det material som ligger i varje fack. 



Lanken Uppgifter om tillbehor: Oppnar statussidan om forbrukningsmaterial. Dar finns 
detaljerad information om skrivarens forbrukningsmaterial, bestallningsinformation och 
information om atervinning. 
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Avsnitt 



Beskrivning 



Fliken Support 

Visar hjalpinformation 
och lankar. 



Visar enhetsinformation, bland annat varningar om komponenter som behover atgardas. 
Innehaller lankar till felsokningsinformation och -verktyg. 

Innehaller lankar till HP:s webbplats dar du kan registrera dig, fa support och bestalla 
forbrukningsmaterial. 



OBS! Om du anvander en fjarranslutning och inte kopplade upp dig till Internet nar 
b_l du forst oppnade HP Easy Printer Care-programvara, maste du gora det innan du kan 
ga till dessa webbplatser. 



Fonstret Bestallning av 
forbrukningsmaterial 

Ger atkomst till en 
webbplats dar du kan 
bestalla 

forbrukningsmaterial, 
antingen online eller via 
e-post. 



Fonstret 

Aviseringsinstallningar 

Har kan du konfigurera 
skrivaren sa att du blir 
informerad om alia 
skrivarproblem. 



Fliken Enhetslista 

Visar information om 
varje skrivare i listan 
Enheter. 



• Bestallningslista Visar vilket forbrukningsmaterial du kan bestalla for varje skrivare. Om du vill 
bestalla en viss artikel klickar du i kryssrutan Bestall for motsvarande artikel i listan over 
forbrukningsmaterial. 

• Knappen Handla forbrukningsmaterial online: Oppnar HP:s webbsida med 
forbrukningsmaterial i ett nytt webblasarfonster. Om du har markerat rutan Bestall for nagra 
artiklar, kan informationen om dessa artiklar overforas till webbsidan. 

» Knappen Skriv ut shoppinglista: Klicka pa den har knappen om du vill skriva ut informationen 
om det forbrukningsmaterial som kryssrutan Bestall ar markerad for. 

• Knappen Skicka shoppinglista per e-post: Skapar en lista med de artiklar som kryssrutan 
Bestall har markerats for. Du kan kopiera listan i ett e-postbrev som du skickar till din 
leverantor. 

• Aviseringar pa eller av: Aktiverar eller deaktiverar varningsfunktionen for en viss skrivare. 

• Nar aviseringar visas: Ange nar du vill att varningarna ska visas: nar du skriver ut pa skrivaren 
i fraga eller varje gang det hander nagot med skrivaren. 

• Aviseringshandelsetyp: Ange om du vill att varningar endast ska visas for allvarliga fel eller for 
alia fel, aven enklare fel. 

• Meddelandetyp: Ange vilken typ av varning som ska visas (snabbmeddelande, varning i 
systemfaltet eller varning via e-post). 

• Skrivarinformation: skrivarnamn, fabrikat och modell 

• En ikon (om listrutan Visa som ar installd till Sida vid sida, vilket ar standardinstallningen) 
« Alia aktuella varningar for skrivaren 

Om du klickar pa en skrivare i listan, oppnar HP Easy Printer Care-programvara fliken Oversikt for 
den skrivaren. 



Informationen pa fliken Enhetslista innefattarfoljande: 



Fonstret Sok efter andra 
skrivare 

Har kan du lagga till fler 
skrivare i skrivarlistan. 



Klicka pa lanken Sok efter andra skrivare i listan Enheter om du vill oppna fonstret Sok efter 
andra skrivare. I fonstret Sok efter andra skrivare finns ett verktyg som upptacker andra 
natverksanslutna skrivare. Du kan lagga till dessa skrivare i listan Enheter och sedan overvaka de 
skrivarna fran din dator. 
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Anvanda HP Skrivarprogram for Macintosh 

Anvand HP Skrivarprogram till att konfigurera och underhalla en skrivare fran en dator med Mac 
OSXv10.2 ellerv10.3. 

Oppna HP Skrivarprogram 

Oppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.2 

1. Oppna Finder och klicka sedan pa Program. 

2. Klicka pa Bibliotek och klicka sedan pa Skrivare. 

3. Klicka pa hp och klicka sedan pa Verktygsprogram. 

4. Dubbelklicka pa HP Skrivarvaljare nar du vill oppna HP Skrivarvaljare. 

5. Valj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan pa Verktygsprogram. 

Oppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.3 

1. I Dock klickar du pa ikonen Program for skrivarinstallningar. 

OBS! Om ikonen Program for skrivarinstallningar inte visas i Dock ska du oppna 
l — ' Finder, klicka pa Program, klicka pa Verktygsprogram, och sedan dubbelklicka pa 
Program for skrivarinstallningar. 

2. Valj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan pa Verktygsprogram. 

Funktioner i HP Skrivarprogram 



HP Skrivarprogram bestar av sidor som du kan oppna genom att klicka pa listan over 
konfigurationsinstallningar. I foljande tabell beskrivs de uppgifter som du utfora fran de har sidorna. 



Objekt 


Beskrivning 


Rengoring av farg 


Skriver ut en rengoringssida. 


Konfigurationssida 


Skriver ut en konfigurationssida. 


Status for forbrukningsmaterial 


Visar statusen for skrivarens forbrukningsmaterial och ger lankar for onlinebestallning. 


HP Support 


Ger atkomst till teknisk support, onlinebestallning av forbrukningsmaterial, 




onlineregistrering och atervinnings- och returinformation. 


Overfor fil 


Overfor filer fran datorn till skrivaren. 


Overfor teckensnitt 


Overfor teckensnittsfiler fran datorn till skrivaren. 


Uppdatering av fast 


Overfor uppdaterade filer for fast programvara fran datorn till skrivaren. 


programvara 




Laget for dubbelsidig utskrift 


Aktiverar laget for automatisk dubbelsidig utskrift. 


Economode-tonertathet 


Aktiverar Economode-lage for att spara pa toner eller justera tonertathet. 


Upplosning 


Andrar upplosningsinstallningarna, inklusive REt-installningen. 


Las resurser 


Laser eller laser upp lagringsenheter, t.ex. en harddisk. 
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Objekt 


Beskrivning 


Lagrade jobb 


Hanterar utskriftsjobb som lagras pa skrivarens harddisk. 


Fackkonfiguration 


Andrar installningarna for standardskrivarfacket. 


IP-installningar 


Andrar skrivarnatverkets installningar och ger atkomst till den inbyggda webbservern. 


Ytterligare installningar 


Ger atkomst till den inbyggda webbservern. 


E-postmeddelanden 


Konfigurerar skrivaren att skicka e-postmeddelanden vid sarskilda handelser. 
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6 Farg 



Det har kapitlet innehaller information om hur du skriver ut i farg pa basta satt: 

• Anvanda farg 

• Hantera farg 

• Matcha farger 
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Anvanda farg 



Skrivare i HP Color LaserJet 3000, 3600 och 3800-serien har automatiska fargfunktioner som ger 
utmarkta resultat vid fargutskrift. Noggrant utformade och testade fargtabeller ger jamn och exakt 
fargatergivning av alia utskrivbara farger. 

Skrivaren har ocksa sofistikerade verktyg for den erfarna anvandaren. 

HP ImageREt 

HP ImageREt-tekniken ger den basta fargutskriftskvaliteten, utan att du behover andra i 
skrivardrivrutinens installningar eller kompromissa mellan utskriftskvalitet, prestanda och 
minneskapacitet. Med ImageREt far du fotorealistiska bilder. 

Beroende pa vilken skrivare du har, innehaller HP ImageREt-versioner svallningsteknik, kontroll over 
punktplaceringen och exaktare kontroll av tonerkvaliteten i en punkt. 

• HP ImageREt 2400 (skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien) ger en upplosning pa 600x600 dpi 
som ger laserklasskvalitet i 2400 dpi med miljoner jamna farger. 

• HP ImageREt 3600 (skrivare i HP Color LaserJet 3600 och 3800-serien) ger en upplosning pa 
600x600 dpi som ger laserklasskvalitet i 3600 dpi med miljoner jamna farger. 

Valja material 

For att fa den basta farg- och bildkvaliteten ar det viktigt att valja ratt materialtyp i programmets 
skrivarmeny eller pa skrivarens kontrollpanel. Se Valja utskriftsmaterial . 

Fargalternativ 

Fargalternativen ger optimal fargutskrift. Dessa alternativ anvander objektmarkning, som ger optimala 
installningar for farg och raster for olika objekt (text, grafik och fotografier), pa en sida. Skrivarens 
drivrutin avgor vilka objekt som visas pa en sida och anvander sedan installningar for raster och farg 
for att ge basta mojliga utskriftskvalitet for varje objekt. 

I Windows finns fargalternativen Automatisk och Manuell pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 

Standard rod-gron-bla (sRGB) 

Standard rod-gron-bla (sRGB) ar en fargstandard for hela varlden som ursprungligen utvecklades av 
HP och Microsoft som ett gemensamt fargsprak for bildskarmar, inlasningsenheter (skannrar och 
digitalkameror) och publiceringsenheter (skrivare och plottrar). Det ar standardfargutrymmet som 
anvands for HP-produkter, Microsofts operativsystem, Internet och nastan all kontorsprogramvara. 
sRGB ar den standard som anvands for vanliga Windows-bildskarmar och den ar ocksa standard for 
konvergens pa teveapparater i hog upplosning. 




OBS! Faktorer som bildskarmstyp och belysning i rummet kan paverka hur fargerna ser ut pa 
skarmen. Mer information finns i Matcha farger . 



De senaste versionerna av Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office och manga andra 
program anvander sRGB for att aterge farger. Eftersom det ar standardfargrymden i Microsofts 
operativsystem, anvands det allmant. Nar program och enheter anvander sRGB for att utbyta 
farginformation, upplever de fiesta anvandare att fargmatchningen forbattras avsevart. 
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Med sRGB-standarden kan du lattare anpassa farger mellan skrivaren, bildskarmen och andra 
inlasningsenheter automatiskt. 



OBS! Den har funktionen ar endast tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
serien. 



Cyan, magenta, gul och svart (CMYK) anvands vidfyrfargsutskrift. Alternativet fungerar bra for att aterge 
grafik (bade for utskrift och publicering) och ger mattade och fylliga farger i text och bilder. Skrivaren 
anvander PS-drivrutinen for att acceptera CMYK-farger. 



CMYK-emulering (endast PostScript) 

Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien anvander CMYK-fargatergivning for att emulera flera 
standardfarguppsattningar for offsettryck: 



• Standard-CMYK+: Det har alternativet passar bra for vanlig atergivning av CMYK-data. 
Alternativet fungerar bra for att aterge fotografier och ger mattade och fylliga farger i text och bilder. 

• Specifications for Web Offset Publications (SWOP): Det har alternativet replikerar den vanliga 
fargstandarden i USA och andra platser. 

• Euroscale: Det har alternativet replikerar den vanliga fargstandarden i Europa och andra platser. 

• Dainippon Ink and Chemical (DIC): Det har alternativet replikerar den vanliga fargstandarden i 
Japan och andra platser. 

• Enhet: Med det har alternativet stanger du av emulering. Du maste hantera farg i programmet eller 
operativsystemet for att kunna aterge fotografier pa ratt satt. 



Skriva ut i fyra farger (CMYK) 
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Hantera farg 



Kvaliteten pa fargutskrifter blir vanligtvis bast om du satter farginstallningen till Automatisk. Ibland 
kanske du dock vill skriva ut ett fargdokument i graskala (svartvitt) eller andra nagot av fargalternativen. 

• I Windows anvander du installningarna pa fliken Farg i skrivardrivrutinen for att skriva ut i graskala 
eller andra fargalternativen. 

• Om du anvander en Macintosh-dator, anvander du listrutan Fargmatchning i dialogrutan Skriv 
ut, om du vill skriva ut i graskala eller andra fargalternativen. 

Skriva ut i graskala 

Valj alternativet Skriv ut i graskala i skrivardrivrutinen, om du vill skriva ut ett fargdokument i svartvitt. 
Alternativet kan med fordel anvandas for fargutskrifter som ska fotokopieras eller faxas. 

Nar Skriv ut i graskala ar valt anvands monokromt lage, som sparar pa tonern. 

Automatisk eller manuell fargjustering 

Den automatiska fargjusteringsfunktionen i standardinstallningen optimerar den neutrala graa 
fargbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantforbattringen som anvands for alia elementen i ett 
dokument. Ytterligare information finns i hjalpfunktionen i skrivardrivrutinen. 

OBS! Automatisk ar grundinstallning och rekommenderas for alia fargutskrifter. 



Med det manuella fargjusteringsalternativet kan du justera neutrala gratoner, halvtoner och 
kantforbattringar for text, grafik och fotografier. De manuella fargalternativen finns pa fliken Farg. Valj 
Manuell och sedan Installningar. 

Manuella fargalternativ 

Med manuell fargjustering kan du stalla in alternativen Farg (eller Fargkarta) och Halvtoner individuellt 
for text, grafik och fotografier. 

\z^f OBS! I program som konverterar text eller grafik till rastrerade bilder, styr 
l — ' fotografiinstallningarna aven text och grafik. 



Tabell 6-1 Manuella fargalternativ 



Ange beskrivning Ange alternativ 



Halvton4 • Med alternativet Utjamna blir resultatet battre for stora, helfyllda 

omraden. Fotografier blir battre genom att fargovergangarna blir 
Halvtonsalternativ (endast for skrivare i HP Color jamnare. Valj det har alternativet nar det ar viktigast att ytan ska 

LaserJet 3000 och 3800-serien) paverkar vara jamn. 

upplosningen och skarpan pa fargutskrifter. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik dar skillnader 
mellan linjer eller farger ska vara skarp, t.ex. i bilder som innehaller 
ett monster eller manga detaljer. Valj det har alternativet nar det 
ar viktigast att konturer och detaljer ar skarpa. 
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Tabell 6-1 Manuella fargalternativ (fortsattning) 



Ange beskrivning Ange alternativ 



Neutrala gratoner • Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) 

och anvander endast svart toner. Det garanterar att nyanserna blir 
Med installningen Neutrala gratoner (finns endast neutrala utan inblandning av farg. 

for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 

serien) anger du vilken metod du vill anvanda for att • 4-farg genererar neutrala nyanser (graa nyanser och svart) genom 
skapa gratoner i text, grafik och fotografier. att kombinera alia fyra tonerfargerna. Med den tekniken blir 

nyanserna och overgangarna till andra farger jamnare och du kan 

aven fa allra morkaste svart. 

Kantkontroll Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien: 

Installningen Kantkontroll anger hur kanter ska • Maximal ar den mest intensiva svallningsinstallningen. Adaptiv 
aterges. Det finns tva komponenter i kantkontroll: halvtoning ar pa. 

adaptiv halvtoning och svallning. Med adaptiv 

halvtoning blir kanterna skarpare. Med svallning • Normal ar standardinstallningen for svallning. Svallningen ar pa 
minskas effekten av felaktig passning mellan fargplan normalniva och adaptiv halvtoning ar pa. 
genom att kanterna pa angransande objekt 

overlappar varandra en aning. • Latt ar mininivan for svallning och adaptiv halvtoning ar pa. 



• AV stanger av bade svallning och adaptiv halvtoning. 
Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: 

• Maximal ar den mest intensiva svallningsinstallningen. 

• Normal satter svallningen till mellanniva. 

• Latt satter svallningen till lagsta niva. 

• Avar standardinstallningen for svallning. Svallning ar da avstangd. 



RGB-farg (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 • Standard (sRGB) anger att skrivaren ska tolka RGB-farg som 
och 3800-serien) sRGB. sRGB-standarden ar antagen av Microsoft och World Wide 

Web Consortium ( http://www.w3.orq ). 



Bildoptimering (sRGB) (endast skrivare i HP Color LaserJet 
3800-serien) instruerar skrivaren att anvanda den basta 
fargmatchningen for atergivning av sRGB-bilder. Valj det har 
alternativet om du vill skriva ut rastrerade objekt, t.ex. filer i 
formatet BMP, TIF eller GIF. 

Adobe RGB (1998) (endast skrivare i HP Color LaserJet 3800- 
serien) instruerar skrivaren att anvanda den basta 
fargmatchningen for dokument och bilder i Adobe RGB- 
fargrymden, som vissa digitala kameror och avancerade 
grafikprogram skapar. Nar du skriver ut med Adobe RGB fran ett 
avancerat program, stanger du av farghanteringen i programmet 
och later skrivarprogrammet hantera fargrymden. 

Ingen anger att skrivaren ska skriva ut RGB-data i "ratt" 
enhetslage. Du maste hantera farg i det program du anvander eller 
i operativsystemet for att fotografierna ska kunna aterges pa ratt 
satt nar du valjer det har alternativet. 

Egen profil instruerar skrivaren att anvanda en egen 
inmatningsprofil, for att fargutskriften ska kunna forberedas och 
styras mer exakt. Hamta egna profiler fran www.hp.com . 
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Begransa fargutskrift 




Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien innehaller en BEGRANSA FARGANVANDNING- 

installning for natverksanslutna skrivare. En natverksadministrator kan anvanda denna installing for 
att begransa anvandaratkomst till fargutskriftsfunktionerna, och pa sa satt spara pa fargtoner. Kontakta 
natverksadministratoren om du inte kan skriva ut i farg. 



1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera S YSTE M I N STALL N I N GAR och tryck sedan pa x. 

4. Tryck pa ▼ for att markera BEGRANSA FARGANVANDNING och tryck sedan pa >r. 

5. Tryck pa ▼ for att markera ett av foljande alternativ: 

• INAKTIVERA FARG: Med den har installningen kan ingen anvandare skriva ut i farg. 

• AKTIVERA FARG: Detta ar standardinstallningen, som tillater alia anvandare att anvanda 
funktionerna for fargutskrift. 

• FARG OM TILLATET: Med den har installningen kan natverksadministratoren ge vissa 
anvandare behorighet att skriva ut i farg. Anvand den inbaddade webbservern for att ange 
vilka anvandare som ska fa skriva ut i farg. 

6. Tryck pa x nar du vill spara installningen. 

Natverksadministratoren kan overvaka farganvandningen for en viss skrivare i HP Color LaserJet 3000- 
serien, genom att skriva ut en logg overfarganvandning. Se Anvanda informationssidor om skrivaren . 




OBS! For skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien kan natverksadministratoren forhindra 
atkomst till fargutskrift via programmet DMC (Driver Management and Control). 
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Matcha farger 



Matchningen av utskriftsfarger med bilden pa datorskarmen ar en komplicerad procedur, eftersom 
skrivare och bildskarmar aterger farg pa olika satt. Bildskarmar visar farg med hjalp av ljuspixlar enligt 
RGB-modellen (RGB = rod, gron, bla), medan skrivare skriver ut farg enligt CMYK-model len (CMYK = 
cyan, magenta, gult och svart). 

Det finns flera faktorer som kan paverka mojligheten att fa de utskrivna fargerna att se ut som fargerna 
pa bildskarmen, 

o Utskriftsmaterial 

• Utskriftsfargmedel (t.ex. black eller toner) 

c Utskriftsprocessen (t.ex. blackstrale, tryckpress eller laserteknik) 

• Rumsbelysningen 

• Skillnader i hur olika personer uppfattar farg 

• Program 

• Skrivardrivrutiner 

• Datorns operativsystem 
Bildskarmar 

• Skarmkort och drivrutiner 

• Driftsmiljo (t.ex. luftfu ktighet) 

Ha dessa faktorer i minnet om fargerna pa skarmen inte helt stammer overens med fargerna i utskriften. 
De fiesta anvandare upplever att sRGB-metoden ar den basta fargmatchningsmetoden. 

Fargprovsmatchning 




Att matcha utskriften mot tryckta fargprover och standardfargreferenser ar en komplicerad process. I 
allmanhet kan du uppnaganska bra matchning mot ettfargprovomfargproverna ar tryckta med fargerna 
cyan, magenta, gul och svart. Detta kallas vanligtvis processfargprover. 



En del fargprover skapas med dekorfarger, som ar speciellt framtagna fargmedel. Manga av dessa 
dekorfarger ligger utanfor det fargutrymme som skrivaren kan aterge. For de fiesta fargprover for 
dekorfarger finns kompletterande fargprover med CMYK-farger som motsvarar dekorfargerna. 

I de fiesta fargprovsbocker med processfarger finns en upplysning om vilken processtandard som 
anvandes vid tryckningen av boken: SWOP, EURO eller DIC. I de fiesta fall blir fargmatchningen den 
basta om du valjer motsvarande fargemulering fran skrivarmenyn. Om du inte kan ta reda pa vilken 
processtandard det handlar om, anvand SWOP-emulering. 
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Skriva ut fargprover 

Om du vill anvanda fargproverna markerar du det fargprov som ligger narmast den farg du vill ha. 
Anvand fargprovets fargvarde i det program du anvander, for att beskriva vilket objekt du vill matcha. 
Fargerna kan variera, beroende pa papperstyp och vilket program du anvander. 

Anvand foljande procedur nar du vill skriva ut fargprover fran skrivarens kontrollpanel: 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera INFORMATION och tryck sedan pa v. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT CMYK-EXEMPEL (endast skrivare i HP Color LaserJet 
3000 och 3800-serien) eller SKRIV UT RGB-EXEMPEL och tryck pa >r. 
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7 Underhall 



Det har kapitlet beskriver hur du ska skota din skrivare. Dokumentet innehaller foljande avsnitt: 

• Hantera forbrukningsmaterial 

• Byta ut forbrukningsmaterial och delar 

• Rengora skrivaren 
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Hantera forbrukningsmaterial 



Att anvanda, lagra och overvaka tonerkassetter pa ratt satt kan sakerstalla hog utskriftskvalitet. 

Forbrukningsmaterialets livslangd 

Hur lange tonern racker beror pa hur mycket du anvander den och hur mycket toner som behovs for de 
utskrifter du gor. Om du t.ex. skriver ut text med 5 procents tackning racker en HP-tonerkassett till i 
genomsnitt 4 000 eller 6 000 sidor, beroende pa skrivarmodellen. (Ett normalt affarsbrev har cirka 
5 procents tackning.) 

Kassettens livslangd blir kortare om man ofta skriver ut dokument som bara har en eller tva sidor, 
anvander hog tackning och automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan nar som heist se hur lange kassetten 
beraknas racka genom att titta pa tonerkassettens livslangd. Se Kontrollera tonerkassettens livslangd 
for mer information. 

Ungefarliga utbytesintervall for tonerkassett 



I foljande tabell finns en lista over ungefarliga utbytesintervall for tonerkassetter. Listan innehaller aven 
de meddelanden pa kontrollpanelen som visas nar det ar dags att byta ut en komponent. 



Skrivare 


Antal sidor 


Ungefarligt tidsintervall 1 


Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien 


6 500 sidor (svart) 


6 manader 




3 500 sidor (farg) 




Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 


6 000 sidor (svart) 


4 manader 




4 000 sidor (farg) 




Skrivare i H P Color LaserJet 3800-serien 


6 000 sidor (svart) 


6 manader 




6 000 sidor (farg) 





1 Den ungefarliga livslangden baseras pa 1 500 sidor per manad. 

2 Ungefarligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras pa 5 % tackning med separata 
farger. 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial online, genom att ga till nagon av foljande webbplatser: 

• www.hp.com/support/cli3000 

• www.hp.com/support/clj3600 

• www.hp.com/support/cli3800 

Kontrollera tonerkassettens livslangd 

Du kan kontrollera tonerkassettens livslangd via skrivarens kontrollpanel, den inbaddade webbservern, 
skrivarens programvara, HP Easy Printer Care-programvara eller programmet HP Web Jetadmin. 
Kontrollera forbrukningsmaterialsmataren pa skrivarens kontrollpanel for att uppskatta ungefarliga 
forbrukningsmaterialsnivaer. 
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Bild 7-1 Skrivarens teckenfonster 



1 


Omradet meddelande/varning 


2 


Forbrukningsmaterialsmatare 


3 


Tonerkassetter fran vanster till hoger: svart, gul, cyan och magenta 



Folj anvisningarna i tabellen nedan om du vill skriva ut de exakta nivaerna pa en statussida. 



Enhet 


Procedur 


Skrivarens kontrollpanel 


1. 


Tryck pa Meny. 




2. 


Tryck pa ▼ for art markera INFORMATION och tryck sedan pa v^. 




3. 


Tryck pa ▼ for att markera STATUSSIDA FOR 

FORBRUKNINGSMATERIAL och tryck sedan pa V sa skrivs statussidan for 
forbrukningsmaterial ut. 


HP Easy Printer Care-programvara 


Pa fliken Oversikt under Status for forbrukningsmaterial klickar du pa Uppgifter 
om tillbehor nar du vill oppna statussidan for forbrukningsmaterial. 


Inbaddad webbserver (endast 
skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 
3800-serien) 


1. 


Oppna webblasaren och skriv IP-adressen till skrivarens hemsida. Tryck sedan 
pa Enter sa oppnas skrivarens statussida. Se Anvanda den inbaddade 
webbservern. 




2. 


Pa skarmens vanstersida klickar du pa Status for forbrukningsmaterial om du 
vill oppna statussidan for forbrukningsmaterial. 






P OBS! IP-adressen hittar du pa skrivarens Jetdirect-sida, som skrivs ut 
tillsammans med konfiqurationssidan. Se Anvanda informationssidor om 
skrivaren. 


HP Web Jetadmin 


Valj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. Pa sidan med enhetens status visas 
information om tonerkassetterna. 



Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetten urforpackningen innan du tanker anvanda den. 

/\ VIKTIGT For att inte tonerkassetten ska skadas bor den inte utsattas for ljus i mer an ett par 
minuter och du bor inte rora vid valsen. 



SVWW 



Hantera forbrukningsmaterial 109 



HP-tonerkassetter 

Nar du anvander en ny tonerkassett fran HP kan du visa foljande information: 

• Hur manga procent av forbrukningsmaterialet som aterstar 

• Ungefarligt antal aterstaende sidor 

• Antal utskrivna sidor 

Tonerkassetter som inte kommer fran HP 

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du anvander tonerkassetter som inte kommer fran 
HP, vare sig de ar nya eller ateranvanda. Eftersom de inte ar HP-produkter, kan HP inte paverka deras 
utformning eller kvalitet. Service eller reparation som kravs pa grund av att tonerkassetter som inte 
kommer fran HP har anvants, tacks inte av skrivarens garanti. 

Om du anvander en tonerkassett som inte kommer fran HP kan inte HP garantera att vissa funktioner 
kommer att fungera. 

Om en tonerkassett som inte kommer fran HP har salts till dig som en akta HP-produkt, se HP:s 
speciallinje och webbplats for bedraqerier . 

Verifiering av tonerkassett 

Skrivaren verifierar automatiskt tonerkassetterna narde satts in i skrivaren. Under verifieringen 
meddelar skrivaren dig om fargkassetten ar en akta HP-kassett. 

Om du tror att du har kopt en akta HP-kassett men meddelandet pa skrivarens kontrollpanel visar 
motsatsen, se HP:s speciallinje och webbplats for bedraqerier . 

HP:s speciallinje och webbplats for bedragerier 

Ring HP:s speciallinje for bedragerier 1-877-219-3183 (kostnadsfritt i Nordamerika) eller ga till 
www.hp.com/qo/anticounterfeit om du installerar en HP-tonerkassett och ett meddelande visas som 
sager att kassetten inte ar en HP-kassett. HP kontrollerar om produkten ar akta och vidtar atgarder for 
att losa problemet. 

Det finns risk for att tonerkassetten inte ar en akta HP-kassett om nagot av foljande intraffar: 

• Du far mycket problem med tonerkassetten. 

• Kassetten ser inte ut som den brukar (den orangefargade remsan kanske saknas eller 
forpackningen skiljer sig fran andra forpackningar fran HP). 
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Byta ut forbrukningsmaterial och delar 



Folj noggrant riktlinjerna i det har avsnittet nar du byter ut skrivarens forbrukningsmaterial. 



Riktl 



njer for att byta ut forbrukningsmaterial 



For att underlatta byte av forbrukningsmaterial bor du tanka pa foljande nar du installerar skrivaren. 

• Tillrackligt med utrymme behovs ovanfor och framfor skrivaren for att ta bort 
forbrukningsmaterialet. 

• Skrivaren ska placeras pa ett plant, stabilt underlag. 

Instruktioner om hurdu installerar forbrukningsmaterial finns i installationshandledningarna som 
medfoljer varje komponent. Du kan ocksa fa information pa foljande webbplatser: . 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/cli3000 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/cli3600 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800 



VIKTIGT Hewlett-Packard rekommenderar att du anvander HP-produkter i denna skrivare. Om 
du anvander produkter som inte kommerfran HP kan det leda till svarigheter och krava service 
som inte tacks av HP:s garanti eller serviceavtal. 



Byta tonerkassett 

Nar en tonerkassett borjar ta slut visar kontrollpanelen ett meddelande som rekommenderar dig att byta 
tonerkassett. Skrivaren kan fortsatta att skriva ut med den nuvarande tonerkassetten tills du far 
meddelande om att du bor byta ut den. 

Skrivaren anvander fyra farger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), cyan (C), magenta 
(M) och gul (Y). 

Byt tonerkassetten om meddelandet BYT UT <FARG> KASSETT visas pa skrivarens kontrollpanel. 





OBS! Om alia tonerkassetter tar slut samtidigt och du mest skriver ut i monokromt utforande 
(svartvitt), bor du andra utskriftslaget till MEST SVARTVITA SID. Se Undermenyn 

Svsteminstallninqar for mer information. 
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Byta fargkassett 

1. Oppna den framre luckan. 




innanforden framre luckan. 



2. Ta bort den anvanda tonerkassetten fran skrivaren. 




3. Ta ut den nya tonerkassetten ur pasen. Placera den gamla tonerkassetten i pasen och lamna den 
till atervinning. 
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4. Ta tag i bada sidorna av tonerkassetten och fordela tonerpulvret jamnt genom att skaka 
tonerkassetten latt fran sida till sida. 



/\ VIKTIGT Ror inte vid luckan eller ytan pa valsen. 
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7. Stang den framre luckan ordentligt. 




Efter ett litet tag visas meddelandet Redo pa kontrollpanelen. 

8. Installationen ar klar. Placera den gamla tonerkassetten i den lada som den nya lag i. Se den 
bifogade handledningen for anvisningar om atervinning. 

9. Se skrivarens kontrollpanel for ytterligare instruktioner om du anvander en tonerkassett som inte 
kommer fran HP. 

Om du vill ha ytterligare hjalp kan du ga till webbplatserna som visas i Riktlinjer for att bvta ut 
forbrukninqsmaterial . 
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Rengora skrivaren 



Under utskriftsprocessen kan papper, tonerpulver och damm samlas inne i skrivaren. Med tiden kan 
dessa ansamlingar forsamra kvaliteten genom t.ex. tonerstank eller utsmetning. Den har skrivaren har 
ett rengoringslage som kan atgarda och forebygga dessa typer av problem. 



AaBbCc 
AaBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBlQ^c 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Sa har rengor du skrivaren med hjalp av skrivarens kontrollpanel 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan pa v^. 




OBS! Om skrivaren har en automatisk enhet for dubbelsidig utskrift (HP Color LaserJet 
3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn och 3800dtn-skrivare), gardu till steg 7. 



4. Tryck pa ▼ for att markera SKAPA RENGORINGSSIDA och tryck sedan pa >r. 

5. Ta bort allt papper fran fack 1 . 

6. Ta bort rengoringsarket och lagg det med utskriftssidan nedat i fack 1 . 



OBS! Om du inte fortfarande befinner dig i menyerna, kan du anvanda instruktionerna 
^ ovan for att navigera till UTSKRIFTSKVALITET. 



7. Pa skrivarens kontrollpanel trycker du pa ▼ for att markera BEARBETA RENGORINGSSIDA 

och trycker sedan pa ^ . 
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8 Problemlosning 



Det har kapitlet beskriver vad du ska gora om det uppstar problem med skrivaren. 

• Checklista for grundlaggande felsokninq 

• Meddelandetyper pa kontrollpanelen 

• Meddelanden pa kontrollpanelen 

• Trassel 

• Vanliga orsaker till trassel 

• Atqarda trassel 

• Problem med pappershantering 

• Felsokninqsinformationssidor 

• Problem med skrivarens funktionssatt 

• Problem med skrivarens kontrollpanel 

• Problem vid fargutskrift 

• Felaktiqa utskrifter 

• Macintosh-problem 

• Problem med program 

• Felsoka problem med utskriftskvalitet 
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Checklista for grundlaggande felsokning 



Om det uppstar problem med skrivaren kan foljande checklista vara till hjalp nar du soker efter orsaken: 

• Far skrivaren strom? 

• Ar skrivaren paslagen? 

• Ar skrivaren i laget Redo ? 

• Ar alia nodvandiga kablar anslutna? 

• Visas nagra meddelanden pa kontrollpanelen? 

• Ar akta HP-forbrukningsmaterial installerat? 

• Installerades tonerkassetterna pa ratt satt? Togs remsan pa kassetten bort? 

Mer information om installation och installningarfinns i introduktionshandboken till skrivaren. 

Om du inte hittar losningar pa skrivarproblemen i den har handboken, gardu till nagon av foljande 
webbplatser: 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien: www.hp.com/support/clj30Q0 
» Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien: www.hp.com/support/cli3600 

• Skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien: www.hp.com/support/clj3800 



Faktorer som paverkar skrivarens prestanda 

Det finns flera faktorer som paverkar hur lang tid det tar att skriva ut ett dokument. 
o Maximal utskriftshastighet, matt i sidor per minut (spm) 

• Anvandningen av specialpapper (till exempel OH-film, tungt papper och papper i egen storlek) 
Skrivarens bearbetnings- och hamtningstid 

• Bildernas komplexitet och storlek 

• Datorns hastighet 

• USB-anslutningen 

• Skrivarens l/O-konfiguration 
Mangden installerat skrivarminne 

Natverksoperativsystemet och konfigurationen av systemet (om natverk anvands) 

• Skrivartyp (HP JetReady, PCL eller PS) 



OBS! Aven om du kan losa vissa minnesproblem, forbattra hanteringen av avancerad grafik 
och forkorta overforingstiderna genom att installera mer minne i skrivaren, paverkar det inte den 
maximala utskriftshastigheten (sidor per minut). 




118 Kapitel 8 Problemlosning 



SVWW 



Meddelandetyper pa kontrollpanelen 



Fyra typer av meddelanden pa kontrollpanelen kan visa status eller problem med skrivaren. 



MpHHplanHptv/n 

1 V ICxJ UCIul IUC IV VJ 


Rpckrivninn 
ucoi\i ivi ill iy 


Statusmeddelanden 


Statusmeddelanden visar skrivarens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och 
kraver inga atgarder. Dessa meddelanden andras allt eftersom skrivarstatusen forandras. Nar 
skrivaren ar redo, inte upptagen och inte har nagra vantande varningsmeddelanden, visas 
statusmeddelandet Redo om skrivaren ar online. 


Varningsmeddelanden 


Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Dessa meddelanden brukar alternera 
med Redo - eller statusmeddelanden och ar kvar tills du trycker pa knappen V. En del 
varningsmeddelanden kan tas bort. Om BORTTAGBARA VARNINGAR ar satt till Jobb i menyn 
KONFIGURERA ENHET, forsvinner dessa meddelanden med nasta utskriftsjobb. 


Felmeddelanden 


Felmeddelanden informerar om nagot som du maste gora, t.ex. lagga i papper eller atgarda trassel. 

En del felmeddelanden har en automatisk fortsattningsfunktion. Om FORTSATT 
AUTOMATISKT=PA ar installt i menyerna kommer skrivaren att fortsatta som vanligt efter att ett 
meddelande om ett fel som kan kringgas automatiskt, har visats i 10 sekunder. 

[~~^ OBS! Om du trycker pa en knapp medan meddelandet visas, asidosatts den automatiska 

Iz I fortsattningsfunktionen och knappens funktion aktiveras. Om du till exempel trycker pa 

knappen Stopp avstannar utskriften och du far mojlighet att avbryta utskriften. 


Meddelanden om 
allvarliga fel 


Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det ar fel pa en enhet. Du kan ta bort vissa av dessa 
meddelanden genom att stanga av skrivaren och sedan sla pa den igen. Dessa meddelanden 
paverkas inte av installningen FORTSATT AUTOMATISKT. Om felet inte forsvinner kravs service. 



I foljande tabell visas och beskrivs meddelanden pa kontrollpanelen. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande pa kontrollpanelen 



Beskrlvnlng 



Rekommenderad atgard 



<Datum> <Tid> 

Om du vill andra trycker du pa V 

Om du vill hoppa over trycker du pa 
STOPP 



Skrivaren har en inbyggd klocka som nailer 
reda pa datum och tid. Forsta gangen du slar 
pa skrivaren uppmanas du att stalla in datum 
och tid. 



Tryck pa V om du vill andra datum och tid. 

Tryck pa Stopp om du vill hoppa over det har 
steget. Du kan stalla in datum och tid senare 
genom att anvanda menyn SYSTEM- 
INSTALLNINGAR. 



Om meddelandet visas varje gang du slar pa 
skrivaren, betyder det att klockan inte 
fungerar som den ska. Kontakta HP Support. 



10.32.YY EJ GODKANT TILLBEHOR 
Ej godkant tillbehor anvands 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Nytt forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP har installerats. Meddelandet visas 
tills du installerar akta HP- 
forbrukningsmaterial eller trycker pa 



Om du tror att du har kopt akta HP- 
forbrukningsmaterial, gardu till www.hp.com/ 
qo/anticounterfeit . 

Service eller reparationer som utfors pa 
grund av att man har anvant 
forbrukningsmaterial som inte kommer fran 
HP tacks inte av HP:s garanti. 

Om du vill fortsatta att skriva ut trycker du pa 
V . Det forsta vantande utskriftsjobbet 
avbryts. 



10.94.YY TA BORT TRANSPORTLAS 


Pa minst en tonerkassett sitter ett 


1. 


Ta bort alia tonerkassetter och se efter 


FRAN ALLA PATRONER 


transportlas kvar. 




om detfinns nagra orangefargade 








transportlas kvar. Ta bort alia 








aterstaende transportlas. 






2. 


Satt tillbaka kassetterna. 


10.XX.YY MINNESFEL, 


Skrivaren kan inte skriva eller lasa till minst 


1. 


Oppna den framre luckan. 


FORBRUKNINGSMATERIAL 


ett tonerkassettsminne eller minst ett minne 








saknas. 


2. 


Ta ur tonerkassetterna och satt tillbaka 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 






dem. 






3. 


Stang den framre luckan. 






4. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 








igen. 






5. 


Om felet finns kvar, kontakta 








HP Support. 


11. XX INTERNT KLOCKFEL 


Skrivarens inbyggda klocka fungerar inte 


Kontakta HP Support. 




som den ska. Du kan fortsatta att skriva ut, 






vaxlar med 


men du kommer att uppmanas att stalla in 








datum och tid varje gang du slar pa skrivaren. 






Om du vill fortsatta trycker du pa V 








13.XX.YY DUPLEXTRASSEL I FRAMRE 


Ett trassel har uppstatt bakom den framre 


Oppna den framre luckan och atgarda 


LUCKAN 


luckan. 


trasslet. 


vaxlar med 




Se Atqarda trassel. 



Om du vill ha hjalp, tryck pa 



Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor och avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 



13.XX.YY DUPLEXTRASSEL I 
PAPPERSBANA I FRAMRE LUCKAN 



Ett trassel har uppstatt i duplexenhetens 
utmatningsomrade, bakom den framre 
luckan. 



Oppna den framre luckan och atgarda 
trasslet. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 



Beskrivning 



Rekommenderad atgard 



vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor och avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 



13.XX.YY FIXER. TRASSEL I OVRE 
LUCKAN 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Ett trassel har uppstatt i fixeringsenheten. Oppna den ovre luckan och atgarda trasslet. 



A 



VIKTIGT Fixeringsenheten ar 
mycket varm. Vanta 10 minuter sa 
den hinner svalna. 



Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor och avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 



13.XX.YY TRASSEL I FACK 1 

vaxlar med 

Rensa papperstrassel och tryck pa v 



En sida har fastnat i kombifacket. 



Atgarda trasslet och tryck pa v^. 

Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor, kontaktardu HP-supporten. 



13.XX.YY TRASSEL I FACK 2 



En sida har fastnat i fack 2. 



Ta bort fack 2, atgarda trasslet och satt 
tillbaka fack 2. 

Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor, kontaktardu HP-supporten. 



13.XX.YY TRASSEL I FACK X 

vaxlar med 

Rensa papperstrassel och tryck pa v 



Ett ark har fastnat i fack 1 eller fack 3. 



Atgarda trasslet och tryck pa v^. 
eller 

Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor och avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 



13.XX.YY TRASSEL I FRAMRE LUCKA 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Ett trassel har uppstatt bakom den framre 
luckan. 



Tryck pa : om du behover hjalp. 
eller 

Se Atqarda trassel . 

Om meddelandet finns kvar nar du har tagit 
bort alia sidor och avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 



13.XX.YY TRASSEL I OVRE LUCKAN 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Ett ark har fastnat under den framre luckan. 



Oppna den framre luckan och atgarda 
trasslet. 
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20 OTILLRACKLIGT MINNE Skrivaren har tagit emot mer data fran datorn 1. Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

an vad som far plats i det tillgangliga minnet. 

vaxlar med i**H« «r,o, ^ , , 

OBS! Data kommer att 

« , ■,, . , . • 9 L I forsvinna. 
Om du vi 1 1 ha hjalp, tryck pa ■ 

Fortsatt genom att trycka pa V 2. Minska utskriftens komplexitet for att 

undvika felet. 

3. Installerar du mer minne i skrivaren kan 
du skriva ut mer komplicerade sidor. 


22 EIO X BUFFERT OVERFULL Endast for skrivarna i HP Color LaserJet 3000 1. 

och 3800-serien som har en ElO-enhet. 
vaxlar med I 

l/O-bufferten for skrivarens ElO-kort harfyllts 
Om du vill fortsatta trycker du pa V pa for mycket i upptaget lage. 

2. < 


Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

0BS! Data kommer att 
b_l forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


22 INBADDAD l/O-BUFFERT OVERFULL Endast skrivare i HP Color LaserJet 3600 och 1. 

3800-serien. 

Bufferten for den inbaddade HP Jetdirect- 
skrivarservern har fyllts pa alltfor mycket i ett 
upptaget lage. 

2. ' 


Tryck pa ^ for att fortsatta utskriften. 

&f OBS! Data kommer att 
i^J forloras. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


22 PARALLELL l/O-BUFFERT OVERFULL Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 1. 

och 3800-serien. 

vaxlar med I 

Skrivarens parallella buffert harfyllts pa alltfor 
Om du vill fortsatta trycker du pa V mycket i upptaget lage. 

2. < 


Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

OB S! Data kommer att 
E_J forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
avslutat hjalpen, kontakta HP Support. 


22 SERIELL l/O-BUFFERT OVERFULL Endast for skrivarna i HP Color LaserJet 3000 1. 

och 3800-serien som har en ElO-enhet. 
vaxlar med I 

Skrivarens seriella buffert har fyllts pa alltfor 

f"lm Hii will frirtciitta tr\/f*lcor Hii na mvpkpt i iinntanpt liinp 
Will UU VIII lUILodlLd LlyLrlVcl UU pd ■ lllyUr\CL 1 UfJJJlayCL Idyc 

2. ' 


Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

OB S! Data kommer att 
b_l forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


22 USB-I/O-BUFFERT OVERFULL Skrivarens USB-buffert har overskridits nar 1. 

den var upptagen. 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta trycker du pa ^ 

2. < 


Tryck pa ^ for att fortsatta utskriften. 

t^f OBS! Data kommer att 
i^J forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


40 DALIG SERIELL OVERFORING Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 1. 

och 3800-serien. 

vaxlar med I 

Ett seriellt datafel har uppstatt medan 

Om du vill fortsatta trycker du pa ^ skrivaren tog emot data (det kan handla om 

paritet, ramfel eller radspill). 

2. ' 


Tryck pa ^ for att fortsatta utskriften. 

&f OBS! Data kommer att 
i^J forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 



HP Support. 
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40 EIO X DALIG OVERFORING 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta trycker du pa V 


Endast for skrivarna i HP Color LaserJet 3000 
och 3800-serien som har en ElO-enhet. 

En anslutning med kortet i ElO-kortplatsen 
har brutits. 


1. 
2. 


Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

&f OBS! Data kommer att 
b_l forsvinna. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


40 INBADDAD I/O DALIG OVERFORING 

vaxlar med 


Anslutningen med den inbaddade 
HP Jetdirect-skrivarservern har brutits. 


Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 


Om du vill fortsatta trycker du pa ^ 








41 .3 OVANTAD STORLEK I FACK X 

vaxlar med 

FYLL PA FACK X <TYP> <STORLEK> 


Du har laddat material som ar langre eller 
kortare an den storlek som facket ar 
konfigurerat for. 


1. 
2. 


Tryck pa V om du vill skriva ut fran ett 
annat fack. 

Om du vill skriva ut fran det aktuella 
facket laddardu material av ratt storlek 
och typ. 






Kontrollera att alia fack ar ratt installda innan 
du skriver ut iqen. Se Konfiqurera fack for mer 
information. 


41 .5 OVANTAD TYP I FACK X 

vaxlar med 

FYLL PA FACK X <TYP> <STORLEK> 


Skrivaren har upptackt att av en annan typ an 
det som facket ar konfigurerat for. 


1. 
2. 


Tryck pa V om du vill skriva ut fran ett 
annat fack. 

Om du vill skriva ut fran det aktuella 
facket laddardu material av ratt storlek 
och typ. 






Kontrollera att alia fack ar ratt installda innan 
du skriver ut iaen. Se Konfiaurera fack for mer 
information. 


41.X FEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta trycker du pa V 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1. 
2. 

3. 


Tryck pa V for att fortsatta eller pa ? 
for ytterligare information. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
avslutat hjalpen, stang av skrivaren och 
sla pa den igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


49.XXXXX FEL 

vaxlar med 

Fortsatt genom att stanga/sla pa 


Det har intraffat ett allvarligt fel i den fasta 
programvaran. 


1. 
2. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 
igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


50.X FIXERINGSFEL 


Det har uppstatt ett fixeringsfel. 


1. 


Stang av skrivaren. 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 




2. 


Kontrollera att fixeringsenheten ar ratt 
installerad och sitter i ordentligt. 



3. Sla pa skrivaren. 



4. Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 
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51 .XY FEL 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1. 


Tryck pa V for att fortsatta. 


vaxlar med 




2. 


Om meddelandet finns kvar, stang av 


Fortsatt genom att stanga/sla pa 




3. 


skrivaren och sla pa den igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


52.XY FEL 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1. 


Tryck pa V for att fortsatta. 


vaxlar med 




2. 


Om meddelandet finns kvar, stang av 


Fortsatt genom att stanga/sla pa 




3. 


skrivaren och sla pa den igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


53.10.01 FEL: RAM-MINNE STODS EJ 


DIMM-kortet ar inte ett kompatibelt DIMM- 


Installera ett kompatibelt DIMM-kort. Se 




kort. 


Arbeta med minne. 


54.XX FEL 


Det har uppstatt ett skrivarkommandofel. 


1. 
2. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 
igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP support. 


57.XX SKRIVARFEL 


Det har blivit fel pa skrivarens flakt. 


1. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 


vaxlar med 




2. 


igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 


Fortsatt genom att stanga/sla pa 






HP Support. 


59.XY FEL 


Det har uppstatt ett skrivarmotorfel. 


1. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 


vaxlar med 




2. 


igen. 

Om meddelandet finns kvar, kontakta 


Fortsatt genom att stanga/sla pa 






HP Support. 



OBS! Meddelandet kan aven 
visas om overforingsenheten 
saknas eller har installerats pa 
ettfelaktigt satt. Se till att 
overforingsenheten installeras 
korrekt. 



62 SYSTEM SAKNAS 



Inget system hittades. 



1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa den 
igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 



64 FEL 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Fortsatt genom att stanga/sla pa 



Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3600- 
serien. 

Ett buffertfel har uppstatt. 



1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa den 
igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, kontakta 
HP Support. 
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68.X INSTALLNINGAR FOR 


En eller fler skrivarinstallningar som 


1. 


Tryck pa V for att fortsatta. 


LAGRINGSFEL ANDRADE 


sparades pa den permanenta 






lagringsenheten ar ogiltiga och har aterstallts 


2. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 


vaxlar med 


till fabriksinstallningarna. Tryck pa V om du 




igen. 




vill ta bort meddelandet. Du kan fortsatta att 






Om du vill fortsatta trycker du pa V 


skriva ut, men resultatet kan bli 


3. 


Om meddelandet finns kvar, kontakta 




otillfredsstallande. 




HP Support. 


68.X PERMANENT LAGRING FULL 


En permanent lagringsenhet ar full. Tryck pa 


1. 


Tryck pa >^ for att fortsatta. 




V om du vill ta bort meddelandet. Du kan 






vaxlar med 


fortsatta att skriva ut, men resultatet kan bli 


2. 


Vid fel av typen 68.0, stang av skrivaren 




otillfredsstallande. 




och sla pa den igen. 


Om du vill fortsatta trycker du pa v 










X Beskrivning 


3. 


Om ett fel av typen 68.0 finns kvar, 






kontakta HP Support. 




1 Borttagbar disk (flash- eller harddisk) 










4. 


Vid fel av typen 68.1 , ta bort filer fran 




0 Internt NVRAM 




diskenheten med hjalp av 








programvaran HP Web Jetadmin. 






5. 


Om ett fel av typen 68.1 finns kvar, 








kontakta HP Support. 


68 X PERMANENT SKRIVFEL VID 

\JKJ >A 1 1_ I X I VI 1 *i 1 * 1 W ■ XI XI V 1 1— 1_ VI 1— ' 


Fn nprmanpnt lanrinnc;pnhpt full Trvrk nA 


1. 


Tryck pa ^ for att fortsatta. 


LAGRING 


V om du vill ta bort meddelandet. Du kan 








fortsatta att skriva ut, men resultatet kan bli 


2. 


Om problemet finns kvar, kontakta 


vaxlar med 


otillfredsstallande. 




HP Sunnnrt 

1 II UUUUUI I. 


Om du vill fortsatta trycker du pa V 


X Beskrivning 








0 Internt NVRAM 








1 Borttagbar disk 






79.XXXX FEL 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 




och 3800-serien. 




iaen 


vaxlar med 










Det har intraffat ett allvarligt maskinvarufel. 


2. 


Om problemet finns kvar, kontakta 


Fortsatt genom att stanga/sla pa 






up Ci mnnrt 
nn OUppuiL. 


8X.YYYY EIO-FEL 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 




och 3800-serien. 




iaen 

iy&i i. 




Ett allvarligt fel har uppstatt pa ElO-kortet. 


2. 


Om problemet finns kvar, kontakta 








HP Support. 


8X.YYYY INBADDAD JETDIRECT-FEL 


Ett allvarligt fel har intraffat pa den inbaddade 


1. 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den 




HP Jetdirect-skrivarservern. 




igen. 






2. 


Om problemet finns kvar, kontakta 








HP Support. 


ANVAND FACK X <TYP> <STORLEK> 


Du kan valja ett annat material for utskriften. 


1. 


Anvand A och ▼ for att markera en 



annan storlek eller en annan typ och 
sedan trycka pa V for att valja 
storleken eller typen. 



2. Tryck pa ^ for att aterga till foregaende 
storlek eller teckensnitt. 

Se Konfiqurera fack for mer information. 



Avbryter... <JOBBNAMN> Skrivaren haller pa att avbryta en utskrift. Ingen atgard behover vidtas. 

Meddelandet finns kvar medan utskriften 
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stoppas, pappersbanan rensas och alia 
aterstaende inkommande data i den aktiva 
datakanalen tas emot och raderas. 


Bearbetar... 


Skrivaren bearbetar en utskrift men har inte 
borjat att mata nagra sidor an. Nar materialet 
borjar rora pa sig, ersatts meddelandet av ett 
meddelande som talar om vilket fack 
utskriften gors fran. 


Ingen atgard behover vidtas. 


BEARBETAR DUBBELSIDIG UTSKRIFT 

vaxlar med 


Vid dubbelsidig utskrift kommer papperet 
fram en kort stund innan det dras in i 
skrivaren igen. 


Ta inte upp arken forran de har matas ut i 
utmatningsfacket. 


Dra ej i papper fore avslut utskr. 






Begaran accepterad vanta 


Skrivaren har accepterat en begaran om att 
skriva ut en intern sida, men den aktuella 
utskriften maste bli klar innan den interna 
sidan kan skrivas ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Behandlar... fran fack<X> 


Skrivaren bearbetar en utskrift fran facket 
ifraga. 


Ingen atgard behover vidtas. 


BESTALL <FARG> KASSETT 

vaxlar med 
Redo 


Tonerkassetten som anges ar snart torn. 
Skrivaren ar redo och antalet angivna sidor 
kommer att skrivas ut. 


Bestall tonerkassetten. Utskriften fortsatter 
tills BYT UT <FARG> KASSETT visas. 

OBS! Det beraknade antalet 
aterstaende sidor baseras pa 
tidigare uppgifter om sidtackning 
med det har forbrukningsmaterialet. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 

&f OBS! Om du vill forhindra att det 

Iz 1 har meddelandet visas igen, oppnar 

du menyn SYSTEM- 
INSTALLNINGAR och staller in 
BESTALL HOS till 0 %. 


BESTALL FORBRUKN MAT 

vaxlar med 
Redo 


Mer an en forbrukningsartikel ar snart slut. 


1. Tryck pa ^ sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor bestallas. 

2. Bestall forbrukningsmaterialet. 
Utskriften kan fortsatta tills ERSATT 
FORBRUKNINGSMATERIAL visas. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 


BYT UT <FARG> KASSETT 

vaxlar med 

Fortsatt genom att trycka pa V. 


Kassetten borjar ta slut och installningen 
ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL i 
SYSTEMINSTALLNINGAR ar installd till 
STOPPA VID LAG NIVA. Om du vill 
asidosatta installningen tryckerdu pa v^. 


1. Bestall tonerkassetten. 

2. Tryck pa ^ for att fortsatta. 
eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 
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Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 



BYT UT <FARG> KASSETT 


Tonerkassetten artom. Utskriften fortsatter 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 




inte forran du har bytt ut kassetten. 


vaylar mprl 
v a Ala I 1 1 icu 




Mer information finns i Byta tonerkassett 






eller Byta ut forbrukninqsmaterial och delar. 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 










Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 






information. 


Data togs emot 


Skrivaren tog emot data och vantar pa ett 


Om skrivaren vantar pa en formularmatning, 




arkmatningskommando. Nar skrivaren tar 


trycker du pa V for att fortsatta. 


vaxlar med 


emot nasta fil forsvinner meddelandet. 




Redo 




Om skrivaren ar pausad trycker du pa Stopp 


Utskriften pausas. 


for att fortsatta. 


DALIG anslutn. TILL 


Duplexenheten har inte installerats pa ratt 


Stang av skrivaren och sla sedan pa den igen 


DUBBELS.UTSKR.ENH. 


satt. 


nar du vill fortsatta. 


vaxlar med 






Fortsatt genom att stanga/sla pa 






Ej godkant tillbehor anvands 


Skrivaren har upptackt att en 


Om du tror att du har kopt akta HP- 




forbrukningsartikel som inte kommerfran HP 


forbrukninqsmaterial, qar du till www.hp.com/ 


vaxlar med 


har installerats och >^ (asidosattning) har 


qo/anticounterfeit. 


Redo 


tryckts in. 




Service eller reparationer som utfors pa 






grund av att man har anvant 






forbrukningsmaterial som inte kommerfran 






HP tacks inte av HP:s garanti. 


EJ UTSKRIFT 1 FARG 


Det har meddelandet visas endast pa 


HP Color LaserJet 3000: Aktivera fargutsknft 




skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 


i menyn SYSTEMINSTALLNINGAR. Stall 


vaxlar med 


serien. 


in BEGRANSA FARGANVANDNING till 






AKTIVERA FARG. 


Redo 


HP Color LaserJet 3000: Skrivaren ar installd 






till endast svart, men utskriften ar i farg. 


HP Color LaserJet 3800: Be 






natverksadministratoren ange anvandar- 




HP Color LaserJet 3800: Meddelandet visas 


eller programbehorigheter som ger dig 




nar skrivaren ar installd till FARG OM 


tillatelse att skriva ut i farg. 




TILLATET och du eller programvaran inte 




har behorighet att skriva ut i farg. 




ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL 


Mer an en forbrukningsartikel borjar ta slut 


1 . Tryck pa Meny och ga till menyn 




och installningen ERSATT 


STATUS FOR FORBR. MAT. for att se 


vaxlar med 


FORBRUKNINGSMATERIAL i SYSTEM- 


vilka forbrukningsmaterial som bor 




INSTALLNINGAR ar installd till STOPPA 


bestallas. 


Om du vill fortsatta trycker du pa V 


VID LAG NIVA. 





2. Bestall forbrukningsmaterialet. 

3. Tryck pa V for att fortsatta utskriften. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 

ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL Minst tva tonerkassetter ar slut maste 1 . Tryck pa ^ sa far du reda pa vilka 

ersattas. forbrukningsmaterial som bor bytas ut. 

vaxlar med 

2- Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Om du vill visa status, tryck pa ^ 

Se Byta utf5rbrukninqsmaterial och delar for 
mer information. 
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Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 


ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL 
End. svart anvands 

vaxlar mod 
Redo 


Minst en fargkassett ar slut. Du kan fortsatta 
att skriva ut, men det ar bara den svarta 
kassetten som kommer att anvandas. 


1 ■ Tryck pa V sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor bestallas. 

2. Bestall forbrukningsmaterialen ifraga. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 


ERSATT FORBRUKNINGSMATERIAL 

Asidosatt anvands 

vaxlar mod 
Redo 


Minst en tonerkassett ar slut, men utskriften 
fortsatter anda. Problem med 
utskriftskvaliteten kan intraffa. 


1 ■ Tryck pa >^ sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor bestallas. 

2. Bestall forbrukningsmaterialen ifraga. 

Se Forbrukninqsmaterial och tillbehor for mer 
information. 


Fack X <TYP> <STORLEK> 

vaxlar med 


Skrivaren rapporterar hur fack X ar installt for 
tillfallet. 


Ingen atgard behover vidtas. 

Tryck pa om du vill ta bort meddelandet. 


And ra storlek eller typ genom att trycka pa 




Tryck pa V om du vill andra typ eller storlek. 




Se Konfiqurera fack for mer information. 


FACK XX TOMT <TYP> <STORLEK> 

vaxlar med 


Facket ar tomt, men for den har utskriften 
behovs inte det facket. 


Lagg i material i facket. Meddelandet talarom 
vilken typ och storlek av material som facket 
ar installt for. 


Redo 






FACK XX OPPET 


Facket ar oppet, men utskriften kan fortsatta. 


Stang facket. 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 






vaxlar med 






Redo 






FACK XX OPPET ELLER TOMT 

vaxlar med 


Facket ar oppet eller tomt, men facket behovs 
inte for den aktuella utskriften. 


Stang facket eller ladda material. 


Redo 






FEL: BRED MITT 


Ett fel har uppstatt under en uppgradering av 
den inbyggda programvaran. 


1 . Installera om den inbyggda 
programvaran. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


FEL <FARG> PATRON 


En fargkassett har installerats pa fel plats. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 


vaxlar med 




eller 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 




Se Bvta tonerkassett for mer information. 


Felaktig kod 


PIN-koden ar felaktig. 


Kontakta natverksad m in istratoren . 
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FELAKTIG STORLEK 1 FACK XX 

vaxlar med 
Redo 


Facket ar laddat med material i en annan 
storlek an den som facket ar installt for. 
Utskriften kan fortsatta fran andra fack, men 
inte fran detta. 


1. 
2. 


Kontrollera att materialguiderna ar ratt 
installda. 

I menyn PAPPERSHANTERING 

konfigurerar du facket for ratt storlek. 


FELAKTIG STORLEK 1 FACK XX 

vaxlar med 
Redo 


Facket ar laddat med material av en annan 
typ an den som facket ar installt for. Utskriften 
kan fortsatta fran andra fack, men inte fran 
detta. 


I menyn PAPPERSHANTERING 

konfigurerar du facket for ratt typ. 


FEL FORBRUKN.MAT. 

Om du vill visa status, tryck pa V 


Tva eller fler tonerkassetter har installerats 

na fpl nliatQ 

yJO CI LHClLo. 


Tryck pa V och darefter pa ? om du vill ha 
hjalp. 

eller 

Se Bvta utforbrukninqsmaterial och delarfor 
mer information. 


FEL FOR USB-TILLBEHOR 


Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 
3800-serien. 

Skrivaren har upptackt for mycket spanning 
pa USB-lagringstillbehoret. 


1. 
2. 
3. 
4. 


Stang av skrivaren. 
Ta bort USB-lagringstillbehoret. 
Ersatt USB-lagringstillbehoret. 
Sla pa skrivaren. 


FEL 1 RAMDISKENHET 

vaxlar med 
Redo 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 
och 3800-serien. 

RAM-disken ar skadad. 


1. 
2. 


Du kan fortsatta att skriva ut dokument 
som inte kraver en RAM-disk. 

Om du vill ta bort meddelandet fran 
fonstret trycker du pa v^. 


Om du vill rensa trycker du pa V 








FEL 1 USB-LAGRINGSENHET 

vaxlar med 
Redo 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 
och 3800-serien. 

USB-lagringsenheten ar skadad. 


1. 
2. 


Du kan fortsatta att skriva ut dokument 
som inte kraver lagringsenheten. 

Om du vill ta bort meddelandet fran 
fonstret trycker du pa V. 


Om du vill rensa trycker du pa V 




3. 
4. 


Om meddelandet fortsatter att visas, 
stanger du av skrivaren, tar ut och satter 
i lagringsenheten och slar pa skrivaren 
igen. 

Om meddelandet fortsatter att visas, 
byter du ut lagringsenheten. 


Flyttar solenoid 


Skrivaren testar en solenoid. 


Ingen atgard behover vidtas. 



vaxlar med 



Om du vill avsluta trycker du pa knappen 
STOPP 



FYLL PA FACK X <TYP> <STORLEK> Fack X ar tomt eller konfigurerat for en annan Tryck pa ? om du behover hjalp 

typ eller storlek an den som anges for 

vaxlar med utskriften. eller 

Om du vill anvanda ett annat fack trycker Tryck p& ^ for att skriva u , fran ett annat 

du pa v fack. Se Konfiqurera fack for mer information. 
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Rekommenderad atgard 



FYLL PA FACK X <TYP> <STORLEK> 



Fack Xartomt eller konfigurerat for en annan Tryck pa ? om du behover hjalp 
typ eller storlek an den som anges for 



vaxlar med 


utskriften. Det finns inga andra fack 


eller 




tillgangliga. 




Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 




Se Konfiaurera fack for mer information. 


FARG-RFU MISSLYCKADES 


Ett fel har uppstatt under en uppgradering av 


Installera om den inbyggda 




den inbyggda programvaran. 


programvaran. 






2. Om problemet finns kvar, kontakta 






HP Support. 


FORBRUKNINGSMATERIAL SOM INTE 


Skrivaren har upptackt att en 


Om du tror att du har kopt akta HP- 



TILLVERKATS AV HP ANVANDS 

vaxlar med 
Redo 



forbrukningsartikel som inte kommer fran HP forbrukningsmaterial, gar du till www.hp.com/ 
har installerats men V (asidosattning) har qo/anticounterfeit . 



tryckts in. 



Service eller reparation som kravs pa grund 
av att du har anvant forbrukningsmaterial 
som inte kommer fran HP, tacks inte av HP:s 
garanti. 



Handelseloggen ar torn 



VISA HANDELSELOGG valdes pa 
kontrollpanelen och handelseloggen ar torn. 



Ingen atgard behover vidtas. 



ICKE-HP-MATERIAL INSTALLERAT 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Nytt forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP har installerats. Meddelandet visas 
tills du installerar akta HP- 
forbrukningsmaterial eller trycker pa V. 



Om du tror att du har kopt akta HP- 
forbrukningsmaterial, gardu till www.hp.com/ 
qo/anticounterfeit . 

Service eller reparation som kravs pa grund 
av att du har anvant forbrukningsmaterial 
som inte kommer fran HP, tacks inte av HP:s 
garanti. 

Om du vill fortsatta att skriva ut trycker du pa 



Initierar 


Det har meddelandet visas nar skrivaren slas 
pa och initieringen paborjas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Initierar permanent lagring 


Det har meddelandet, som talar om att 
permanent lagring har initierats, visas nar 
skrivaren slas pa. 


Ingen atgard behover vidtas. 


INSTALLERA <FARG> PATRON 

vaxlar med 


Kassetten ar inte installerad eller sa ar den 
felaktigt installerad. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 


Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 




Se Bvta tonerkassett for mer information. 


INSTALLERA FIXERINGSENHET 
Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 


Fixeringsenheten ar inte installerad eller sa ar 
den felaktigt installerad. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Kontakta HP kundsupport eller en 
auktoriserad HP-leverantor. 


INSTALLERA FORBR. MAT 


Tva eller fler kassetter saknas. 


Installera de kassetter som saknas. 


Om du vill visa status, tryck pa V 




Tryck pa V och darefter pa ? om du vill ha 



hjalp. 
eller 
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Se Riktlinjer for att byta ut 
forbrukninqsmaterial for mer information. 



Installning sparad 


Ett menyval har sparats. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kalibrering... 


Skrivaren kalibreras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


KOD-CRC-FEL 


Ett fel har uppstatt under en uppgradering av 


1. Installera om den inbyggda 




den inbyggda programvaran. 


programvaran. 






Will pi (JUIcl 1 lei llllllb ftvdl , ftUlllcmld 






up Ci mnnrt 
nr ouppuil. 


Kontrollerar pappersbana 


Valsarna roteras for att eventuellt trassel ska 


Ingen atgard behover vidtas. 




lossna. 




Kontrollerar skrivare 


Skrivaren utfor ett internt test. 


Ingen atgard behover vidtas. 


KOR RENGORINGSSIDA.. 


Skrivaren bearbetar rengoringssidan. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Laddar program X 


Program och teckensnitt kan lagras i 


Ingen atgard behover vidtas. 




skrivarens filsystem och laddas in i RAM- 




vaxlar med 


minnet nar skrivaren slas pa. NumretX anger 




STANG EJ AV 


ett ordningsnummer for det aktuella 




programmet som hamtas. 






Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 






och 3800-serien. 




MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT 


Det finns inget material i fack 1 och en utskrift 


Tryck pa V for att skriva ut fran ett annat 




kraver material av en typ och storlek som 


fack. Se Konfiqurera fack for mer information. 


vaxlar med 


finns i ett annat fack. 






eller 


Om du vill anvanda ett annat fack trycker 






du pa V 




Tryck pa ? om du behover hjalp. 


MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT 


Det finns material i fack 1 , men utskriften 


Tryck pa >^ for att skriva ut fran facket. 




kraver material av en typ och storlek som inte 


vaxlar med 


finns. 


eller 


Om du vill fortsatta trycker du pa V 




Tryck pa ? om du behover hjalp. 



eller 



Se Konfiqurera fack for mer information. 



Ladda material i fack 1 och tryck pa v for att 
fortsatta. 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Konfiqurera fack for mer information. 

MATA IN PAPPER FRAN Den forsta sidan i ett manuellt dubbelsidigt Ta upp bunten ur utmatningsfacket och lagg 

UTMATNINGSBUNTEN MANUELLT utskriftsjobb har skrivits ut och skrivaren ar tillbaka den i fack 1 for att skriva ut den andra 

pausad tills utskriftsbunten matas in igen. sidan. Tryck pa ^ for att fortsatta. Se 

vaxlar med Manuell dubbelsidig utskrift for mer 

information. 

Tryck sedan pa V om du vill skriva andra 
sidan 



MINNESTESTFEL, BYT DIMM 1 DIMM-kortet ar skadat. Installera ett kompatibelt DIMM-kort. Se 

Arbeta med minne . 



MATA <TYP> <STORLEK> MANUELLT 

vaxlar med 

Om du vill ha hjalp, tryck pa ? 



Fack 1 ar tomt och inget annat fack ar 
tillgangligt. 
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Beskrivning 



Rekommenderad atgard 



OTILLRACKLIGT MINNE FOR ATT LADDA 
TECKENSNITT/DATA 



Det har meddelandet och namnet pa 
lagringsenheten visas om vartannat. Det 
finns inte tillrackligt med minne pa 
lagringsenheten for att du ska kunna lasa 
teckensnitten eller andra data. 



Tryck pa V om du vill fortsatta att skriva ut 
utan informationen. 

Du kan losa problemet genom att oka 
mangden minne for enheten. Tryck pa ? om 
du vill ha mer information. 



PAPPER HAR FASTNAT, FRAMRE 
LUCKA 



Ett ark har fastnat i pappersbanan. 



Oppna den framre luckan och atgarda 
trasslet. 



vaxlar med 



Om du vill ha hjalp, tryck pa 



Paus 

vaxlar med 



Skrivaren ar i pauslage. 



Tryck pa Stopp for att fortsatta utskriften. 



Om du vill aterga till Redo trycker du pa 
knappen STOPP 



RADERING AV SKIVA X% SLUTFORD 

vaxlar med 
STANG EJ AV 



Minnesdisken raderas. Den har processen 
kan ta upp till en timme. Under den tiden kan 
du inte skriva ut. 



Stang inte av skrivaren. Vanta tills processen 
ar klar. 

Skrivaren startar automatiskt om i slutet av 
raderingsprocessen. 



RAMDISK-FILSYSTEMET AR FULLT 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Anvand programvaran HP Web 




och 3800-serien 




JetAdmin for att ta bort filer fran RAM- 


vaxlar med 






diskens minne och forsok igen. 




Skrivaren tog emot ett PJL- 






Redo 


filsystemkommando som forsokte lagra 


2. 


Om du vill ta bort meddelandet fran 




nagot pa filsystemet, men det lyckades inte 




fonstret trycker du pa v^. 


Om du vill rensa trycker du pa V 


eftersom systemet ar fullt. 










Se HP Web Jetadmin for mer information. 


RAMDISK X Initieras 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


Ingen atgard behover vidtas. 




och 3800-serien. 






vaxlar med 










Den nya RAM-disken som installerats i 






STANG EJ AV 


kortplats X haller pa att initieras. 






RAMDISK-ATGARDEN misslyckades 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Utskriften kan fortsatta. 




och 3800-serien. 






vaxlar med 




2. 


Om du vill ta bort meddelandet fran 




Skrivaren tog emot ett PJL- 




fonstret trycker du pa>^. 


Redo 


filsystemkommando som forsokte att utfora 








en ologisk atgard (exempelvis att ladda ner 


3. 


Om meddelandet visas igen kan det 


Om du vill rensa trycker du pa V 


en fil till en katalog som inte finns). 




bero pa att ett problem har uppstatt med 








programmet. 


RAMDISK AR SKRIVSKYDDAD 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Om du vill aktivera skrivning till RAM- 




och 3800-serien. 




diskens minne, deaktiverar du 


vaxlar med 






skrivskyddet med hjalp av HP Web 




Filsystemet ar skyddat sa att inga nya filer 




Jetadmin. 


Redo 


kan skrivas pa den. 










2. 


Om du vill ta bort meddelandet fran 


Om du vill rensa trycker du pa ^ 






fonstret trycker du pa v^. 






Se HP Web Jetadmin for mer information. 


RENGORING AV SKIVA X% SLUTFORD 


Minnesdisken rengors. Den har processen 


Stang inte av skrivaren. Vanta tills processen 




kan ta upp till en timme. Under den tiden kan 


ar klar. 


vaxlar med 


du inte skriva ut. 
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OTAfcl^ C 1 Al# 

STANG EJ AV 




Skrivaren startar automatiskt om i slutet 
rengoringsprocessen. 


Rensa pappersbana 


Trassel har uppstatt i skrivaren eller sa har 
nagot material placerats pa fel satt. Skrivaren 
forsoker mata ut dessa sidor automatiskt. 


Ingen atgard behover vidtas. 


RFU-INMATNINGSFEL 


Ett fel har uppstatt under en uppgradering av 
den inbyggda programvaran. 


1 , Installera om den inbyggda 
programvaran. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


Rotera<FARG> motor 

vaxlar med 


Ett komponenttest pagar. Komponenten som 
har valts ar <farg> Patronmotor. 


Tryck pa Stopp om du vill stoppa testet. 


Om du vill avsluta trycker du pa knappen 
STOPP 






Roterar motor 


Skrivaren testar en bildskarm. 


Tryck pa Stopp om du vill stoppa testet. 


vaxlar med 






Om du vill avsluta trycker du pa knappen 
STOPP 






Skapar...RENGORINGSSIDA 


Skrivaren haller pa att skapa en 
rengoringssida. Skrivaren atergar till laget 
Redo nar rengoringssidan har skrivits ut. 


1 . Lagg rengoringsarket i fack 1 . 
Tryck pa Meny. 

Markera UTSKRIFTSKVALITET och 

tryck pa v^. 

4. Markera BEARBETA 

RENGORINGSSIDA och tryck pa v^. 


Sklcka om uppgradering 


Uppgraderingen av den inbyggda 
programvaran lyckades inte. 


Forsok uppgradera igen. 


C^rinnr iif A M \ / A MR M 1 Kl C C C 1 n A 

oKriver ui...ainvainuinii>iuooiua 


tnaast tor SKnvare i nr ooior Laserjet ouuu 
och 3800-serien. 

Skrivaren genererar anvandningssidan. 
Skrivaren atergar till onlinelaget Redo nar 
sidan har skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Sknver ut...DEMOSlDA 


Skrivaren genererar demosidan. Skrivaren 
atergar till laget Redo nar sidan har skrivits 
ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skrlver ut... DIAGNOSSIDA 


Diagnossidan genereras Skrivaren atergar till 
laget Redo nar sidan har skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Qkriwar i it Pll If ATM C\C 
oKilVGr Ut... MLI\AI ALUu 


PnHoot frtr cr]sr\\inra i 1— ID F*r\\r\r 1 near \at Qfinfl 

tnuasi ror SKnvare i nr ooior Laserjet ouuu 
och 3800-serien. 

Skrivaren genererar katalogsidan for 
masslagring. Skrivaren atergar till laget 
Redo nar sidan har skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skrlver ut... HANDELSELOGG 


Skrivaren genererar handelseloggsidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar sidan har 
skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 
och 3800-serien. 


Skriver ut...KONFIGURATION 


Skrivaren genererar konfigurationssidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar sidan har 
skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut...MENYKARTA 


Skrivaren genererar en karta over skrivarens 
menyer. Skrivaren atergar till laget Redo nar 
sidan har skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut...PQ felsokning 


Skrivaren genererar sidor for felsokning av 
utskriftskvalitet. Skrivaren atergar till laget 
Redo nar sidorna har skrivits ut. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


Skriver ut...REGISTRERINGSSIDA 


Skrivaren genererar registreringssidan. 
Skrivaren atergar till menyn STALL IN 
REGISTRERING nar sidan har skrivits ut. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


Skriver ut... RGB-EXEMPEL 


Sidan med RGB-exempel genereras. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar sidan har 
skrivits ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... Status for forbr. matr. 


Skrivaren genererar sidan med 
forbrukningsmaterialens status. Skrivaren 
atergar till laget Redo nar sidan har skrivits 
ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... TECKENSNITTSLISTA 


Skrivaren genererar PCL- eller PS- 
teckensnittslistan. Skrivaren atergar till 
laget Redo nar sidan har skrivits ut. 

Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 
och 3800-serien. 


Ingen atgard behover vidtas. 


STANG OVRE LUCKA OCH FRAMLUCKA 


Den ovre och framre luckan maste vara 
stangd. 


Stang den ovre luckan och den framre luckan 


SATT IN ELLER STANG FACK XX 


Ett fack ar oppet och skrivaren forsoker skriva 
ut fran ett annat fack. 


Stang facket sa att utskriften kan fortsatta. 


TA BORT ALLA TONERKASSETTER 


Skrivaren utfor ett komponenttest. 


Ta bort alia tonerkassetter. 


vaxlar med 

Om du vill avsluta trycker du pa knappen 
STOPP 




Nar diagnostiken ar klar, aterinstallera alia 
tonerkassetter. 


TA BORT MINST EN TONERKASSETT 

vaxlar med 

Om du vill avsluta trycker du pa knappen 
STOPP 


Skrivaren utfor ett deaktiveringstest for 
kassett eller ett komponenttest. 


Ta bort endast en tonerkassett. 

Nar testet ar klart, aterinstallera 
tonerkassetten. 


Tar emot uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Stang inte av skrivaren innan den atergar 
till Redo. 


Tommer handelselogg 


Det har meddelandet visas medan 
handelseloggen rensas. Skrivaren atergar 
darefter till menyn SERVICE. 


Ingen atgard behover vidtas. 


USB-lagring <X> fungerar inte 


Endast skrivare i H P Color LaserJet 3000 och 
3800-serien. 


Byt ut USB-lagringsenheten. 
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USB-lagringsenheten fungerar inte. 



USB-lagring <X> initieras 


Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 


Ingen atgard behover vidtas. 




3800-serien. 








USB-lagringsenheten initieras. 






USB-LAGRINGSFILSYSTEMET AR FULLT 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Ta bort filer fran lagringsenheten med 




och 3800-serien. 




hjalp av programmet HP Web Jetadmin 


vaxlar med 






och forsok pa nytt. 




Skrivaren tog emot ett PJL- 






Redo 


filsystemkommando som forsokte att lagra 


2. 


Om du vill ta bort meddelandet fran 




nagot pa filsystemet, men det lyckades inte 




fonstret trycker du pa V. 


Om du vill rensa trycker du pa V 


eftersom systemet ar fullt. 










Se HP Web Jetadmin for mer information. 


usb-lagringsAtgarden 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Utskriften kan fortsatta. 


MISSLYCKADES 


och 3800-serien. 










2. 


Om du vill ta bort meddelandet fran 


vaxlar med 


Skrivaren tog emot ett PJL- 




fonstret trycker du pa V. 




filsystemkommando som forsokte utfora en 






Redo 


ologisk atgard (t.ex. att ladda ner en fil till en 


3. 


Om meddelandet visas igen kan det 




katalog som inte finns). 




bero pa att ett problem har uppstatt i 


Om du vill rensa trycker du pa v 






programmet. 


USB-LAGRING X BORTTAGEN 


Endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 


1. 


Stang av skrivaren. 




3800-serien. 










2. 


Om du vill fortsatta att anvanda USB- 




USB-lagringstillbehoret togs bort nar 




lagringstillbehoret, installerardu om det. 




skrivaren var paslagen. 










3. 


Sla pa skrivaren. 


USB-LAGRING AR SKRIVSKYDDAD 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 


1. 


Om du vill aktivera skrivning till 




och 3800-serien. 




lagringsenheten, deaktiverar du 


vaxlar med 






skrivskyddet med hjalp av HP Web 




Filsystemet ar skyddat sa att inga nya filer 




Jetadmin. 


Redo 


kan skrivas pa den. 










2. 


Du kan ta bort meddelandet fran 


Om du vill rensa trycker du pa V 






teckenfonstret genom att stanga av 



skrivaren och sedan sla pa den igen. 



Se HP Web Jetadmin for mer information. 



Utf6r...PAPPERSBANETEST 


Test av pappersbanan gors. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Utfor uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Ingen atgard behover vidtas. Stang inte av 
skrivaren. 


UTSKRIFT AVBROTS 

Om du vill fortsatta trycker du pa V 


Det har meddelandet visas nar ett Skriv ut/ 
stoppa-test gors och tiden gar ut. 


Tryck pa ^ for att fortsatta utskriften. 


VALD TYP EJ TILLGANGLIG 

vaxlar med 


Skrivaren tick en begaran om en typ som inte 
finns i skrivaren. Utskriften avbryts och inga 
sidorskrivs ut. 


1- Tryck pa v for att fortsatta. 
2. Forsok med en annan drivrutin. 


Om du vill fortsatta trycker du pa v 




OBS! For skrivare i HP Color 

b I LaserJet 3600-serien maste du 

anvanda den drivrutin som ar 
avsedd for just dessa skrivare. 


Vilolage pa 


Skrivaren ar i vilolage. Vilolaget stangs av nar 
du trycker pa en knapp eller data tas emot. 


Ingen atgard behover vidtas. Skrivaren gar 
automatiskt ur vilolaget. 
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Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


Aterstaller... 


Skrivaren aterstaller installningarna. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller leveransinstallningarna. 


Skrivaren aterstaller leveransinstallningarna. 


Ingen atgard behover vidtas. 


AtgArd f n inte TILLGANGLIG 1 

r\ 1 \Jrtr\L/ 1 .IX. M"i 1 L 1 ILLUnliVJLIU 1 

FACKX 

vaxlar med 

Fack far inte vara ALLA/VALFRI EGEN 


Dii fnrQrikpr nnnp Hi inlPYrpniQtrprinn frir ptt 

LJ U IUIoUI\CI dliyc LI U pi CAI CU 1 o LI d 1 1 iy IUI GIL 

fack som har konfigurerats for ALLA 
STORLEKAR eller VALFRI EGEN. 

Duplexregistrering ar inte tillgangligt nar 
fackstorleken ar installd till nagon av dessa 
installningar. 


AnHra <5tnrlpk<5inc:tnllninnpn fnr fppkpt 

m IUI a oLUI ICrxoll loLdlll III IUCI 1 ILJI ICIL>l\CL. 


Atkomst nekad MENYER LASTA 


Skrivaradministratoren har aktiverat 

QakprhpitQmpkflniQmpn na knntrnlln3np|pn 

Sdl\CI 1 IClol 1 ICIXCII Moll ICI 1 J-"-l <^*-> 1 1 LI \J 1 1 pal 1 C IC 1 1 . 

Det innebar att du inte kan andra 
installningarna pa kontrollpanelen. 
Meddelandet forsvinner efter nagra sekunder 
och skrivaren atergar till laget Redo eller 
UPPTAGEN. 


Be skrivarens administrator om hjalp med att 

nnrlm inQtallninnarnp 

ai iui a 1 1 I o la in in i y a I 1 tel. 


Akta HP-forbrukningsmaterial installerat 


En ny HP-tonerkassett har installerats. 
Skrivaren atergar till laget Redo efter cirka 10 
sekunder. 


Ingen atgard behover vidtas. 


AKTA HP FORBRUKNINGSMATERIAL 
UTFORMAT FOR <PROD> 

vaxlar med 


Det har forbrukningsmaterialet fran HP ar inte 
anpassat for den har skrivaren. Du kan skriva 
ut med forbrukningsmaterialet, men 
utskriftskvaliteten kan forsamras. 


Ersatt forbrukningsmaterialet med godkant 
HP-forbrukningsmaterial som har utformats 
for just den har skrivaren. 


Redo 






OVRE STANDARDFACK FULLT 


Utmatningsfacket ar fullt. Utskriften kan inte 
fortsatta. 


Tom utmatningsfacket. Nar du har gjort 
fortsatter utskriften automatiskt. 



vaxlar med 

Ta bort allt papper f ran fack 
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Trassel 

Anvand den har bilden nar du letar efter trassel i skrivaren. Instruktioner om hur du atgardar trassel finns 

i Atgarda trassel . 




Bild 8-1 Omraden dar trassel kan forekomma (visas utan extrafacket 3) 



1 


Utmatningsfack 


2 


Pappersbana 


3 


Fackl 


4 


Fack2eller3 


5 


Duplexbana (for dubbelsidig utskrift) 


6 


Fixeringsenhet 



Atgarda trassel 

Skrivaren kan atgarda trassel automatiskt. Det ar en funktion som du kan anvanda for att ange om 
skrivaren ska forsoka skriva ut sidorna igen (automatiskt). 

• AUTO instruerar skrivaren att forsoka skriva ut sidorna som har fastnat igen. 

• AV instruerar skrivaren att inte forsoka skriva ut sidorna som har fastnat. 

tzffi OBS! Under aterstallningen kan flera felfria sidor som skrevs ut innan papperstrasslet intraffade 
' skrivas ut igen. Du bor darfor undersoka utskriften och ta bort alia dubbletter. 



Du kan deaktivera den automatiska funktionen om du vill oka utskriftshastigheten och 
minnesresurserna. 

Sa har stanger du av Atgarda papperstrassel 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa >r. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR och tryck sedan pa v. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FORTSATT EFTER TRASSEL och tryck sedan pa ^ . 
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5. Tryck pa ▼ for att markera AV och tryck sedan pa v. 

6. Tryck pa Meny nar du vill ga tillbaka till laget Redo. 
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Vanliga orsaker till trassel 



Vanliga orsaker till papperstrassel 1 


Orsak 


Atgard 


Materialet uppfyller inte specifikationerna. 


Anvand endast material som uppfyller HP:s specifikationer. 

Se Materialstorlekar som kan anvandas. 


En komponent har installerats pa fel satt. 


Kontrollera att alia tonerkassetter, overforingsenheten och 
fixeringsenheten ar korrekt installerade. 


Du anvander material som redan har gatt igenom en skrivare 
eller kopiator. 


Anvand inte material som redan har anvants i utskrift eller 
kopiering. 


Papperet ar felaktigt ilagt i ett inmatningsfack. 


Ta bort en del material fran inmatningsfacket. Se till att bunten 
inte overstiaer market for maximal U6\6 i facket. Se Konfiaurera 
fack. 


Materialet har blivit skevt. 


Pappersledarna i inmatningsfacket ar felaktigt installda. 
Justera dem sa att de sluter tatt om bunten, utan att bunten 
bojs. 


Arken fastnar i varandra. 


Ta bort bunten, boj den, rotera den 180 grader eller vand pa 
den. Lagg bunten i inmatningsfacket igen. 

f~~^ OBS! Lufta inte papperet. Da kan statisk elektricitet 
b I skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra. 


Materialet kan tas bort innan det matas ut i utmatningsfacket. 


Aterstall skrivaren. Vanta tills hela sidan finns i 
utmatningsfacket innan du tar upp den. 


Du tog bort papperet vid dubbelsidig utskrift innan den andra 
sidan av dokumentet hade skrivits ut. 


Aterstall skrivaren och skriv ut dokumentet pa nytt. Vanta tills 
hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den. 


Materialet ar i daligt skick. 


Ersatt materialet. 


De inbyggda valsarna fran fack 2 eller fack 3 plockar inte upp 
materialet. 


Ta bort det oversta arket. Om materialet ar tyngre an 163 g/ 
m 2 , kanske det inte kan plockas upp fran facket. 


Materialet har grova eller ojamna kanter. 


Ersatt materialet. 


Materialet ar perforerat eller buckligt. 


Perforerat och buckligt papper kan latt fastna i varandra. Mata 
in enskilda ark fran fack 1 . 



Livslangden pa skrivarens forbrukningsmaterial ar snart slut. Se efter om det visas ett meddelande pa skrivarens 

kontrollpanel som uppmanar dig att byta ut 
forbrukningsmaterial. Du kan ocksa skriva ut en sida som visar 
forbrukningsmaterialens status for att kontrollera hur mycket 
av livslangden som aterstar. Se Byta ut forbrukningsmaterial 
och delar . 



Papperet har inte forvarats korrekt. Ersatt papperet i facken. Papper bor forvaras i sin 

originalforpackning och i lamplig miljo. 



Om materialet fortsatter att fastna, kontaktardu HP kundtjanst eller en auktoriserad HP-aterforsaljare. 
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Atgarda trassel 

Procedurerna i foljande avsnitt motsvarar ett meddelande om trassel som kan visas pa kontrollpanelen. 



Trassel i fack 1 

1 . Ta bort materialet fran facket. 
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4. Kontrollera att pappersledarna ligger mot bunten utan att papperet bojs och att pappersmangden 
inte overstigerfyllnadshakarna. 




5. Tryck pa v for att fortsatta utskriften. 

Trassel i fack 2 ellerfack 3 

1 . Om du har installerat extrafacket 3 drar du ut det och staller det pa ett plant underlag. Om arket 
som har fastnat syns, tar du bort det. 




2. Om arket inte syns kan du titta in genom fackoppningen. Ta bort allt material som har fastnat. 

3. Dra ut fack 2 och stall det pa en plan yta. 
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4, Om arket som har fastnat syns, tar du bort det. 




5. Om arket inte syns kan du titta in genom fackoppningen. Ta bort allt material som har fastnat. 




6. Satt tillbaka fack 2 och extrafacket 3. 




7. Tryck pa v for att fortsatta utskriften. 

OBS! Nar du skriver ut fran fack 2, fortsatter utskriften automatiskt. 
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Trassel vid fixeringsenheten (ovre lucka) 
1. Oppna den ovre luckan. 
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4. Lagg tummarna pa fixeringsenhetens hakar, tryck ihop hakarna och dra uppat for att lossa 
fixeringsenheten. 




6. Ta bort alia ark som har fastnat. 




OBS! Om papperet gar sonder maste du se till att fa bort alia bitar fran skrivaren innan du 
fortsatter att skriva ut. 
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7. Hall fixeringsenheten i hakarna och tryck sedan in bada sidorna av fixeringsenheten i skrivaren. 
Tryck pa fixeringsenheten tills den fastnar. (Da hors ett klickljud.) 




8. Stang den ovre luckan och sla pa skrivaren. 




Trassel bakom luckan pa framsidan 

1. Oppna den framre luckan. 




svww 



Atgarda trassel 145 



2. Ta bort allt material som syns. 




3. Leta upp de grona klammorna pa registreringsplattan, nedanfor den understa tonerkassetten. 




4. Tryck ihop klammorna och lyft ur registreringsplattan. Ta bort allt material som har fastnat och satt 
sedan tillbaka registreringsplattan i last lage. 
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5. Stang den framre luckan. 




Trassel i duplexbanan 




OBS! Detta fel kan endast intraffa pa modeller som har automatisk dubbelsidig utskrift. 



1. Stang av skrivaren och oppna den ovre luckan. 
Ta bort allt material som syns. 




2. Oppna den framre luckan. 
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3. Rotera overforingsenheten uppat och bort fran den framre luckan. 
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6. 



Tryck ihop klammorna och lyft ur registreringsplattan. Ta bort allt material som har fastnat och satt 
sedan tillbaka registreringsplattan i last lage. 
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Problem med pappershantering 



Anvand endast material som uppfyller specifikationerna i HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide. Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 

For pappersspecifikationer for den har skrivaren, se Materialstorlekar som kan anvandas . 



Skrivaren matar flera ark i taget 



Orsak 


Atgard 


Facket ar overfullt. 


Ta bort overflodigt material fran facket. 


Pappersmangden overskrider maxmarkeringen i facket (fack 2 
eller 3). 


Oppna facket och kontrollera att pappersbunten ar under 
maxmarkeringen. 


Arken fastnar i varandra. 


Ta ut materialet, boj bunten, vand den 180 grader eller vand 
upp och ned pa bunten och lagg sedan tillbaka materialet i 
facket. 

tzyf OBS! Lufta inte papperet. Da kan statisk elektricitet 
L_l skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra. 


Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer. 


Anvand endast papper som uppfyller HP:s 
pappersspecifikationer for den har skrivaren. Se 

Materialstorlekar som kan anvandas. 






Papper anvands i en omgivning med hog luftfuktighet. 


Anvand en annan papperstyp. 


Skrivaren matar fel pappersformat 


Orsak 


Atgard 


Ratt pappersstorlek har inte laddats i facket. 


Ladda ratt pappersstorlek i facket. 


Storleken pa materialet ar fel installd i programmet eller 
skrivardrivrutinen. 


Se till att installningarna i programmet och skrivardrivrutinen ar 
korrekta, eftersom programmet installningar asidosatter 
skrivardrivrutinens och kontrollpanelens installningar, och 
skrivardrivrutinens installningar asidosatter kontrollpanelens. 


Fel storlek eller material ar valt for fack 1 pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Valj ratt pappersstorlek for fack 1 pa kontrollpanelen. 


Materialstorleken ar inte ratt installd for facket. 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller anvand 
kontrollpanelen for att se vilken storlek som facket ar 
konfigurerat for. 


Skrivaren hamtar papper fran fel fack 


Orsak 


Atgard 


Du anvander en drivrutin som hor till en annan skrivare. 


Anvand en drivrutin som ar avsedd for den har skrivaren. 


Facket som har angetts ar tomt. 


Lagg material i facket. 


Fackinstallningen for det angivna facket ar satt till FORSTA i 
undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR pa menyn 
KONFIGURERA ENHET. 


Andra installningen till EXKLUSIVT. 
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Skrivaren hamtar papper fran fel fack 



Orsak 


Atgard 


Materialstorleken ar inte ratt installd forfacket. 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller anvand 




kontrollpanelen for att se vilken storlek som facket ar 




konfigurerat for. 


Installningen ANV. BEGART FACK pa skrivarens 


Ladda material i det angivna facket. 


kontrollpanel ar satt till EXKLUSIVT och det angivna facket ar 




tomt. Skrivaren anvander inte ett annat fack. 


eller 




Andra installningen fran EXKLUSIVT till FORSTA i menyn 




KONFIGURERA ENHET. Skrivaren kan anvanda material 




fran de andra facken, om det inte finns nagot i det angivna 




facket. 


Materialet matas inte automatiskt 


Orsak 


Atgard 


Du har valt manuell matning i programmet. 


Ladda material i fack 1 eller, om facket ar pafyllt, tryck pa v^. 


Facket innehaller inte material av ratt storlek. 


Ladda material av ratt storlek. 


Facket ar tomt. 


Lagg material i facket. 


Det finns material kvar fran ett tidigare papperstrassel. 


Oppna skrivaren och ta bort allt material pa pappersbanan. 




Kontrollera noga omradet runt fixeringsenheten for att se om 




det finns papper som fastnat dar. Se Trassel. 


Materialstorleken ar inte ratt installd forfacket. 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller anvand 




kontrollpanelen for att se vilken storlek som facket ar 




konfigurerat for. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Se till att pappersledarna ligger mot papperet. 


Uppmaningen for manuell matning ar installd pa ALLTID. Ett 


Oppna facket, ladda material och stang facket. 


meddelande om att facket ska fyllas pa visas vid manuell 




matning, aven om facket ar pafyllt. 


Du kan ocksa andra installningen for meddelande vid manuell 




matning till OM EJ LADDAD, sa att meddelandet endast visas 




nar facket ar tomt. 


Installningen ANV. BEGART FACK pa skrivarens 


Ladda det angivna facket. 


kontrollpanel ar satt till EXKLUSIVT och det angivna facket ar 




tomt. Skrivaren anvander inte ett annat fack. 


eller 




Andra installningen fran EXKLUSIVT till FORSTA i menyn 




KONFIGURERA ENHET. Skrivaren kan anvanda de andra 




facken, om det inte finns nagot material i det angivna facket. 


Papperet matas inte fran fack 2 eller 3 


Orsak 


Atgard 


Du har valt manuell matning eller fack 1 i programmet. 


Ladda material i fack 1 eller, om facket ar pafyllt, tryck pa v^. 


Facket innehaller inte material av ratt storlek. 


Ladda material av ratt storlek. 


Facket ar tomt. 


Fyll pa facket. 
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Papperet matas inte fran fack 2 eller 3 



Orsak 


Atgard 


Ratt materialtyp for facket har inte valts pa skrivarens 


Valj ratt typ av material for facket pa skrivarens kontrollpanel. 


kontrollpanel. 




Det finns material kvar fran ett tidigare papperstrassel. 


Oppna skrivaren och ta bort allt material pa pappersbanan. 




Kontrollera noga omradet runt fixeringsenheten for att se om 




det finns papper som fastnat dar. Se Trassel. 


Fack 3 (500-arks pappersmatare) visas inte som ett alternativ 


Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. 


for facket. 


Kontrollera att fack 3 ar ratt installerat och att skrivardrivrutinen 




har konfigurerats pa ett satt sa att den kanner igen fack 3. 




Se Sa har oppnar du installninaarna for skrivardrivrutinen. 


Fack 3 har inte installerats pa ratt satt. 


Skriv ut en konfigurationssida for att bekrafta att fack 3 har 




installerats. Om facket inte har installerats, kontrollerar du att 




extramataren for 500 ark ar korrekt ansluten till skrivaren. 


Materialstorleken ar inte ratt installd for facket. 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller anvand 




kontrollpanelen for att se vilken storlek som facket ar 




konfigurerat for. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Se till att pappersledarna ligger mot papperet. 


Installningen ANV. BEGART FACK pa skrivarens 


Andra installningen fran EXKLUSIVT eller fyll pa det angivna 


kontrollpanel ar satt till EXKLUSIVT och det angivna facket ar 


facket. 


tomt. Skrivaren anvander inte ett annat fack. 




Det gar inte att mata OH-film eller glattat papper 


Orsak 


Atgard 


OH-film som inte uppfyller HP:s specifikationer kan ha lagts i 


Anvand OH-filmark som ar avsedda for HP Color LaserJet- 


facket. 


skrivare. 


Ratt materialtyp har inte angetts i programvaran eller 


Valj ratt materialtyp i programvaran eller skrivardrivrutinen. 


skrivardrivrutinen. 




Facket ar overfullt. 


Ta bort overflodigt material fran facket. Se till att bunten inte ar 




hogre an market for maximal hojd i fack 2 eller 3. Overskrid 




inte denna grans for fack 1 . 


Material i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen och 


Se till att facket med OH-film eller glattat papper ar valt i 


skrivaren staller automatiskt om till det andra facket. 


programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket for 




den papperstyp som ar laddad med hjalp av skrivarens 




kontrollpanel. Se Konfiqurera fack. 


Facket med OH-filmen eller det glattade papperet ar inte ratt 


Se till att facket med OH-film eller glattat papper ar valt i 


konfigurerat for typen. 


programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket for 




den papperstyp som ar laddad med hjalp av skrivarens 




kontrollpanel. Se Konfiqurera fack. 


Kuverten fastnar eller gar inte att mata genom skrivaren 


Orsak 


Atgard 


Det finns kuvert i ett fack som inte ar avsett for kuvert. Kuvert 


Fyll pa kuvert i fack 1 . 


kan endast matas ut i fack 1 . 
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Kuverten fastnar eller gar inte att mata genom skrivaren 



Orsak 


Atgard 


KuvGrtGn ar bojda eller skadade. 


Anvand andra kuvert. Forvara kuvert i lamplig miljo. Se 




Kuvert for mer information. 


Kuverten forsluts eftersom fukthalten ar for hog. 


Anvand andra kuvert. Forvara kuvert i lamplig miljo. 


Kuverten ligger at fel hall. 


Kontrollera att kuverten ar ratt ilaqda. Se Konfiqurera fack. 


Skrivaren kan inte hantera kuverten. 


Se Materialstorlekar som kan anvandas eller HP LaserJet 




Printer Family Print Media Specification Guide. 


Fack 1 ar konfigurerat for ett annat format an kuvert. 


Konfigurera fack 1 for kuvert. 


Det utskrivna papperet ar bojt eller skrynkligt 


Orsak 


Atgard 


Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer. 


Anvand bara material som uppfyller HP:s 




pappersspecifikationer for den har skrivaren. Se 




Materialstorlekar som kan anvandas. 


Materialet ar trasigt eller i daligt skick. 


Ta bort materialet fran facket och ladda material som ar i battre 




skick. 


Skrivaren anvands i ett utrymme med mycket hog luftfuktighet. 


Kontrollera att utskriftsmiljon faller inom specifikationerna for 




luftfuktighet. 


Du skriver ut stora, helt fyllda ytor. 


Stora, helt fyllda ytor kan gora att papperet bojer sig. Prova 




med att anvanda ett annat fyllningsmonster. 


Materialet har inte forvarats pa ratt satt och kan ha absorberat 


Ta bort materialet och ersatt det med nytt material. 


fukt. 




Materialet har daligt skurna kanter. 


Ta bort materialet och boj det, rotera det 1 80 grader eller vand 




pa det och lagg sedan tillbaka det i facket. Lufta inte papperet. 




Anvand annat papper om problemet inte forsvinner. 


Materialtypen har inte konfigurerats for facket eller valts i 


Konfigurera programmet for materialet (se programmets 


programmet. 


dokumentation). Konfigurera facket for materialet. Se 




Konfiqurera fack. 


Materialet har redan anvants. 


Anvand inte redan anvant material. 


Dubbelsidig utskrift (duplexutskrift) kan inte goras eller sa gors den pa fel satt 


Orsak 


Atgard 


Du forsoker skriva ut dubbelsidigt pa ett papper som inte stods. 


Kontrollera om skrivaren kan hantera papperet for dubbelsidig 




utskrift. Se Materialstorlekar som kan anvandas. Om papperet 




inte hanteras, se Manuell dubbelsidiq utskrift. 


Skrivardrivrutinen ar inte installd for dubbelsidig utskrift. 


Konfigurera skrivardrivrutinen for dubbelsidig utskrift. Se Sa 




har oppnar du installninqarna for skrivardrivrutinen. 


Forsta sidan skrivs ut pa baksidan av fortryckta formular eller 


I fack 1 ska brevpapperet laggas med den forsta sidan nedat 


brevpapper. 


och nederkanten forst. I fack 2 eller fack 3 ska brevpapperet 




laggas med den forsta sidan uppat och overkanten mot fackets 




bakkant. Se Anvanda dubbelsidiq utskrift (duplex) for mer 




information. 
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Dubbelsidig utskrift (duplexutskrift) kan inte goras ellersa gors den pa fel satt 



Orsak Atgard 



Den har modellen stoder inte automatisk dubbelsidig utskrift. Skrivarna HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 

och 3800n stoder inte automatisk dubbelsidig utskrift. Se 

Manuell dubbelsidig utskrift . 



Skrivarens konfiguration ar inte installd for dubbelsidig utskrift. 



Kor den automatiska konfigurationsfunktionen: 

1 . I Aktivitetsfaltet i Windows klickar du pa Start, 
Installningar och pa Skrivare. 

• I Windows 2000 och Windows XP klickar du pa 
Start och sedan pa Skrivare. 

2. Markera skrivaren. 

I menyn Arkiv klickar du pa Egenskaper. 

4. Klicka pa fliken Enhetsinstallningar eller Konfigurera. 

5. Under Installerbara alternativ klickar du pa Automatisk 
konfiguration. 

6. Klicka pa Uppdatera nu. 



Utskrift gors bara pa ena sidan nar dubbelsidig utskrift ar vald 



Orsak 


Atgard 


Manuell dubbelsidig utskrift ar inte aktiverad. 


Aktivera manuell dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Se Sa 




har oppnar du installninaarna for skrivardrivrutinen. 


Den valda pappersstorleken stoder inte dubbelsidig utskrift 


Fyll pa och valj en pappersstorlek och papperstyp som kan 


(duplex). 


hantera automatisk dubbelsidig utskrift. 
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Felsokningsinformationssidor 

Fran skrivarens kontrollpanel kan du skriva ut sidor som hjalper dig att felsoka skrivarproblem. 



Sida Beskrivning 



Sida for test av 
pappersbana 


Med sidan for test av pappersbanan kan du testa skrivarens pappershanteringsfunktioner. Du anger 
vilken pappersbana du vill testa genom att markera kalla och andra tillgangliga alternativ. 




1. 


Tryck pa Meny. 




2. 


Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan pa V. 




3. 


Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSBANETEST och tryck sedan pa v^. 




Meddelandet Utf6r...PAPPERSBANETEST visas i teckenfonstret tills testet av pappersbanan ar 
klart. Skrivaren atergar till laget Redo nar testsidan har skrivits ut. 



Registreringssida Registreringssidan skriver ut en horisontell pil och en vertikal pil som visar hur langt fran mitten en 

bild kan skrivas ut pa sidan. Stall in registreringsvardena for ett fack sa att bilder pafram- och baksidan 
av en sida blir centrerad. Genom att stalla in registreringen kan du aven stalla in kant-till-kant-utskrift 
(utskrift gors anda ut till cirka 2 fran kanten pa papperet). Bildplaceringen varierar nagot fran fack till 
fack. Utfor registreringen for varje fack. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa ^ . 

3. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan pa V. 

4. Tryck pa ▼ for att markera STALL IN REGISTRERING och tryck sedan pa V . 

5. Tryck pa ▼ for att markera KALLA och tryck sedan pa v^. 

6. Tryck pa ▼ eller -A. for att markera ett fack och tryck sedan pa V. 

7. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT TESTSIDA och tryck sedan pa ^ . 

8. Folj instruktionerna pa den utskrivna sidan. 

Handelselogg Handelseloggen innehaller information om skrivarhandelser, bland annat papperstrassel, servicefel 

och andra skrivartillstand. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan pa v^. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT HANDELSELOGG och tryck sedan pa V. 

Meddelandet Skriver ut... HANDELSELOGG visas i teckenfonstret tills handelseloggen har skrivits 
ut. Skrivaren atergar till laget Redo nar handelseloggen har skrivits ut. 

Diagnossida Den har sidan innehaller information om skrivarkalibrering, fargtathet och andra installningar. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan pa v^. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SKRIVER UT DIAGNOSSIDA och tryck sedan pa v^. 

Felsokningssida for Se Felsokninqssidor om utskriftskvalitet . 
utskriftskvalitet 
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Problem med skrivarens funktionssatt 



Teckenfonstret pa kontrollpanelen ar tomt 



Orsak 


Atgard 


Strdmbrytaren ar i avstangt lage. 


Kontrollera att skrivaren ar paslagen. Flaktarna kan vara pa 




nar skrivaren ar i beredskapslage (av). 


Skrivarens DIMM-kort (finns 6ndast pa skrivarG i HP Color 


Kontrollera att skrivarens DIMM-minnen ar korrekt installerade 


LaserJet 3000 och 3800-serien) ar skadade eller felaktigt 


och felfria. 


installerade. 




Natsladden ar inte ordentligt ansluten i skrivaren och 


Stang av skrivaren, ta ur natsladden och satt sedan i den igen. 


natuttaget. 


Sla pa skrivaren. 


Nat<sr">jinninnpn ar fplaktin 
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spanning pa skrivarens baksida). 


Nastsladden ar trasig eller utnott. 


Byt ut natsladden. 


Eluttaget fungerar inte. 


Anslut skrivaren till ett annat uttag. 


Moderkortet kanske inte ar korrekt installerat. 


Ta bort moderkortet. Nar du ska satta tillbaka kortet passar du 




in det i sparen overst och nederst i kortplatsen och trycker in 




kortet i skrivaren. Tryck tills du hor att kortet fastnar (ett klickljud 




hors nar det sitter som det ska). 


Det ar svart att lasa informationen i teckenfonstret 


Orsak 


Atgard 


Kontrasten ar for hog eller for lag for omgivningen. 


Justera kontrasten i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Se 




Funktionen for teckenfonstrets liusstyrka. 


Skrivaren ar paslagen, men inget skrivs ut 


Orsak 


Atgard 


Skrivarens lampa Redo lyser inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att skrivaren ska aterga till laget 




Redo. 


Den ovre luckan ar inte stangd. 


Stang den ovre luckan ordentligt. 


Lampan Data blinkar. 


Skrivaren haller antagligen pa att ta emot data. Vanta tills 




lampan Data slutar blinka. 


BYT UT <FARG> KASSETT visas i teckenfonstret. 


Byt ut den angivna tonerkassetten. 


Ett annat skrivarmeddelande an Redo visas pa 


Se Meddelanden pa kontrollpanelen. 


kontrollpanelen. 




Ett MS-DOS-timeoutfel kan ha uppstatt pa parallellporten. 


Lagg till ett MODE-kommando i filen AUTOEXEC.BAT. Mer 




information finns i MS-DOS-handboken. 


PS-installningen (PostScript-emulering) har inte valts. 


Valj PS eller AUTO for skrivarsprak. Se Andra 




konfiqurationsinstallninqar for skrivarens kontrollpanel. 


Ratt drivrutin ar inte vald i programmet eller skrivardrivrutinen 


Valj PS-drivrutinen i programmet eller skrivardrivrutinen. 


(endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien). 
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Skrivaren ar paslagen, men inget skrivs ut 



Orsak 


Atgard 


Skrivaren ar inte konfigurGrad pa ratt satt. 


Se Andra konfiqurationsinstallninqar for skrivarens 




kontrollpanel. 


Datorns port ar inte ratt konfigurerad eller sa fungerar den inte 


Anslut en annan enhet till denna port for att kontrollera att den 


som den ska. 


fungerar. 


Skrivarens namn har inte angivits korrekt for natverket eller for 


Pa Macintosh-datorer anvander du ett lampligt verktyg for att 


en Macintosh. 


ge skrivaren ett namn i natverket. 1 Valjaren valjer du 




AppleTalk-zon och skrivaren. 



Skrivaren ar paslagen, men den tar inte emot data 



Orsak 


Atgard 


Skrivarens lampa Redo lyser inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att skrivaren ska aterga till laget 




Redo. 


Den framre luckan ar inte stangd. 


Stang den framre luckan ordentligt. 


Ett annat skrivarmeddelande an Redo visas pa 


Se Meddelanden pa kontrollpanelen. 


kontrollpanelen. 




Granssnittskabeln passar inte for denna konfiguration. 


Vali ratt oranssnittskabel for skrivarens konfiquration. Se USB- 




konfiquration. 


Granssnittskabeln sitter inte ordentligt fast i skrivaren och 


Ta ur skrivarkabeln och satt sedan i den igen. 


datorn. 




Skrivaren ar inte konfigurerad pa ratt satt. 


Se Andra konfiqurationsinstallninqar for skrivarens 




kontrollpanel. 


Granssnittsinstallningarna som visas pa konfigurationssidan 


Konfigurera skrivaren sa att dess konfiguration stammer 


stammer inte overens med installningarna pa varddatorn. 


overens med datorkonfigurationen. 


Datorn fungerar inte som den ska. 


Prova att anvanda ett program som du vet fungerar, for att 




kontrollera att datorn fungerar. Om skrivaren ar ansluten via 




parallellporten, kan du aven oppna MS-DOS och skriva 




Dir>Prn vid MS-DOS-prompten. 


Den datorportsom skrivaren aranslutentill arinte konfigurerad 


Anslut en annan enhet till denna port for att kontrollera att den 


eller sa fungerar den inte som den ska. 


fungerar. 


Skrivarens namn har inte angivits korrekt for natverket eller for 


Pa Macintosh-datorer anvander du ett lampligt verktyg for att 


en Macintosh. 


ge skrivaren ett namn i natverket. 1 Valjaren valjer du 




AppleTalk-zon och skrivaren. 



Det gar inte att valja skrivaren fran datorn 



Orsak 


Atgard 


Om du anvander en vaxel kanske inte skrivaren ar vald for 


Valj korrekt skrivare via vaxeln. 


datorn. 




Skrivarens lampa Redo lyser inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att skrivaren ska aterga till laget 




Redo. 


Ett annat skrivarmeddelande an Redo visas pa 


Se Meddelanden pa kontrollpanelen. 


kontrollpanelen. 
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Det gar inte att valja skrivaren fran datorn 



Orsak 


Atgard 


Korrekt skrivardrivrutin ar inte installerad pa datorn. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Korrekt skrivare och port har inte valts i datorn. 


Valj ratt skrivare och port. 


Natverket ar inte ratt konfigurerat for skrivaren. 


Anvand natverksprogrammet for att kontrollera skrivarens 




natverkskonfiguration eller kontakta natverksadministratoren. 


Eluttaget fungerar inte. 


Anslut skrivaren till ett annat uttag. 


Ett meddelande visas om att dubbelsidig utskrift inte ar tillganglig for den typ och storlek som valts 


Orsak 


Atgard 


Det valda papperet kan inte anvandas vid automatisk 


Se till att du har aktiverat manuell dubbelsidig utskrift. Se Sa 


dubbelsidig utskrift. 


har oppnar du installninqarna for skrivardrivrutinen. 
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Problem med skrivarens kontrollpanel 

I foljande tabell visas vanliga problem som kan uppsta med kontrollpanelen och forslag pa hur du kan 
losa problemen. 



Installningarna pa kontrollpanelen fungerar Inte som de ska 



Orsak 


Atgard 


Teckenfonstret ar tomt, aven nar flakten kors. 


Flaktarna kan ga nar skrivaren ar i beredskapslage (av). Tryck 




pa strombrytaren for att sla pa skrivaren. 


Skrivarinstallningarna i programmet eller skrivardrivrutinen 


Kontrollera att installningarna i programmet och 


skiljer sig fran installningarna pa skrivarens kontrollpanel. 


skrivardrivrutinen ar korrekta. Installningarna i programmet 
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kontrollpanelens installningar. Installningarna i 




skrivardrivrutinen asidosatter installningarna i kontrollpanelen. 


Installningarna pa kontrollpanelen sparades inte. 


Valj installningarna for kontrollpanelen igen och tryck pa v^. 




En asterisk (*) ska visas till hoger om installningen. 


Lampan Data lyser och inga sidor skrivs ut. 


Det finns buffrade data i skrivaren. Tryck pa for att skriva 




ut buffrade data genom att anvanda aktuella installningar pa 




kontrollpanelen. Darefter borjar de nya installningarna att 




galla. 


Om skrivaren ar ansluten till ett natverk kan en annan 


Radgor med natverksadministratoren for att koordinera 


anvandare ha andrat skrivarens kontrollpanelsinstallningar. 


andringarna pa skrivarens kontrollpanel. 


Det gar inte att valja fack 3 (extra pappersmatare for 500 ark) 


Orsak 


Atgard 


Fack 3 visas inte som ett inmatningsfack pa 


Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. 


konfigurationssidan eller pa kontrollpanelen. 


Kontrollera att fack 3 ar installerat pa ratt satt. 



Fack 3 visas inte som ett alternativ i skrivardrivrutinen. Kontrollera att skrivardrivrutinens konfiguration kanner igen 

fack 3. Information om hur du installerar och konfigurerar 
extrafack finns i skrivardrivrutinens hjalpavsnitt. Se Sa har 

oppnar du installningarna for skrivardrivrutinen . 
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Problem vid fargutskrift 



Utskrifterna blir i svartvitt istallet for i farg 


Orsak 


Atgard 


Graskala har valts i programmet eller skrivardrivrutinen. 


1 programmet eller skrivardrivrutinen valjer du laget Farg i 
stallet for Graskala eller Monokrom. 


Du har valt fel drivrutin i programmet. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Ingen farg fdrekommer pa konfigurationssidan. 


Kontakta HP Support. 


Kontrollpanelsinstallningen for SLUT PA FARG ar satt till 
AUTOFORTSATT SV. och en av fargkassetterna ar torn. 
Skrivaren fortsatter att skriva ut, men endast i svartvitt. 


Byt ut fargkassetten. 


Kontrollpanelsinstallningen for BEGRANSA 
FARGANVANDNING ar satt till INAKTIVERA FARG eller till 
FARG OM TILLATET och du har inte behorighet att skriva ut 
i den fargen. 


Andra installningen till AKTIVERA FARG. 


Felaktiga nyanser skrivs ut 


Orsak 


Atgard 


Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer. 


Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification 
Guide. 

Ga till www.hp.com/support/cli3000, www.hp.com/support/ 
cli3600 eller www.hp.com/support/cli3800. Darfinns 
information om hur du bestaller HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide. Valj Manuals (handbocker) 
nar du ansluter dig. 


Skrivaren anvands i ett mycket fuktigt eller mycket torrt 
utrymme. 


Kontrollera att skrivarens omgivande miljo uppfyller 
specifikationerna. 

Forvara utskriftsmaterialet i samma miljo som skrivaren. 
Kalibrera skrivaren. Se Undermenyn Utskriftskvalitet. 

OBS! Mer information om problem med 

Iz 1 farqkvaliteten finns i Felsoka problem med 

utskriftskvalitet. 


En farg saknas 


Orsak 


Atgard 


HP-tonerkassetten ar defekt. 


Byt ut kassetten. 
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Fargerna ar ojamna efter installation av tonerkassett 



Orsak 


Atgard 


Ibland maste du skriva ut flera sidor med nya tonerkassetter 


Prova att skriva ut cirka 50 sidor med den nya kassetten och 


innan utskriftskvaliteten blir jamn. 


forsok sedan skriva ut det onskade dokumentet igen. 


En annan tonerkassett kan vara nastan slut. 


Kontrollera mataren pa kontrollpanelen eller skriv ut en 




statussida forforbrukninasmaterial. Se Anvanda 




informationssidor om skrivaren. 


Skrivaren kanske maste kalibreras. 


Kalibrera skrivaren. Se Kalibrera skrivaren. 


Tonerkassetten kan vara en pafylld kassett. 


Anvand en akta HP-tonerkassett. Se Forbrukninasmaterial 




och tillbehor. 



Fargen i utskriften skiljer sig fran fargerna pa bildskarmen 



Orsak 


Atgard 


Mycket ljusa farger skrivs inte ut. 


Programmet kanske tolkar extremt ljusa farger som vitt. Om sa 




ar fallet ska du undvika att anvanda mycket ljusa farger. 


Extremt morka skarmfarger skrivs ut i svart. 


Programmet kanske tolkar extremt morka farger som svart. 




Om sa ar fallet ska du undvika att anvanda mycket morka 




farger. 


Skrivaren kanske maste kalibreras. 


Kalibrera skrivaren. Se Kalibrera skrivaren. 


Fargerna pa datorns bildskarm ser annorlunda ut an de i 


1. Valj Manuell pa skrivardrivrutinens flik Farg under 


utskriften. 


Fargalternativ. 



Endast for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
serien. 



2. Klicka pa Installningar. 

3. Valj Standard (sRGB) for varje onskat objekt under 
Manuella fargalternativ under Fargalternativ. 



4. Klicka pa OK for att avsluta. 

OBS! Flera faktorer kan paverka hur val fargerna i 
utskriften efterliknar fargerna pa bildskarmen: papper, 
inomhusbelysning, program, operativsystemets 
fargpaletter, bildskarmar, bildskarmskort och 
bildskarmsdrivrutiner. Se Farq. 
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Felaktiga utskrifter 

Utskriftsproblem 



Fel teckensnitt skrivs ut 


Orsak 


Atgard 


Teckensnittet har inte valts pa ratt satt i programmet. 


Valj teckensnittet igen i programmet. 


Teckensnittet ar inte tillgangligt i skrivaren. (Endast skrivare i 


Ladda ner teckensnittet till skrivaren eller anvand ett annat 


HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien) 


teckensnitt. (Om du anvander Windows gor drivrutinen detta 




automatiskt.) 


Du har inte valt ratt skrivardrivrutin. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Teckensnittet kan vara korrekt, men tecknen ser suddiga ut 


Gor en fullstandiq skrivarkalibrerinq. Se Kalibrera skrivaren. 


eftersom fargerna inte ar ratt justerade. 




Alia tecken i en teckenuppsattning kan inte skrivas ut 


Orsak 


Atgard 


Du har inte valt ratt teckensnitt. 


Valj ratt teckensnitt. 


Du har inte valt ratt teckenuppsattning. 


Valj ratt teckenuppsattning. 


Programmet har inte funktioner for den valda 


Anvand ett teckensnitt dar tecknet eller symbolen ingar. 


teckenuppsattningen. 




Texten glider mellan sidorna 


Orsak 


Atgard 


Programmet aterstaller inte skrivaren till sidans borjan. 


Specifik information finns i dokumentationen for programvaran 




och i PCUPJL Technical Reference Package. 


Tecknen ser konstiga ut eller saknas eller sa avbryts utskriften. 


Orsak 


Atgard 


Skrivarkabeln ar av dalig kvalitet. 


Prova att anvanda en annan kabel av battre kvalitet som ar 




lEEE-kompatibel. 


Skrivarkabeln ar 16s. 


Ta ur skrivarkabeln och satt sedan i den igen. 


Skrivarkabeln ar skadad eller trasig. 


Prova med att anvanda en annan kabel. 


Natkabeln ar 16s. 


Ta ur natkabeln och satt sedan i den igen. 


Du forsoker skriva ut ett PCL-jobb, men skrivaren ar 


Valj ratt skrivarsprak pa skrivarens kontrollpanel och skriv ut 


konfigurerad for PS (endast skrivare i HP Color LaserJet 3000 


dokumentet igen. 


och 3800-serien). 




Du forsoker skriva ut ett PS-jobb, men skrivaren ar 


Valj ratt skrivarsprak pa skrivarens kontrollpanel och skriv ut 


konfigurerad for PCL (endast skrivare i HP Color LaserJet 


dokumentet igen. 


3000 och 3800-serien). 
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Endast en del av utskriften skrivs ut 



Orsak 

Ett meddelande om minnesfel visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 



Atgard 

1 . Frigor minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt, 
formatmallar och makron som inte anvands, fran 
skrivarens minne. 



eller 

2. Lagg till mer minne i skrivaren. 



Filen som du skriver ut innehaller fel. 



Kontrollera programmet och se efter att filen inte innehaller fel. 

1 . Oppna samma program och skriv ut en annan fil som du 
vet arfelfri. 

eller 



2. Skriv ut filen fran ett annat program. 



Utsmetningar, vertikala linjer, tonerstank eller upprepade marken finns pa utskrifterna 
Orsak Atgard 



Skrivaren maste rengoras. Rengor skrivaren. Se Renqora skrivaren . Om problemet 

kvarstar, se Felsoka problem med utskriftskvalitet . 



Riktlinjer for utskrift med olika teckensnitt 




• De 80 inbyggda teckensnitten ar tillgangliga i lagena PostScript-emulering (PS) och PCL. 

• Spara pa skrivarminnet genom att endast lasa in de teckensnitt som behovs. 

• Om du behover manga nedladdade teckensnitt kan det vara en god ide att installera ytterligare 
minne. 

Vissa program laser automatiskt in teckensnitt i borjan av varje utskrift. Prova att konfigurera dessa 
program sa att de endast laser in de teckensnitt som inte finns i skrivaren. 
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Macintosh-problem 

Det har avsnittet beskriver problem som kan uppsta vid anvandning av Mac OS v9.x och Mac OS X. 



Losa problem med Mac OS v9.x 

&f OBS! Mac OS V9.x kan bara anvandas med skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
' — ' serien. 

OBS! Anvand Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg for skrivare) nar du vill konfigurera 
installningar for USB- och IP-utskrift. Skrivaren visas inte i Valjaren. 


Skrivarens namn eller IP-adress visas inte i Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren kanske inte ar redo. 


Kontrollera att kablarna ar ordentligt anslutna, skrivaren ar pa och 
Redo-lampan lyser. Om du anslutervia USB eller ett Ethernet-nav 
kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda en 
annan port. 


Risken finns att du valjer fel anslutningstyp. 


Se till att Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) har valts i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare), beroende pa 
anslutningstyp. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. 


Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut 
en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress 
pa konfigurationssidan stammer overens med de som finns i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Ersatt granssnittskabeln med en kabel av hog kvalitet. 


PPD-filen finns inte i Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 


Orsak 


Atgard 


Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 


Se till att PPD-filen for skrivarmodellen ar i foljande mapp pa 
harddisken: System folder/Extensions/Printer 
Descriptions. Installera om programvaran om det behovs. 
Starthandboken innehaller anvisningar for installation. 


PPD-filen ar forstord. 


Ta bort PPD-filen fran harddisken: System folder/Extensions/ 
Printer Descriptions. Installera om programmet. 
Starthandboken innehaller anvisningar for installation. 


Inget utskriftsjobb skickades till skrivaren. 


Orsak 


Atgard 


Utskriftskon kanske ar stoppad. 


Starta om utskriftskon: Valj skrivarikonen pa skrivbordet, oppna 
menyn Skriv ut i menyfaltet hogst upp och klicka sedan pa Pabdrja 
utskriftskd. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. 


Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut 
en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress 
pa konfigurationssidan stammer overens med de som finns i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 
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Inget utskriftsjobb skickades till skrlvaren. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar ordentligt anslutna, skrivaren ar pa och 




Redo-lampan lyser. Om du anslutervia USB eller ett Ethernet-nav 




kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda en 




annan port. 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Ersatt granssnittskabeln med en kabel av hog kvalitet. 


Du kan inte anvanda datorn medan en utskrift pagar. 


Orsak 


Atgard 


Bakgrundsutskrift har inte valts. 


For LaserWriter 8.6 och senare: Sla pa bakgrundsutskrift genom att 




valja Skriv ut skrivbordet pa menyn Arkiv och klicka sedan pa 




Bakgrundsutskrift i snabbmenyn. 


En inkapslad PostScript-fil (EPS) skrivs ut med felaktiga teckensnitt. 


Orsak 


Atgard 


Det har problemet uppstar med vissa program. 


• Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 




• Forsok att ladda ned teckensnitten som finns i EPS-filen till 




skrivaren innan du skriver ut. 


Dokumentet skrivs inte ut med teckensnitten New York, Geneva eller Monaco. 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren kanske ersatter teckensnitt. 


Valj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat for att ta bort 




ersattningsteckensnitt. 


Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredje part. 


Orsak 


Atgard 


Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte ar 


Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du eventuellt 


installerad. 


behova Apples supportprogramvara for USB-adapterkort. Den 




senaste versionen av den har programvaran finns pa Apples 




webbplats. 
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Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin 
har valts. 



Orsak Atgard 

Det har problemet orsakas antingen av programmet eller hardvaran. Felsokning for programvaran 



Se till att din Macintosh stoder USB och har ratt USB- 
programvara fran Apple. 

Kontrollera att Macintosh-operativsystemet ar Mac OS v9. 1 eller 
senare. 

OBS! Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alia 
krav for att kunna kopplas till en USB-enhet. 



Felsokning for hardvaran 

• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for USB. 

• Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i kedjan 
som drar strom. Koppla bort alia enheter fran kedjan och anslut 
kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

• Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 
stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

OBS! Tangentbordet for iMac ar ett USB-nav utan 
stromforsorjning. 



Losa problem med Mac OS X 

Skrivardrivrutinen ar inte listad i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar. 



Orsak 



Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 



PPD-filen ar forstord. 



Atgard 



Kontrollera att skrivarens PPD-fil ar i foljande mapp pa harddisken: 

Library/ Pr inter s/PPDs /Contents /Resources/ 
<sprak> . lpro j , dar <sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden 
for spraket du anvander. Installera om programvaran om det behovs. 
Starthandboken innehaller anvisningarfor installation. 

Ta bort PPD-filen fran foljande mapp pa harddisken: Library/ 
Printers/PPDs/Contents/Resources/<sprak> . lproj , dar 
<sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden for spraket du anvander. 
Installera om programmet. Starthandboken innehaller anvisningarfor 
installation. 
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Skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-vardnamnet visas inte i skrivarlistan i Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar. 



Orsak 



Skrivaren kanske inte ar redo. 



Risken finns att du valjerfel anslutningstyp. 



Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-vardnamn anvands. 



Atgard 



Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar paslagen 
och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet- 
nav kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda 
en annan port. 

Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende 
pa vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn. 

Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarnamnet, IP- 
adressen eller Rendezvous-vardnamnet pa konfigurationssidan 
overensstammer med skrivarnamnet, IP-adressen eller 
Rendezvous-vardnamnet i Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar. 



Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. Ersatt granssnittskabeln med en kabel av hog kvalitet. 



Skrivardrivrutinen staller inte in din valda skrivare automatiskt i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar. 



Orsak 



Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 



Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 



PPD-filen ar forstord. 



Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 



Atgard 



Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar paslagen 
och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet- 
nav kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda 
en annan port. 



Kontrollera att skrivarens PPD-fil ar i foljande mapp pa harddisken: 

Library/ Pr inter s/PPDs /Contents /Resources/ 
<sprak> . lpro j , dar <sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden 
for spraket du anvander. Installera om programvaran om det behovs. 
Starthandboken innehaller anvisningarfor installation. 

Ta bort PPD-filen fran foljande mapp pa harddisken: Library/ 
Printers/PPDs/Contents/Resources/<sprak> . lproj , dar 
<sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden for spraket du anvander. 
Installera om programmet. Starthandboken innehaller anvisningarfor 
installation. 



Ersatt granssnittskabeln med en kabel av hog kvalitet. 



Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att utskriftskon avslutas. 


Starta om utskriftskon. Oppna Utskrifter och valj Start Jobs (Starta 




utskriftsjobb). 


Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-vardnamn anvands. 


Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarnamnet, IP- 




adressen eller Rendezvous-vardnamnet pa konfigurationssidan 




overensstammer med skrivarnamnet, IP-adressen eller 




Rendezvous-vardnamnet i Utskriftskontroll eller Program for 




skrivarinstallningar. 
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En EPS-fil skrivs ut med felaktiga teckensnitt. 



Orsak 



Atgard 



Det har problemet uppstar med vissa program. 



Forsok att ladda ned teckensnitten som finns i EPS-filen till 
skrivaren innan du skriver ut. 



Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 



Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredjepart. 



Orsak 



Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte ar 
installerad. 



Atgard 



Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du eventuellt 
behova Apples supportprogramvara for USB-adapterkort. Den 
senaste versionen av den har programvaran finns pa Apples 
webbplats. 



Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar efter att 
drivrutinen ar vald. 



Orsak 



Atgard 



Det har problemet orsakas antingen av programmet eller 
maskinvaran. 



Felsokning for programvaran 

• Se till att din Macintosh stoder USB och har ratt USB- 
programvara fran Apple. 

• Kontrollera att Macintosh-operativsystemet ar Mac OS X v10.1 
eller senare. 

Felsokning for hardvaran 

• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for USB. 

• Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i kedjan 
som drar strdm. Koppla bort alia enheter fran kedjan och anslut 
kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

• Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 
stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

[■^f OBS! Tangentbordet for iMacar ett USB-nav utan 
L_l stromforsorjning. 
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Problem med program 



Det gar inte att andra systemalternativ 



Orsak 


Atgard 


Skrivarens kontrollpanel har last andra installningar (i 


Kontakta natverksadministratoren. 


systemprogrammet). 




Programmet stoder inte systemandringar. 


Mer information finns i dokumentationen till programmet. 


Du har inte laddat ratt skrivardrivrutin. 


Ladda ratt skrivardrivrutin. 


Du har inte laddat ratt programdrivrutin. 


Ladda ratt programdrivrutin. 


Det gar inte att valja ett teckensnitt i programvaran 


Orsak 


Atgard 


Teckensnittet finns inte i programmet. 


Mer information finns i dokumentationen till programmet. 


Det gar inte att valja farger 


Orsak 


Atgard 


Programmet har inte funktioner for farg. 


Se dokumentationen till programmet. 


Laget Farg ar inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen. 


Valj laget Farg i stallet for Graskala eller Monokrom. 


Du har inte laddat ratt skrivardrivrutin. 


Ladda ratt skrivardrivrutin. 


Skrivardrivrutinen kanner inte igen fack 3 eller tillbehoret for dubbelsidig utskrift 


Orsak 


Atgard 


Skrivardrivrutinen har inte konfigurerats for att kanna igen 


1 direkthjalpen for skrivardrivrutinen finns information om hur 


fack 3 eller tillbehoret for dubbelsidig utskrift. 


du konfigurerardrivrutinen sa att den kan identifiera skrivarens 




tillbehor. 


Tillbehoret kanske inte ar installerat. 


Kontrollera att tillbehoret ar installerat pa ratt satt. 
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Felsoka problem med utskriftskvalitet 

Om det uppstar problem med utskriftskvaliteten kan foljande avsnitt hjalpa dig att hitta orsaken till 
problemet. 

Problem med utskriftskvaliteten som beror pa materialet 

En del problem med utskriftskvaliteten beror pa attfel typ av material anvands. 

• Anvand material som uppfyller HP:s pappersspecifikationer. Se Materialstorlekar som kan 
anvandas . 

• Materialets yta ar for slat. Anvand papper som uppfyller HP:s specifikationer for papper. Se 

Materialstorlekar som kan anvandas . 

• Fukthalten arojamn, for hog ellerfor lag. Anvand material fran ettannat paket eller fran en ooppnad 
forpackning. 

• Vissa omraden pa materialet stoter bort tonern. Anvand material fran ett annat paket eller fran en 
ooppnad forpackning. 

• Brevpapperet du anvander ar tryckt pa grovt papper. Anvand annat, slatare kopieringspapper. Om 
det har loser problemet bor du bestalla papper som uppfyller kraven for den har skrivaren. Se 

Materialstorlekar som kan anvandas . 

• Papperet ar for grovt. Anvand annat, slatare kopieringspapper. 

• Installningarna i drivrutinen ar felaktiga. Information om hur du andrar installningen for materialtyp 
finns i Typ och storlek . 

• Det material du anvander ar for tungt for den materialtypsinstallning du har valt. Tonern fastnar 
inte pa materialet. 

Problem med OH-film 

OH-film kan uppvisa samma bildkvalitetsproblem som andra typer av material samt specifika fel som 
kan uppsta med OH-film. OH-film kan dessutom fa marken efter komponenter for materialhantering 
eftersom den ar mjuk nar den gar igenom pappersbanan. 




OBS! Skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien kan inte skriva ut OH-film i farg. 



OBS! Lat OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem. 



• I skrivardrivrutinens flik Papper valjer du OH-film som papperstyp. Se ocksa till att facket ar korrekt 
konfigurerat for OH-film. 

• Kontrollera att OH-filmarken uppfyller skrivarens specifikationer. Se Materialstorlekar som kan 
anvandas . 

• OH-film ar inte avsedd for lasertoner. Anvand endast OH-film som ar avsedd for HP Color LaserJet- 
skrivare. 

• Ta i OH-filmens kanter. Fett fran fingrarna kan orsaka flackar pa OH-filmen. 

• Sma morka omraden som uppstar slumpmassigt pa en heltackt sidas nederkant, kan orsakas av 
att OH-filmen klibbar ihop i utmatningsfacket. Prova med att skriva ut dokumentet i mindre delar. 
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• Om fargerna ser felaktiga ut pa utskrifterna, valjer du andra farger i programmet eller 
skrivardrivrutinen. 

• Om du anvander en reflekterande OH-projektor med utskrivna OH-filmark, bor du i stallet anvanda 
en vanlig projektor. 

Problem med utskriftskvalitet som har att gora med omgivningen 

Om skrivaren ar belagen i fuktig eller mycket torr miljo bor du kontrollera att miljon uppfyller 
specifikationskraven. Starthandboken for skrivaren innehaller specifikationerfor skrivarens driftsmiljo. 

Bristande utskriftskvalitet som har att gora med trassel 

Se till att inga pappersbitar finns kvar pa pappersbanan. Se Atgarda trassel . 

• Skriv ut tva eller tre sidor for att rengora skrivaren om den nyligen har haft papperstrassel. 

• Om arken inte passerar genom fixeringsenheten kan bilddefekter uppsta pa efterfoljande 
dokument. Skriv ut tva eller tre sidor for att rengora skrivaren. Kvarstar problemet gar du till 

Felsokninqssidor om utskriftskvalitet . 

Problem med utskriftskvaliteten p.g.a. att tonerpulver har samlats inuti 
skrivaren 

Med tiden kan tonerpulver och andra partiklar samlas inuti skrivaren. Detta kan orsaka foljande problem 
med utskriftskvaliteten: 

tzffi OBS! Undvik att toner samlas i skrivaren genom att alltid konfigurera materialtypen i facket pa 
' ratt satt, sa att den overensstammer med det material du anvander. Om du skriver ut pa material 
av en annan typ an vad du har angett i konfigurationen, kan overflodig toner samlas. 

• Marken med jamna mellanrum pa arkets utskriftssida 

• Tonerpulver som latt smetas ut 

• Tonerstank pa sidan 

• Vertikala strimmor eller rander pa sidan 

Rengor skrivaren for att atgarda dessa typer av problem. Se Rengora skrivaren . 

Felsokningssidor om utskriftskvalitet 

Anvand de inbyggda sidorna forfelsokning som hjalp att hitta och atgarda problem med utskriftskvalitet. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK och tryck sedan pa v. 

3. Tryck pa ▼ for att markera FELSOKNI NG UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan pa x sa skrivs 
sidorna ut. 
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Skrivaren atergar till laget Redo nar sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut. Om sidorna visar att det ar 
problem med utskriftskvaliteten, kalibrerardu skrivaren. Se Kalibrera skrivaren . Om felet inteforsvinner, 
gar du till webbsidan for den skrivare du anvander: 

• www.hp.com/qo/printqualitv/clj3000 

• www.hp.com/qo/printquality/cli3800 

Kalibrera skrivaren 

Kalibrering ar en skrivarfunktion som optimerar utskriftskvaliteten. Om det uppstar problem med 
utskriftskvaliteten bordu kalibrera skrivaren. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa ▼ for att markera KONFIGURERA ENHET och tryck sedan pa x. 

3. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan pa 

4. Tryck pa ▼ for att markera FULLSTANDIG KALIBRERING NU och tryck sedan pa ^. 
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A Forbrukningsmaterial och tillbehor 



• I USA kan du bestalla forbrukningsmaterial fran www.hp.com/sbso/product/supplies . 

• Over hela varlden kan du bestalla forbrukningsmaterial fran www.hp.com/ghp/buyonline.html . 

• I Kanada kan du bestalla forbrukningsmaterial fran www.hp.ca/cataloq/supplies . 

• I Europa kan du bestalla forbrukningsmaterial fran www.hp.com/go/supplies . 

• I Asien/Stillahavsomradet kan du bestalla forbrukningsmaterial fran www.hp.com/paper/ . 

• Om du vill bestalla tillbehor gar du till www.hp.com/qo/accessories . 
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Delar och tillbehor 



Reservdelar och forbrukningsmaterial till den har skrivaren kommer att finnas tillgangliga i atminstone 
fern ar efter det att produkten har slutat att tillverkas. 

I tabellen nedan visas vilka forbrukningsmaterial och tillbehor som finns att fa till skrivarna i HP Color 
LaserJet 3000, 3600 och 3800-serien. 



Tabell A-1 Forbrukningsmaterial, tillbehor och artikelnummer 



Komponent 


Artikelnummer 


Typ/storlek 


Minnesuppgraderingar (DIMM) 


Q7721A 


Synkron 128 MB DDR SDRAM DIMM 




Q7722A 


Synkron 256 MB DDR SDRAM DIMM 




Q7723A 


Synkron 512 MB DDR SDRAM DIMM 


Tillbehor 


UbyooA 


Extra pappersmatare for 500 ark (fack 3) 


Intern (EIO) anslutning av skrivare i 
HP Color LaserJet 3000 ocn 3oU0-senen 


J6073A/G 


HP Jetdirect harddisk med hoga prestanda (20 GB) 


J7934A 


HP Jetdirect 620n skrivarserver (10/100base-TX Ethernet) 




J7960A 


HP Jetdirect 625n skrivarserver (10/100/1000T Ethernet) 


Extern (EX) anslutning 


J3258C 


HP Jetdirect 170x skrivarserver (Ethernet) 




J6035D 


HP Jetdirect 175x skrivarserver (fast Ethernet, 10/100base 

XV MOD A -\ \ 
I A, UbD 1.1) 






nr bti 3uu Bluetooth tradios sknvaradapter (Uob 1.1- ener 
parallellportsgranssnitt) 




J7942A 


HP Jetdirect en3700 skrivarserver (fast Ethernet, fullstandig 
funktionsuppsattning, 10/100base-TX, USB 2.0) 




J7951A 


HP Jetdirect ew2400 traddragen/tradlos skrivarserver (fast 
Ethernet, begransad funktionsuppsattning, USB 2.0) 


Forbrukningsmaterial for skrivare i 
HP Color LaserJet 3000-serien 


Q7560A 


Svart tonerkassett 


Q7561A 


Cyan tonerkassett 




Q7562A 


Gul tonerkassett 




Q7563A 


Magenta tonerkassett 


Forbrukningsmaterial for skrivare i 
HP Color LaserJet 3600-serien 


Q6470A 


Svart tonerkassett 


Q6471A 


Cyan tonerkassett 




Q6472A 


Gul tonerkassett 




Q6473A 


Magenta tonerkassett 


Forbrukningsmaterial for skrivare i 
HP Color LaserJet 3800-serien 


Q6470A 


Svart tonerkassett 


Q7581A 


Cyan tonerkassett 




Q7582A 


Gul tonerkassett 




Q7583A 


Magenta tonerkassett 


Kablar 


C6518A 


USB 2.0 skrivarkabel (2 meter som standard) 
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Tabell A-1 Forbrukningsmaterial, tillbehor och artikelnummer (fortsattning) 



Komponent Artikelnummer Typ/storlek 

Material C2934A 50 ark 

HP Color LaserJet OH-film (Letter) 
C2936A 50 ark 

HP Color LaserJet OH-film (A4) 
Q241 9A HP LaserJet hogglattat papper (letter) 

C4179A 200 ark 

HP LaserJet Soft Gloss-papper (Letter) 
C4179B 200 ark 

HP LaserJet Soft Gloss-papper (A4) 

Q1298A HP LaserJet Tough-papper (Letter) 

Q1298B HP LaserJet Tough-papper (A4) 

HPU1 132 HP Premium Choice LaserJet-papper (Letter) 

CHP410 HP Premium Choice LaserJet-papper (A4) 

HPJ1 124 HP LaserJet-papper (Letter) 

CHP310 HP LaserJet-papper (A4) 

Referensmaterial 5851-1 468 HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 

5021-0337 PCUPJL Technical Reference Package (endast pa 

engelska) 

Nedladdningsbara versioner finns pa www.hp.com/support/ 
clj3000 , www.hp.com/support/cli3600 och www.hp.com/ 
support/clj3800 . Nar du har anslutit klickar du pa Manuals. 



1 Bluetooth ar ett varumarke som ags av innehavaren och anvands av Hewlett-Packard Company 
under licens. 
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Bestalla med hjalp av den inbaddade webbservern 



OBS! Den har funktionen ar endast tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800- 
serien. 



Folj instruktionerna nedan om du vill bestalla forbrukningsmaterial till skrivaren direkt pa den inbaddade 
webbservern (se Anvanda den inbaddade webbservern ). 

1. Skriv in skrivarens IP-adress i datorns webblasare. Skrivarens statusfonsteroppnas. Du kan ocksa 
ga till den URL som anges i e-postmeddelandet. 

2. Om du uppmanas att ange ett losenord, skriver du losenordet. 

3. Till vanster i enhetens konfigurationsfonster klickar du pa Bestall forbrukningsmaterial. Da 

visas den webbadress dar du kan kopa forbrukningsmaterial och visa information om 
forbrukningsmaterial, bland annat artikelnummer och information om skrivaren. 

4. Valj de artikelnummer som du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 
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Hewlett-Packard begransad garanti 



HP-PRODUKT DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

Skrivarna HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, Ett ars begransad garanti 
3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn och 3800dtn 



HP garanterar kunden/slutanvandaren att maskinvara, tillbehor och reservdelar fran HP ar fria fran material- och 
tillverkningsfel efter inkopsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden 
mottager meddelande om sadana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut 
den felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller ha prestanda som nya. 

HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att misslyckas med att kora programinstruktionerna pa grund 
avfel i material och utforande under ovan angivna tidsperiod, under forutsattning att programvaran har installerats 
och anvands pa ratt satt. Om HP far meddelande om sadana defekter under garantiperioden kommer HP att ersatta 
det program fran vilket det inte gar att exekvera programinstruktionerna pa grund av sadana defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av HP-produkter kan ske utan storningar eller fel. Om HP under rimlig tid inte 
har mojlighet att reparera eller ersatta en produkt till sadant skick som anges i garantin, ager du ratt till ersattning 
av inkopspriset vid omedelbar returnering av produkten. 

HP:s produkter kan innehalla omfabricerade delar som prestandamassigt fungerar som nya eller som har anvants 
ett fatal ganger. 

Garantin galler inte for fel som uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall eller kalibrering, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som inte tillhandahallits av HP, (c) obehorig modifiering 
eller missbruk, (d) anvandning av produkten pa en plats som inte uppfyllerde publicerade kraven foryttre 
forhallanden eller (e) felaktig uppstallningsplats eller underhall. 

i den utstrackning som tillats av lokala lagar ar ovanstaende garanti exklusiv och 
inga andra garanti er eller villkor, vare sig dessa ar skriftliga eller muntliga, 
uttryckta eller underforstadda galler och hp avsager sig speciellt alla 
underfOrstAdda garantier om sAljbarhet, tillfredsstAllande kvalitet och 

LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL. Vissa lander/regioner, stater eller provinser tillater inte begransningar 
avseende varaktigheten for en underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende begransning 
eller undantag inte galler dig. Denna garanti gerdig vissa juridiska rattigheteroch du kan aven ha andra rattigheter 
beroende pa var du bor. HP:s begransade garanti galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support 
for denna produkt och dar HP har marknadsfort denna produkt. Garantiservicenivan kan variera med lokal 
standard. HP kommer inte att andra produktens format eller funktion for att gora den anvandningsbar i ett land dar 
den inte fran borjan var avsedd att fungera pa grund av juridiska skal eller reglementen. 

I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLATER AR GOTTGORELSERNA I DENNA 
GARANTI DEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGORELSE. FORUTOM NAR ANNAT 
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS 
ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG 
DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner, stater och provinser 
tillater inte begransningar avseende varaktigheten for en underforstadd garanti, och darmed kan det handa att 
ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SA TILLATER, 
UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GALLER UTOVER DE 
OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV 
DENNA PRODUKT. 
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Begransad garanti for tonerkassett 



Den har HP-produkten ar garanterat fri fran defekter i material och utforande. 

Garantin galler inte produkter som (a) har fyllts pa, renoverats, gjorts om eller pa annat satt modifierats, 
(b) har defekter pa grund av felaktig anvandning eller lagring eller anvandning utanfor de angivna 
miljospecifikationerna for produkten eller (c) har slitage fran vanlig anvandning. 

For att fa garantitjanster ska du ta tillbaka produkten till inkopsstallet (med en skriftlig beskrivning av 
problemetsamtexempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjanst. HP kommeratt efteregetgottfinnande 
antingen byta ut produkter som visat sig vara felaktiga, eller aterbetala inkopskostnaden. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTI 
EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTI ER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER 
MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP GER INGA SOM HELST 

underfOrstAdda garantier FOR sAljbarhet, kvalitet eller lAmplighet FOR ett 

VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS 
LEVERANTORER UNDER INGA omstAndigheter hAllas ANSVARIGA FOR FORLUST AV 
DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SARSKILDA, TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR 
(INKLUSIVE FORLORAD INKOMST ELLER FORLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SA 
TILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GALLER 

utOver de obligatoriska lagstadgade rAttigheter som Ar tillAmpliga FOR 

FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 
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HP Underhallsavtal 



HP harflera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal ingar inte i 
standardgarantin. Supportservice kan variera mellan olika omraden. Hor med narmaste HP- 
aterforsaljare om vilka tjanster som ar tillgangliga for dig. 

Avtal for service pa det egna foretaget 

For att kunna erbjuda dig just den grad av support som du behover har HP service hos kunden-avtal 
med ett urval av olika svarstider. 

Nasta-dags-service hos kunden 

Det har avtalet ger support den forsta arbetsdagen efter en serviceforfragan. Utokad tackningstid och 
utokade resor utanfor HP:s bestamda servicezoner kan erhallas i de fiesta avtalen (till en extra kostnad). 

Veckovis (volym)service hos kunden 

Det har avtalet ger schemalagda besok veckovis pa plats for foretag som har flera av HP:s produkter. 
Avtalet ar utformat for platser som anvander 25 eller fler arbetsstationsprodukter, inklusive skrivare, 
plotterskrivare, datorer och diskenheter. 

Utokad garanti 

HP SupportPack tacker HP-produktens maskinvara och alia inre komponenter som levererats av HP. 
Du far underhall av maskinvaran under 1 till 3 arfran inkopsdatum. Kunden maste kopa HP SupportPack 
inom aktuell fabriksgaranti. Du far mer information genom att kontakta HP:s kundtjanstavdelning for 
service och support. 
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Packa om skrivaren 



Maste du flytta skrivaren eller skicka den till en annan plats gor du pa foljande satt for att forpacka om 



VIKTIGT Transportskador som har sin orsak i felaktig forpackning ligger pa kundens ansvar. 
Skrivaren maste sta uppratt under transporten. 



VIKTIGT Det ar mycket viktigt att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. 
Tonerkassettersom ligger kvar i skrivaren under transporten kommeratt lacka och toner kommer 
att tacka skrivarverket och andra delar. 

Undvik att rora vid valsen sa att tonerkassetten inte skadas och forvara kassetten i 
originalforpackningen sa att den inte utsatts for starkt ljus. 



1. Ta ut alia fyra tonerkassetterna och transportera dem var och en for sig. 

2. Ta ut extrafack 3 och transportera det separat. 

3. Anvand den ursprungliga transportforpackningen om sa ar mojligt. Har du redan kastat skrivarens 
forpackningsmaterial kontaktar du en lokal transporttjanst for information om hur du packar om 
skrivaren. HP rekommenderar dig attforsakra utrustningen for transporten. 



skrivaren. 




Sa har packar du om skrivaren: 
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C Skrivarens tekniska specifikationer 



Skrivarspecifikationerna ger information om storlek och vikt, stromforbrukning och hur mycket skrivaren 
later. Specifikationerna beskriver ocksa hur olika anvandningslagen paverkar stromforbrukningen, hur 
varm skrivaren blir och hur mycket den later. 
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Fysiska specifikationer 



Tabell C-1 Utrymmeskrav for skrivare i HP Color LaserJet 3000, 3600 och 3800-serien 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 1 


Basmodell 


400 mm 


450 mm 


400 mm 


20,3 kg 


Basmodell med enhet for dubbelsidig 
utskrift 


423 mm 


450 mm 


400 mm 


21,5 kg 


Basmodell plus extrafack 3 


540 mm 


450 mm 


400 mm 


25,4 kg 


Basmodell plus duplex och extrafack 3 


563 mm 


450 mm 


400 mm 


26,6 kg 



Skrivarvikten inkluderar inte skrivarkassetter. 
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Elektriska specifikationer 



VARNING! Stromkraven baseras pa det land/den region dar skrivaren saljs. 
Frekvensomvandla ej spanningen i natet. Det kan skada skrivaren och gora garantin ogiltig. 



Tabell C-2 Elektriska specifikationer for skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien 



Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Stromkrav 


100 to 127V(+/-10%) 


220 till 240 V(+/- 10%) 




50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minsta rekommenderade 
stromkretskapacitet 


6,5 A 


3,5 A 


Tabell C-3 Elektriska specifikationer for skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 


Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Stromkrav 


100 to 127V(+/-10%) 


220 till 240V(+/-10%) 




50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 



Minsta rekommenderade 6,5 A 3,5 A 

stromkretskapacitet 



Tabell C-4 Elektriska specifikationer for skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien 



Objekt 


110-voltsmodeller 


220-voltsmodeller 


Stromkrav 


100 to 127V(+/-10%) 


220 till 240V(+/-10%) 




50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minsta rekommenderade 


6,5 A 


3,5 A 


stromkretskapacitet 







svww 



Elektriska specifikationer 185 



Specifikationer for stromforbrukning 



Tabell C-5 Stromforbrukning (genomsnitt i watt) 



Produktmodell 


Utskrift 2 


Redo 3 


Vilolageslampa 4 


Av 


Varme-redo 
(d i u/ummej 


HP Color LaserJet 3000 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000n 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000dn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


H P Color LaserJet 3000dtn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3600 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color 1 aser let 3fi00n 

1 II Vw/vJI^JI 1 UOUI JUL JVJUUI L 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3600dn 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3800 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800n 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dn 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dtn 


407 


46 


15 


0,7 


162 



1 Den stromforbrukning som anges ar det hogsta uppmatta vardet for utskrifter i farg och svartvitt med 
standardspanningar. 

2 HP Color LaserJet 3000: Utskriftshastigheten ar 1 5 spm (sidor per minut) for Letter-format och 29 spm 
for A4-format. HP Color LaserJet 3600: Utskriftshastigheten ar 17 spm (sidor per minut) for Letter- 
format och 1 7 spm for A4-format. HP Color LaserJet 3800: Utskriftshastigheten ar 20 spm (sidor per 
minut) for Letter-format och 21 spm for A4-format. 

3 Standardaktiveringstiden fran Redo till Sparlage ar 30 minuter. 

4 Aterhamtningstiden fran sparlage till utskriftsstart ar 6 sekunder. 

5 Den hogsta varmeavledningen for alia modeller ar i startlaget 171 BTU per timme. 




OBS! Vardena kan andras. 
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Akustikspecifikationer 



Tabell C-6 Akustikspecifikationer for skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien 



Ljudstyrka 


Enligt ISO 9296 


Utskrift(15spm) 2 


L WAd = 6,9 Bel (A) [69 dB(A)] 


Redo 


L WAd = 5,3 Bel (A) [53 dB (A)] 


Ljudtryck: bredvidstaende 


Enligt ISO 9296 


Utskrift (15 spm) 2 


LpAm = 55 dB (A) 


Redo 


LpAm = 39 dB (A) 


1 HP Color LaserJet 3000dn testacies i laget enkelsidig utskrift for A4-format. 


2 Utskriftshastigheten ar 15 spm (sidor per minut) for Letter-format och 4 spm for A4-format. 


Utskriftshastigheten ar 30 spm (sidor per minut) for Letter-format och 29 spm for A4-format. 


Tabell C-7 Akustikspecifikationer for skrivare i 


i HP Color LaserJet 3600-serien 1 


Ljudstyrka 


Enligt ISO 9296 


Utskrift (17 spm) 2 


L wfld = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)] 


Ljudtryck: bredvidstaende 


Enligt ISO 9296 


Utskrift (17 spm) 2 


LpAm = 49 dB (A) 


1 HP Color LaserJet 3600-skrivaren testades i laget for enkelsidig monokrom utskrift med A4-format. 


2 Utskriftshastigheten ar 17 spm (sidor per minut) for Letter-format och 17 spm for A4-format. 


Tabell C-8 Akustikspecifikationer for skrivare i 


i HP Color LaserJet 3800-serien 1 


Ljudstyrka 


Enligt ISO 9296 


Utskrift (20 spm) 2 


L WAd = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)] 


Redo 


L wfld = 5,4 Bel (A) [54 dB (A)] 


Ljudtryck: bredvidstaende 


Enligt ISO 9296 


Utskrift (20 spm) 2 


LpAm = 50 dB (A) 


Redo 


LpAm = 40 dB (A) 



1 HP Color LaserJet 3800dn testades i laget enkelsidig utskrift for A4-format. 

2 Utskriftshastigheten ar 20 spm (sidor per minut) for Letter-format och 21 spm for A4-format. 




OBS! Vardena kan andras. 



SVWW 



Akustikspecifikationer 187 



Specifikationer for driftmiljo 



Tabell C-9 Specifikationer for driftmiljo 


Miljd 


Rekommenderat 


Tillatet 


Temperatur 


17 till 25 °C 


10 till 27 °C 


Luftfuktighet 


20 till 60% relativ luftfuktighet (RH) 


10 till 70%RH 


Hojd 


Ej tillampligt 


0 till 2 600 m 




OBS! Vardena kan andras. 
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D Foreskrifter 



Det har avsnittet innehallerfoljande foreskrifter: 

• FCC-bestammelser 

• Program for att skydda miljon 

• Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3000-serien) 

• Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3600-serien och HP Color LaserJet 3800-serien) 

• Sakerhetsinformation 
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FCC-bestammelser 



Den har utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven for en digital enhet i klass B, enligt del 
15 i FCC-reglerna. Kraven ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i hemmiljoer. Denna 
utrustning genererar, anvanderoch kan utstrala radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras 
och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga storningar i radiokommunikationer. 
Det gar emellertid inte att garantera att inga storningar forekommer i nagon viss installation. Om denna 
utrustning skulle fororsaka skadliga storningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgoras genom 
att du stanger av utrustningen och sedan slar pa den igen, uppmanas anvandaren attforsoka avhjalpa 
storningarna genom att vidta nagon av foljande atgarder: 

• Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag som ar kopplat till en annan grupp an vad mottagaren ar kopplad 
till. 



• Fraga din aterforsaljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker. 




Anvandning av en skarmad granssnittskabel kravs for att uppfylla gransvardena for klass B i del 
15 av FCC-bestammelserna. 
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Program for att skydda miljon 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahalla miljovanliga kvalitetsprodukter. 
Den har produkten har utformats for minsta mojliga miljopaverkan. 

Ozon 

Produkten avger ingen ozongas (0 3 ). 

Stromforbrukning 

Stromforbrukningen minskar rejalt nar skrivaren ar i vilolage, vilket sparar naturresurser och pengar utan 
att paverka produktens hoga prestanda. Den har produkten uppfyller kraven for ENERGY STAR® 
(version 3.0), som ar ett frivilligt program som utvecklats for att uppmuntra utvecklingen av 
energisparande kontorsprodukter. 



ENERGY STAR 



ENERGY STAR® och ENERGY STAR-market ar registrerade varumarken i USA. Som ENERGY 
STAR-partner avgor Hewlett-Packard Company att den har produkten uppfyller ENERGY STAR- 
riktlinjerna for energibesparande produkter. Mer information finns pa www.enerqvstar.gov/ . 

Tonerforbrukning 

I Economode anvands avsevart mindre mangd toner, vilket kan gora att tonerkassetten racker langre. 

Pappersanvandning 

Den har produktens funktion for automatisk dubbelsidig utskrift (tillval) och funktion for utskrift av flera 
sidor per ark kan minska mangden papper som anvands och darmed forbrukningen av naturresurser. 

Plast 

Plastdelar over 25 gram ar markerade enligt internationell standard, vilket underlattar atervinningen nar 
produktens livslangd har uppnatts. 

Forbrukningsmaterial for HP LaserJet-skrivare 

Det ar latt att returnera och atervinna dina tomma HP LaserJet-tonerkassetter (helt kostnadsfritt) via 
atervinningsprogrammet HP Planet Partners. HP har atagit sig att tillverka och salja miljovanliga 
produkter och tjanster i hog kvalitet, fran produktdesign och tillverkning, till distribution, anvandning och 
atervinning. Vi garanterar att dina returnerade tonerkassetter atervinns pa ett korrekt satt. Vi atervinner 
plast och metall och anvander materialen i nya produkter. Pa sa satt undviker vi dumpning pa soptippar. 
Eftersom kassetten atervinns och anvands i nya material, kommer den inte att returneras till dig. Dina 
tomma HP LaserJet-tonerkassetter atervinns pa ett ansvarsfullt satt nar du ar med i 
atervinningsprogrammet HP Planet Partners. Tack for att du bryr dig om miljon! 
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I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter, 
fixeringsenhet och overforingsenhet) aterlamnas till HP via HP:s program for atervinning av 
utskriftsmaterial. Programmet ar enkelt att anvanda och finns i over 30 lander/regioner. Information och 
anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat forbrukningsmaterial for 
HP LaserJet. 

Information om HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial 

HP har sedan 1992 erbjudit retur och atervinning av HP LaserJet-material helt utan kostnad for kunden. 
Ar 2004 tillampades programmet HP Planet Partners for LaserJet-forbrukningsmaterial pa 85 % av 
marknaden dar HP LaserJet-forbrukningsmaterial saljs. Forfrankerade och adresserade etiketter 
medfoljer i de fiesta forpackningar med HP LaserJet. Etiketter och forpackningar ar ocksa tillgangliga 
via HP:s webbplats: www.hp.com/recvcle . 

Anvand endast etiketten nar du vill returnera tomma, akta HP LaserJet-tonerkassetter. Anvand inte den 
har etiketten for andra typer av kassetter, pafyllda eller renoverade kassetter eller garantireturer. 
Forbrukningsmaterial eller andra saker som av misstag skickas till programmet HP Planet Partners kan 
inte returneras. 

Fler an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns globalt under 2004 via 
atervinningsprogrammet HP Planet Partners. Detta rekordantal kassetter motsvarar miljontals kilo av 
material som annars kunde ha hamnat pa soptipparvarlden runt. Globalt har HP i medel atervunnit 59 % 
av kassetternas vikt, som i huvudsak bestarav plast och metall. Dessa plaster och metaller anvands 
for att tillverka nya produkter, t.ex. HP-produkter, plastbrickor och spolar. Aterstaende material 
omhandertas pa ett miljovanligt satt. 

• Atervinning i USA. HP uppmuntrar till att du tar ditt miljoansvar genom att sanda in flera kassetter 
och forbrukningsdelar samtidigt. Paketera tva eller flera kassetter och skicka portofritt med UPS- 
adressetiketten som medfoljde vid kopet. I USA kan du fa mer information genom att ringa 
1-800-340-2445 eller ga till HP:s webbplats pa www.hp.com/recycle . 

• Atervinning utanfor USA. Om du inte bor i USA kan du besoka webbplatsen www.hp.com/ 

recycle for att fa mer information om HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial. 

Papper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide. Produkten lampar sig for anvandning av returpapper enligt 
EN12281:2002. 

Materialrestriktioner 

Den har HP-produkten innehaller inte kvicksilver. 



Den har HP-produkten innehaller ett batteri som kanske maste hanteras pa sarskilt satt nar den har 
slutat fungera. Batterierna inuti, eller som Hewlett-Packard skickar med for denna produkt, innehaller 
foljande: 



Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien 


Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien 


Typ: litium-polykarbonmonofluorid-batteri BR1632 


Typ: litium-polykarbonmonofluorid-batteri BR2032 


Vikt: 1 ,5 g 


Vikt: 2 g 


Placering: Pa moderkortet 


Placering: Pa l-styrkortet 


Kan tas bort av anvandaren: NEJ 


Kan tas bort av anvandaren: NEJ 
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Om du vill ha information om atervinning kan du ga till www.hp.com/recycle eller kontakta de lokala 
myndigheterna eller EIA (Electronics Industries Alliance): www.eiae.org . 



Kassering av forbrukad utrustning for anvandare i privata hushall i EU. 




Om den har symbolen finns pa produkten eller forpackningen innebar det att produkten inte far kastas 
tillsammans med annat hushallsavfall. Det ar ditt ansvar att kassera den forbrukade utrustningen genom 
att lamna den till en uppsamlingsplats for atervinning av forbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. 
Separat insamling och atervinning av den forbrukade utrustningen hjalper till att bevara naturresurser 
och gor att utrustningen atervinns pa ett satt som skyddar manniskors halsa och miljon. Mer information 
om var du kan lamna din forbrukade utrustning for atervinning far du genom att kontakta kommunen, 
foretaget som ansvarar for sophamtningen eller affaren dar du kopte produkten. 




Material Safety Data Sheet (MSDS) 

MSDS (Material Safety Data Sheets) for forbrukningsmaterial som innehaller kemiska substanser (t.ex. 
toner) kan hamtas fran HP:s webbplats pa www.hp.com/qo/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety . 

Utokad garanti 

HP SupportPack tacker HP-produktens maskinvara och alia inre komponenter som levererats av HP. 
Du far underhall av maskinvaran under 3 arfran inkopsdatum. Kunden maste kopa HP SupportPack 
inom fabriksgarantitiden. Du far mer information genom att kontakta HP:s kundtjanst for service och 
support. Se Hewlett-Packard beqransad garanti . 

Mer information 

Mer information om dessa miljdamnen: 

• Miljoprofil for den har och manga relaterade HP-produkter 

• HP:s miljoengagemang 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 

• Sakerhetsinformation om material 

Ga till www.hp.com/qo/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/ 
safety . 
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Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3000-serien) 



Konformitetsdeklaration 
enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 
Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



tillkannager att produkten 



Produktnamn: 



HP Color LaserJet 3000-serien 



Reglerad modell: 3 ' 



BOISB-0504-01 



Med 



Q5985A - Extra inmatningsfack for 500 ark 



Produktalternativ: ALLA 

Tonerkassetter: Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A 

overensstammer med foljande produktspecifikationer: 



SAKERHET: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 +A1 1 

IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klass 1 laser-/lysdiodprodukt) GB4943-2001 



EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Class B 1 > 



EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625. 1-2003 



Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och ar saledes CE-markt. 

1 ) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem. 

2) Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestammelserna. Produkten far anvandas pa foljande tva villkor: (1) Enheten far inte orsaka 
skadliga storningar. (2) Enheten maste acceptera eventuella storningar, aven storningar som kan ge oonskade resultat i anvandningen. 

3) For regleringssyfte har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det har numret ska inte forvaxlas med produktnamn eller 
produktnummer. 



Endast for regleringssyften: 

Kontakt i Australien Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

Kontakt i Europa Det lokala HP forsaljnings- och servicekontoret eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, 
Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Tyskland, (FAX+49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 1 5, Mail Stop 1 60, Boise, ID 83707-001 5, USA, (Tel: 



Boise, Idaho 83713, USA 



16 tnaj 2005 



208-396-6000) 
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Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3600-serien 
och HP Color LaserJet 3800-serien) 



Konformitetsdeklaration 
enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 
Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 

tillkannager att produkten 
Produktnamn: 4 ' 
Reglerad modell: 3 ' 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 3600-serien/HP Color LaserJet 3800-serien 
BOISB-0504-00 



Med 



Q5985A - Extra inmatningsfack for 500 ark 
Produktalternativ: ALLA 

Tonerkassetter: Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A 

overensstammer med foljande produktspecifikationer: 

SAKERHET: IEC 60950-1 :2001/EN60950-1 : 2001 +A11 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klass 1 laser-/lysdiodprodukt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2/EN55022:1994 +A1 +A2 - klass B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 > / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB17625.1-2003 

Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och ar saledes CE-markt. 

1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem. 

2) Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestammelserna. Produkten far anvandas pa foljande tva villkor: (1 ) Enheten far inte orsaka 
skadliga storningar. (2) Enheten maste acceptera eventuella storningar, aven storningar som kan ge oonskade resultat i anvandningen. 

3) Enligt regleringar har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det har numret ska inte forvaxlas med produktnamn eller 
produktnummer. 

4) CLJ3600-serien och CLJ3800-serien liknar varandra i utformning, men har olika granssnittskort. 

Boise, Idaho 83713, USA 

16 maj 2005 

Endast for regleringssyften: 

Kontakt i Australien Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

Kontakt i Europa Det lokala HP forsaljnings- och servicekontoret eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, 
Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Tyskland, (FAX +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 
208-396-6000) 
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Sakerhetsinformation 



Lasersakerhet 



Centerfor Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har utfardat 
reglerfor laserproduktertillverkadefran och med 1 augusti 1976. Produktersom marknadsfors i Forenta 
staterna maste uppfylla dessa krav. Skrivaren argodkand som en laserprodukt "Class 1" enligt U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard enligt Radiation 
Control for Health and Safety Act fran 1968. Den straining som sands ut inuti denna skrivare halls inne 
helt och hallet av skyddsholjen och de yttre kaporna. Laserstralen kan inte slippa ut under normal 
anvandning. 



A 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an 
de som anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



Kanadensiska DOC-regler 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « CEM ». » 



EMI-deklaration (Korea) 
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VCCI-deklaration (Japan) 
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Natsladdar (Japan) 
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Laserinformation for Finland 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn, laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 



SVWW 



Sakerhetsinformation 197 



198 Bilaga D Foreskrifter SVWW 



E Arbeta med minne 



Skrivarminne 




Skrivarna i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien har en DIMM-kortplats. Anvand DIMM-platserna 
for att uppgradera skrivaren med foljande objekt: 



• Mer skrivarminne. DIMM-kort finns att fa i storlekarna 128, 256 och 512 MB 



• Andra DIMM-baserade skrivarsprak och skrivartillbehor 




OBS! For att bestalla DIMM, se Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 



Du kanske vill lagga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller PostScript- 
dokument eller om du anvander manga nedladdade teckensnitt. Med ytterligare minne kan skrivaren 
aven skriva ut flera sorterade kopior med hogsta hastighet. 

Innan du bestaller ytterligare minne, kontrollera hur mycket som finns installerat for narvarande genom 
att skriva ut en konfigurationssida. Se Anvanda informationssidor om skrivaren . 
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Installera DIMM-kort for minne 



Du kan installera DIMM-kort med mer skrivarminne och fler teckensnitt, sa att du kan skriva ut text som 
innehaller kinesiska eller kyrilliska tecken. 



A 



VIKTIGT DIMM-korten kan skadasavstatiskelektricitet. Nardu hanterarDIMM bordu antingen 
ha pa dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller rora vid den antistatiska DIMM- 
forpackningen och sedan rora vid en omalad metalldel pa skrivaren. 



Sa har installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM 

1, Stang av skrivaren och koppla loss alia strom- och granssnittskablar. 




2. Pa skrivarens hogra sida trycker du ihop de svarta flikarna och drar sedan ut moderkortet fran 
skrivaren. 
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3. Lagg moderkortet pa ren, torr och jordad yta. 

Om du vill byta ut det DIMM-kort som just nu ar installerat, drar du isar hakarna pa varje sida om 
DIMM-kortet, lyfter upp DIMM-kortet och drar ut det. 




4. Ta ur det nya DIMM-kortet fran den antistatiska forpackningen och leta upp justeringsskaran pa 
undersidan av DIMM-kortet. 




5. Hall DIMM-kortet i kanterna, passa in skaran pa kortet med strecken i DIMM-kortplatsen och tryck 
in kortet i kortplatsen sa att det fastnar. Nar kortet ar ratt isatt syns inte metallkontakterna. 
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6. Tryck DIMM-kortet nedat tills kortet fastnar. 




anvander ratt typ av DIMM-kort. 



7. Passa in kanten av moderkortet i sparen overst och nederst pa kortplatsen och satt sedan tillbaka 
kortet i skrivaren. Tryck pa moderkortet tills det fastnar. Ett klickljud hors nar det sitter pa plats. 




8. Anslut stromkabeln och USB- eller natverkskabeln igen och sla pa skrivaren. 

9. Nar du har installerat ett DIMM-kort for minne bor du lasa informationen i Aktivera minne . 

Aktivera minne 

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behover du stalla in skrivardrivrutinen sa att den kanner 
igen minnet som du just installerat. 

Sa har aktiverar du minne i Windows 

1. Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och klicka pa Skrivare eller pa Skrivare och faxar. 

2. Klicka pa den har skrivaren och valj Egenskaper. 

3. Pa fliken Konfigurera klickar du pa Mer. 

4. I faltet Totalt minne skriver du in eller valjer den totala mangden minne som nu ar installerat. 
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5. Klicka pa OK. 

6. Fortsatt med Kontrollera DIMM-installationen . 

Kontrollera DIMM-installationen 

Kontrollera att DIMM-minnena har installerats korrekt och fungerar. 

Sa har kontrollerar du DIMM-installationen 

1. Sla pa skrivaren. Kontrollera att skrivaren ar i laget Redo nar startsekvensen avslutats. Om det 
visas ett felmeddelande kan en DIMM-krets vara felinstallerad. 

2. Skriv ut en konfigurationssida. Se Anvanda informationssidor om skrivaren . 

3. Kontrollera avsnittet Installerade skrivarsprak och tillbehor pa konfigurationssidan och jamfor med 
konfigurationssidan som du skrev utfore DIMM-installationen. 

4. Det kan handa att DIMM inte ar installerat korrekt. Upprepa installationen. 
eller 

Det kan vara fel pa DIMM-minnet. Forsok med ett annat DIMM-kort. 
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Ordlista 



BOOTP Forkortning av "Bootstrap Protocol", ett Internetprotokoll som en dator anvander for att hitta en egen IP- 
ad ress. 

DHCP Forkortning av "dynamic host configuration protocol". Enskilda datorer eller externa enheter som ar 
anslutna till ett natverk anvander protokollet DHCP for att hitta sin egen konfigurationsinformation, t.ex. IP- 
ad ressen. 

DIMM Forkortning av "dual inline memory module". Ett litet kretskort med minneskretsar. 
Dubbelriktad kommunikation Dataoverforing i tva riktningar. 

Dubbelsidig En funktion som mojliggor dubbelsidig utskrift. Kallas aven duplexutskrift. 

EIO Forkortning av "enhanced input/output". Ett maskinvarugranssnitt som anvands nar du lagger till en 
skrivarserver, ett natverkskort, en harddisk eller nagot annat instickstillbehor for HP-skrivare. 

Emulerad PostScript Programvara som emulerar Adobe PostScript, ett programmeringssprak som beskriver 
den utskrivna sidans utseende. Det har skrivarspraket visas som "PS" i manga menyer. 

EPS Forkortning av "encapsulated PostScript", som ar en typ av grafikfil. 

Fixeringsenhet Den enhet som med hjalp av varme fixerar tonern pa utskriftsmaterialet. 

Forbrukningsmaterial Material som skrivaren anvander och som maste ersattas nar det tar slut. 
Forbrukningsmaterialet for den har skrivaren bestar av fyra tonerkassetter. 

Graskala Olika nyanser av gratt. 

Halvtonsmonster I ett halvtonsmonster anvands ett raster av olika stora blackpunkter for att skapa bilder med 
jamna nyanser, t.ex. fotografier. 

HP Easy Printer Care Software Programvara som du anvander for att spara och underhalla skrivare fran din 
egen dator. 

HP Jetdirect En HP-produkt for natverksutskrift. 

HP Web Jetadmin En webbaserad HP-programvara som du kan anvanda pa en dator for att hantera all 
kringutrustning som aransluten till en HP-markt Jetdirect-skrivarserver. 

Inbyggd programvara Programmeringsinstruktioner som ar lagrade i en skrivskyddad minnesenhet inuti 
skrivare. 

Inmatningsfack Den behallare som rymmer det tomma pappret. 

IP-adress Det unika nummer som har tilldelats en datorenhet som ar ansluten till ett natverk. 
IPX/SPX Forkortning for "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange". 
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Kalibrering En process dar skrivaren gor interna justeringar for att utskriftskvaliteten ska bli sa hog som mojligt. 

Kontrollpanel Skrivarens manoverpanel med knappar och teckenfonster. Med kontrollpanelen kan du andra 
skrivarens installningar och fa information om skrivarens status. 

Kringutrustning En hjalpenhet, t.ex. skrivare, modem eller lagringssystem, som anvands tillsammans med en 
dator. 

Makro En enda knapptryckning eller ett enda kommando som utloser en serie atgarder eller instruktioner. 
Material Det material som skivaren skriver ut pa, t.ex. papper, etiketter eller OH-film. 
Minnestagg En minnespartition med en sarskild adress. 
Monokrom Svartvitt. Skriver ut utan farg. 

Natverk Ett system av datorer som ar sammankopplade via telenatet eller pa annat satt och kan ta del av 
varandras information. 

Natverksadministrator Chefen for ett natverk. 
PCL Forkortning for "Printer Control Language". 

Pixel Forkortning av "picture element". Det minsta omradet i en bild som visas pa en skarm. 
PJL (skrivarsprak) Forkortning av "printer job language". 
PostScript Ett varumarkesskyddat sidbeskrivningssprak. 
PPD Forkortning av "PostScript printer description". 

RAM Forkortning av "random access memory". En typ av datorminne som anvands for lagring av data som kan 
forandras. 

Rastrerad bild En bild som ar sammansatt av punkter. 

ROM Forkortning av "read-only memory". En typ av datorminne som anvands for lagring av data som inte kan 
andras. 

Sidbuffert Tillfalligt skrivarminne som lagrar sidans data medan skrivaren skapar en bild av sidan. 

Skrivardrivrutin Ett program med vars hjalp en dator hanterar skrivarfunktioner. 

Skrivarsprak (typ) En skrivares eller ett skrivarspraks distinkta funktioner eller egenskaper. 

Standard Den normala standardinstallningen for maskinvara eller programvara. 

TCP/IP Ett Internetprotokoll som har blivit global standard for kommunikation. 

Teckensnitt En komplett uppsattning bokstaver, numeriska tecken och symboler i ett typsnitt. 

Toner Det fina svarta eller fargade pulver som skriver ut bilden pa materialet. 

Utmatningsfack Facket dar de utskrivna sidorna hamnar. 

Val for I/O Forkortning av "input/output". Avser installningar for datorns portar. 

Valjaren Ett verktyg i Macintosh som du kan anvanda for att valja enheter. 

Atergivning Processen att skriva ut text eller grafik. 
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Overforingsenhet Den svarta plastrem som forflyttar materialet inuti skrivaren och overfor tonern fran 
tonerkassetterna till utskriftsmaterialet. 
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A 

A4 

storlekar som kan 
anvandas 15 

A5 

storlekar som kan 
anvandas 15 
adress, skrivare 

Macintosh, felsokning 164, 
167 

anpassade pappersstorlekar 

installningar for drivrutin 70 
anvandarhandbocker 2 
Anvand begart fack, funktion 34 
Anvand ett annat fack, 

funktion 35 
anvandningssida 
skriva ut 88 
Anvand olika papper/omslag 71 
automatisk 

materialidentifiering 67 
avbryta en utskriftsbegaran 82 
avtal for service pa det egna 

foretaget 180 

B 

B5 

storlekar som kan 
anvandas 15 
bakgrundsutskrift, felsokning 165 
bestammelser 

FCC 190 
borttagbara varningar 38 
brevpapper 78 

bada sidor, skriva ut pa 15, 36 
D 

delade miljoer 41 



Desktop Printer Utility 
(Skrivbordsverktyg for skrivare), 
felsokning 164 
Diagnostik, meny 33 
DIMM-kort 

installera 200 
dokumentation 2 
drivrutiner 

anvanda 10 

forinstallningar 74 

Macintosh, felsokning 166 

snabbinstallningar 69 
dubbelsidig utskrift 

bindningsalternativ 80 

installning pa 
kontrollpanelen 80 
duplex 15 

Duplex tomma sidor, funktion 36 
duplexutskrift 79 

E 

eget 

storlekar som kan 
anvandas 15 
EIO (Enhanced Input/Output) 

konfigurera 48 
ElO-plats 8 

EMI-deklaration (Korea) 196 
e-postvarningar 

konfigurera 90 
EPS-filer, felsokning 165, 168 
Ersatt forbrukningsmaterial, 

installning 39 
etiketter 

skriva ut pa 77 

typer som kan anvandas 14 
executive 

storlekar som kan 
anvandas 15 



F 

fack 

konfigurera 34 

pappersstorlekar som kan 
anvandas 15 

papperstyper som kan 
anvandas 14 

soka reda pa 7 
Fackinstallning, meny 34 
FCC-bestammelser 190 
fel, som kan kringgas 

automatiskt 38 
felmeddelanden, kontrollpanel 19 
fel skrivare, sanda till 164 
felsokning 

checklista 118 

EPS-filer 165, 168 

informationssidor 155 

Macintosh-problem 164 

OH-film 170 

trassel 137 

utskriftskvalitet 170 

utskriftsproblem 162 
filkatalogsida 

skriva ut 89 
flera sidor per ark 71, 75 
fliken Tjanster 73 
fortsatt automatiskt 38 
fortsatt efter trassel 39 
framsida 74 

frontlucka, soka reda pa 7 

funktioner 3, 5 

farg 

anvanda 100 

halvtonsalternativ 102 

hantera 102 

HP ImageREt 2400 100 

HP ImageREt 3600 100 

justera 102 

matchning 105 
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skriva ut i graskala 102 

sRGB 100 

utskrift jamfort med 
bildskarm 105 
fargat papper, skriva ut pa 76 
forbrukningsmaterial 

bestalla 173 

utbytesintervall 108 
forbrukningsmaterialet ar slut 

konfigurera varningar 90 
forbrukningsmaterialet ar snart slut 

konfigurera e- 
postvarningar 90 
forinstallningar 74 
forlangning av utmatningsfack 57 
forminska dokument 70 
forstasida 

anvand olika papper 71, 74 

torn 71 
forstora dokument 70 
forsattsblad 71, 74 
fortryckta formular 78 

G 

garanti 

produkt 178 

tonerkassett 179 

utokad 180 
glattat papper 

skriva ut pa 76 

typer som kan anvandas 14 
grovt papper 78 
graskaleutskrift 102 
gora paus i en 
utskriftsbegaran 82 

H 

handbocker, skrivarinformation 2 
hantera utskrifter 50 
hjalpmedelsfunktioner 6 
HP:s speciallinje for 
bedragerier 110 
HP Easy Printer Care 12 
HP Easy Printer Care-programvara 

anvanda 94 
HP Jetdirect-skrivarserver 5 
HP Jetdirect-skrivarservrar 48 
HP JetReady 9 
HP LaserJet Tough-papper 78 



HP Skrivarprogram, 

Macintosh 13 
HP SupportPack 180 
HP-UX-programvara 12 
HP Web Jetadmin 

anvanda for att konfigurera e- 

postvarningar 90 
kontrollera tonerniva 109 
hamta programvara 9 

I 

inbaddad webbserver 
anvanda 91 

anvanda for att konfigurera 

varningar 90 
bestalla 

forbrukningsmaterial 176 
kontrollera tonerniva 109 
Information, meny 23 
informationssidor om 
skrivaren 88, 171 
inmatningsfack 

konfigurera 24, 54 
installningar 

drivrutinsforinstallningar 74 
snabbinstallningar 69 
installningar pa fliken Farg 72, 

75 
IP-adress 

Macintosh, felsokning 164, 
167 

J 

Jetadmin, HP Web 11 
Jetdirect-skrivarserver 5 

K 

kartong 

skriva ut pa 77 

storlekar som kan 
anvandas 14 
kassett. Se tonerkassett 
kassetter 

funktioner 6 

garanti 179 
knappar, kontrollpanel 18 
konfigurationer 3 
konfigurationssida 

skriva ut 88 
konfigurera 

e-postvarningar 90 



kontrollpanel 

delade miljoer 41 
knappar 18 
lampor 18 
menyer 21 

sprak, ange standardsprak 40 

soka reda pa 7 

teckenfonster 19 

teckenfonstrets ljusstyrka 37 

oversikt 17 
kontrollpanelen 

installningar 34 
kuvert 

ladda i fack 1 59 

skriva ut pa 77 

storlekar som kan 
anvandas 15 

typer som kan anvandas 14 

L 

lampor, kontrollpanel 18, 19 
legal 

storlekar som kan 
anvandas 15 
letter 

storlekar som kan 
anvandas 15 
Linux-drivrutiner 10 
ljusstyrka, teckenfonstret i 

kontrollpanelen 37 
luckor, soka reda pa 7 

M 

Macintosh 

bakgrundsutskrift 165 
drivrutiner, anvanda 11 
drivrutiner, felsokning 166 
teckensnitt felsokning 165 
USB-kort, felsokning 165, 
168 

Macintosh- 
problem, felsokning 164 

Macintosh, versioner som 
stods 9 

manuell dubbelsidig utskrift 80 

manuell matning 35 

material 

automatisk identifiering 67 
brevpapper 78 
dokumentstorlek, valja 70 
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etiketter 77 

fargat papper 76 

forstasida 71, 74 

fortryckta blanketter 78 

glattat papper 76 

HP LaserJet Tough- 
papper 78 

konfigurera fack 34 

kuvert 77 

manuell matning 35 

OH-film 76 

returpapper 78 

sidor per ark 71 , 75 

specialstorlekar, ange 70 

storlekar som kan 
anvandas 15 

tungt papper 77 

tvasidig utskrift 15 

typer som kan anvandas 14 

valja 52 
meddelanden, kontrollpanel 19 
menyer 

Diagnostik 33 

Information 23 

Pappershantering 24 

Systeminstallningar 28 

Utskrift 25 

Utskriftskvalitet 27 

Val for I/O 31 

Aterstall 32 
menykarta 

skriva ut 88 
minne 

aktivera 202 

installera 200 

lagga till 86, 199 

N 

natmask 45 

natverk 

deaktivera AppleTalk 47 
deaktivera DLC/LLC 47 
deaktivera IPX/SPX 47 
deaktivera protokoll 46 
HP Jetdirect-skrivarservrar 5 
IP-adress 45 
konfigurera 45 
kontrollpanelanvandning i 41 
natmask 45 
portar, soka reda pa 8 



programvara 11 
standardgateway 46 

O 

OH-film 

skriva ut pa 76 

storlekar som kan 
anvandas 14 
operativsystem som stods 9 
OS/2-drivrutiner 10 

P 

packa om skrivaren 181 
papper 

dokumentstorlek, valja 70 

fargat 76 

forstasida 71, 74 

glattat 76 

HP LaserJet Tough 78 
konfigurera fack 34 
ladda i fack 1 57 
manuell matning 35 
returpapper 78 
sidor per ark 71, 75 
specialstorlekar, ange 70 
storlekar som kan 

anvandas 15 
styper som kan anvandas 14 
tungt 77 

tvasidig utskrift 15 

valja 52 
Pappershantering, meny 24 
PCL-drivrutiner 9 
PDL-drivrutin 9 
portar 

felsokning Macintosh 165, 
168 

leta upp 8 

stods 5 
PostScript Printer Description 
(PPD)-filer 

felsokning 164 
PPD 

felsokning 164 
PPD-filer, Macintosh 13 
processorhastighet 5 
produktprogram 191 
programvara 

drivrutiner 9 

HP Easy Printer Care 12 



HP Web Jetadmin 11 

inbaddad webbserver 12 

ingar 6 

natverk 11 

program 13 

webbplatser 9 
programvara for utskriftssystem 9 
PS-emulering, drivrutiner 9 
PS-utskr.mtrl, funktion 35 
pa/av-knapp 8 

R 

registreringssida 155 
rengora skrivaren 115 
returpapper 78 

S 

serviceavtal 180 

sida for test av pappersbana 155 

sidor per ark 71, 75 

skala dokument 70 

skrivardrivrutiner 

fliken Tjanster 73 
skrivarkassetter. Se tonerkassetter 
skriva ut pa samma 

pappersark 71, 75 
Skriv ut dokument pa 70 
snabbinstallningar 69 
Solaris-programvara 12 
sparlage. Se Vilolage, funktion 
specifickationer 

materialstorlekar som kan 
anvandas 15 
specifikationer 

funktioner 5 

papperstyper 52 

papperstyper som kan 
anvandas 14 
sprak, ange standardsprak 40 
statement 

storlekar som kan 
anvandas 15 
status, forbrukningsmaterial 

installningar 39 

meddelanden pa 
kontrollpanelen 19 

skrivarens funktioner 6 
status for forbrukningsmaterial 

installningar 39 
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meddelanden pa 
kontrollpanelen 19 

skrivarens funktioner 6 
statussida for forbrukningsmaterial 

skriva ut 88 
stoppa en utskriftsbegaran 82 
Storlek/typ-prompt, funktion 36 
stromknapp 8 
SupportPack, HP 180 
Systeminstallningar, meny 28 
sakerhetsinformation 

lasersakerhet 196 

lasersakerhet for Finland 197 
sarskilda situationer 
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